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Nasza strategia

Postep i nowe technologie z nim zwia-
zane usprawniajg procesy, zwiekszajg
wydajnosé¢ a w konsekwencji umozliwiajg
konkurowanie z najlepszymi. Zmianom
mozna sie tylko przygladac lub aktywnie
W nich uczestniczy¢. Najlepsi kreuja rze-
czywistos$¢ i nieustannie inwestujg w roz-
woj zasobdw oraz kompetencji. Wszystko
po to by mie¢ wptyw na przysztosc.

Dzis$, po niemal dwudziestu latach
dziatalnosci, nie mamy watpliwosci: to
otwarto$¢ na zmiany i poszukiwanie
nowoczesnych, rozwigzan sa zrodtem
sukcesu naszego i naszych klientéw.
Stawiamy na ludzi i z szacunkiem

Nasza oferta

podchodzimy do wspdtpracy z klien-
tami, dostawcami oraz pracownikami.
Wspdtpracujemy z uczelniami i szkotami
technicznymi w ramach stazy zawodo-
wych dla ucznidéw i studentow.

W kazdym projekcie szczegdtowo ana-
lizujemy potrzeby klientéw i starannie
planujemy zadania do wykonania.
Wszystko po to by skutecznie i ter-
minowo realizowac inwestycje nam
powierzane. We wspodtpracy chcemy by¢
partnerem niezawodnym.

DZIEKI CIAGLEMU
ROZWO3JOWI

Produkcja systemoéw transportu wewnetrznego

Od lat dysponujemy najbardziej kompleksowym zestawem
komponentéw do budowy przenosnikéw oraz wtasne centra
produkcyjne. Wykorzystujac te zasoby stworzyliSmy dziat
konstrukcyjny i od kilku lat produkujemy przenosniki i systemy
transportowe gtéwnie dla branzy automotive, spozywczej,
rozlewniczej, przemystu opakowan. Specjalizujemy sie

W projektowaniu ztozonych systemow transportowych.
Wykorzystujemy do tego celu przenosniki rolkowe, tarncuchowe,
tasmowe, przenosniki z tasma modutowa, przenosniki ptytkowe. Do
wykonania projektéw stosujemy niezawodne, sprawdzone
komponenty. Proponujemy rozwigzania nowoczesne zapewniajace
optymalizacje proceséw produkcyjnych oraz mozliwe niskie

koszty eksploatacyjne. Uczestniczymy w procesach instalacji i
uruchomienia systemoéw u klienta. Kazde urzadzenie dostarczamy

Dystrybucja i produkcja komponentéw Posiadamy dwa bardzo dobrze StworzyliSmy witasne centra produkcyjne g | - 4 i kcf:m.pletnq I zgos:inq IZ dyr.elétéwljr‘rél .urllur)y'r‘m dokur;ent?CJa "
do budowy maszyn - dostarczamy zaopatrzone magazyny, w Toruniu i montazowe, ktore wykonuja detale . echniczng oraz wizuallzaclg ob. Mad Jakosclg haszycn reafizac)l
f - : o NN ) : ) czuwa zespot doswiadczonych inzynieréw projektantow,
komponenty z kilku kategorii oraz Dabrowie Gorniczej dzieki czemu zgodnie z dokumentacja powierzong technologd haniks " tké isantd
asortymentowych, w tym: zapewniamy szybkie terminy dostaw. przez klienta lub opracowang przez echnologow. mechanikow, automatykow oraz serwisantow.

-napedy maszyn i urzadzen wraz bi konstrukcyjne.
pedy Y a naseeloItrio KonsEKEyIe Automatyzacja proceséw produkcyjnych

z elementami przeniesienia napedu,
- kompleksowy system budowy
przenosnikow,
-elementy zawieszenia i napedy maszyn
wibracyjnych,
-komponenty techniki liniowej,
-kompleksowy system profili
aluminiowych do budowy urzadzen
przemystowych.

Wspdtpracujemy z dostawcami
z catego Swiata.

Siedziba w Toruniu

AACHIMEDS3S ZAOPATRZENIE ~— PRODUKCIA —J AUTOMATYZACIA

Klienci oczekujg tatwej komunikacji

i szybkiej realizacji zamodwien, dlatego
skrupulatnie dopasowujemy strukture
organizacyjng oraz narzedzia
wspomagajace obstuge klienta.

W kazdej kategorii asortymentowej
szkolimy konsultantéw technicznych,
ktorzy stuzg porada w doborze
optymalnych komponentéw.

AACHIMEDS3S

Projektujemy, produkujemy oraz instalujemy systemy automatyki
przemystowej oraz specjalistyczne stanowiska produkcyjne.
Zapewniamy integracje linii produkcyjnych, a gtéwnym celem
naszych projektéw jest redukcja kosztow produkcji oraz zwiekszenie
efektywnosci i wydajnosci linii produkcyjnych.

Automatyke opieramy przede wszystkim na komponentach

firmy Siemens. Wykorzystujemy réwniez komponenty firm: Eaton,
Omron, Festo oraz Rittal. Dostarczamy petng dokumentacje wraz
ze schematem elektrycznym, wizualizacjg stanowiska w programie
3D. Zapewniamy szkolenia stanowiskowe dla operatoréw oraz kadry
menedzerskiej.

Nasze zasoby

-siedziba w Toruniu oraz oddziat w Dabrowie
Gorniczej,

- zespot ponad 70 doswiadczonych specjalistow,
w tym: inzynieréw produktu, konstruktoréw,
pracownikéw centréow produkcyjnych, dziatu
handlowego, biura obstugi klienta, magazynu
i serwisu,

-dziaty: badan i rozwoju, konstrukcyjno-techno-
logiczny, automatyki, serwisu i wdrozen,

-5 centréw produkcyjnych wyposazonych
W specjalistyczne maszyny i urzadzenia,

.60 dostawcow komponentow.

Zapraszamy do wspétpracy!

WWW.ARCHIMEDES.PL NAPEDZAMY PRZYSZt0S$C
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Przektadnie slimakowe

Seria NMRV/NRV

-6 wielkosci mechanicznych, moc 0,06 - 15 kW
- zakres przetozen: 5-100

- maksymalny moment obrotowy: 1550 Nm
-§limacznica z materiatu: brgz GCu Sn12 (UNI7013-72)
- profil $limaka: ZI (UNI4760)

Seria NMRV Power

- kompatybilnos¢ ze starg wersjg przektadni NMRV
-uniwersalnos¢ montazowa przektadni
-wyposazone w sprzegto posrednie do silnika
-4 wielkosci mechaniczne: 063-075-090-110
-moc wejsciowa: do 9,2 kW

-zakres przetozen: 7,5-100
-maksymalnymoment obrotowy: 1100 Nm
-$limacznica: Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)

- profil $limaka: ZI (UNI4760)

Przektadnie walcowo-slimakowe

Seria NMRV HW

- zakres przetozen: 22,8-1083

-maksymalny moment obrotowy: 1100 Nm
Akcesoria

-ramie reakcyjne, watki wyjsciowe, watek napedowy

Przektadnie walcowe

Seria HA/IHA/CHA

-4 wielko$ci mechaniczne, moc 0,12-4,8 kW
- przektadnie: 1-, 2-, 3-stopniowe

- zakres przetozen: 1,3-353,98

-maksymalny moment obrotowy: 500 Nm

- korpusy wykonane ze stopu aluminium
Seria H/IH/CH/PH

-8 wielkos$ci mechanicznych, moc 0,55-45 kW
- przektadnie: 1-, 2-, 3- stopniowe

- kota stozkowe - spiralne: system Gleason
-zakres przetozen: 1,2 -2827 .
-maksymalny moment obrotowy: 8000 Nm

- korpusy wykonane z zeliwa G200

Przektadnie walcowe ptaskie

Seria S/IS/PS/CS

-5 wielkosci mechanicznych, moc 0,12-22 kW

- przektadnie: 2- i 3-stopniowe

-zakres przetozen: 7,3-394, 69

- maksymalny moment obrotowy: 3000 Nm

- korpusy wykonane z zeliwa G200, zoptyma-
lizowane do przenoszenia duzych sit

-wysoka sprawnos¢ przektadni

r—J AACHIMEDS3S

Seria BA/IBA/CBA

- przektadnie: 2- i 3-stopniowe

-3 wielkosci mechaniczne, moc 0,12-4,8 kW

- kota stozkowe-spiralne: system
Gleason

-zakres przetozen: 7,6-442,76

-maksymalny moment obrotowy:

NMRV:. 450 Nm
-korpusy wykonane ze stopu aluminium

Seria B/IB/CB

-7 wielkosci mechanicznych, .
-moc 0,55-90 kW .-

- przektadnie: 1-, 2-, 3-stopniowe

- kota stozkowe-spiralne: system Gleason
-zakres przetozen: 5,7 -1510,5

- maksymalny moment obrotowy: 14 300 Nm w
- korpusy wykonane z zeliwa G200

Wariatory

Seria TXF

-3 wielkosci mechaniczne, moc 0,15-2,2 kW

- korpus wykonany ze stopu aluminium

-rozpietosc przetozen: 1-5

-maksymalny moment obrotowy: 12 Nm

-wysoka sprawnosé

-dowolny kierunek obrotéw wyjsciowych

- mozliwo$¢ mocowania pokretta regulacyjnego
po obu stronach przektadni

-tolerancja obrotéw wyjsciowych: 5%

-czutosé regulacji: 0,5 obr./min

Seria S

-7 wielkosci mechanicznych, moc 0,15 - 9,2 kW

- korpus wykonany z zeliwa G200

-rozpietos¢ przetozen: 1-5

-maksymalny moment obrotowy: 144 Nm

-wysoka sprawnosé

-dowolny kierunek obrotéw wyjsciowych

- mozliwos$¢ mocowania pokretta regulacyjnego
po obu stronach przektadni

-tolerancja obrotéw wyjsciowych: 5%

-czutos¢ regulacji: 0,5 obr./min

Seria VHA/VH

-wersje kompaktowe

-moc: do 9,2 kW

- maksymalny moment obrotowy: 5000 Nm

Seria PBH

-7 wielkosci mechanicznych

- przektadnie: 1-, 2-, 3-, 4-stopniowe
- zakres przetozen: 1,25- 760

- maksymalny moment obrotowy: 78 000 Nm

ZAOPATRZENIE r— PRODUKCIA —J AUTOMATYZACIA 4
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Przektadnie slimakowe

dla agresywnych srodowisk
NMRX, SWX

-NMRX wielkosci: 040-090

- SWX wielkosci: 030-105

+moc do 10.4 kW

- zakres przetozen: 5-100 ;.

-max moment 660 Nm oraz obcigzalnosé osiowa max 10 000 N

- piasta wykonana ze stali AISI 304

-zalane olejem syntetycznym

+zgodnos¢ z normami: 1ISO 14521, DIN.3996,
BS 721, AGMA 6034, DIN 743, ISO 281

-malowane farbami epoksydowymi
RAL 5010 wg normy DIN 1843

SWFX

-dla przemystu spozywczego

-wielkosci: 030-105

- piasta wykonana ze stali AISI 313

-specjalne uszczelnione kotnierze
przytaczeniowe do silnikéw IEC

-antykorozyjne sruby AlISI 316

-uszczelnione otwory gwintowane

-uszczelniona obudowa

-uszczelnienia z certyfikatem FDA

-tozyska zamkniete typ 2RS

-zalane olejem klasy UH1

- podwdjnie malowane biata farbg epoksydowg RAL
9010 z certyfikatem FDA

Silniki elektryczne
Seria T-D-S
- korpusy wykonane ze stopu aluminium
-klasa izolacji: F
-stopien ochrony: IP55
-standardowe wielkosci mechaniczne: 63-132
-standardowe moce: 0,09-1TkW
-seria T: standardowe silniki tréjfazowe
-seria D: dwubiegowe silniki trojfazowe
-seria S: silniki jednofazowe
-seria TB: silniki trojfazowe z hamulcem
- seria DB: dwubiegowe silniki tréjfazowe z hamulcem
-seria SB: silniki jednofazowe z hamulcem
- seria HSE: silniki jednofazowe o podwyzszonym mo-
mencie rozruchowym z przetacznikiem odsrodkowym
SeriaM
- zasilanie: 230 V, 400 V
+moc: 0,9-200 kW, 0.09 - 2,2 kW
+2-,4-, 6-, 8-polowe
-IP55
Silniki zintegrowane z falownikiem DRIVON
- zasilanie jednofazowe i tréjfazowe
-moc: 0.25 kKW-5.5 kW; zakres obrotéw: 0:3000 obr/min
- FOC open-loop wektorowe sterowanie silnikow
asynchronicznych
-klasa ochrony: IP55 (P56, IP65, P66 )
-autostrojenie uktadu
-dynamiczne hamowanie
z bezpiecznym szybkim stopem
Opcjonalny panel sterujgcy SMART KEYPAD

A
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dive 2

Przektadnie walcowe

SeriaH

- zakres momentu: 48-14000 Nm
-moc mechaniczna: 0,12-90 kW
- zakres przetozen: 1-8600

Przektadnie do montazu na wale

Seria A

-zakres momentu: 48-2800 Nm
-moc mechaniczna: 0,12-22 kW
-zakres przetozen: 1-4000

Przektadnie walcowo-stozkowe

SeriaK

- zakres momentu: 100-14000 Nm
-moc mechaniczna: 0,12-90 kW
-zakres przetozen: 6-8600

¢
______ o

Przektadnie walcowo-slimakowe

Seria S

-zakres momentu: 70-1300 Nm
-moc mechaniczna: 0,12-7,5 kW
-zakres przetozen: 3-3400

Przektadnie walcowe o osiach
réownolegtych

SeriaF

- zakres momentu: 400-14000 Nm
-moc mechaniczna: 0,12-90 kW

- zakres przetozen: 4-18000

Przektadnie walcowo-stozkowe
ukosne

SeriaC

- zakres momentu: 1200-10000 Nm
-moc mechaniczna: 0,12-45 kW

- zakres przetozen: 10-700

¢
¢
"
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Przektadnie bezluzowe planetarne

Zastosowanie
Serwonapedy obrabiarek, linii automatycznych,
walcarek, frezarek numerycznych, maszyn
skrawajagcych.

Seria RE -
-moment obrotowy nominalny: 0,7-400 Nm |
- przetozenie: 3-512

- predkos¢ wejsciowa: do 5000 obr./min

Serwo AC bezszczotkowe

- moment obrotowy nominalny: 0,5-63 Nm
-IP =55

Pradu statego DC

-moment obrotowy nominalny: 1-6 Nm
-napiecie zasilania: 12 V, 24 V

-moc: 184-2900 W

-IP =44

-IP=55

Minimotoreduktory walcowe

i walcowo-planetarne
Seria AC (ACC, ACE, ACCE)
-silniki: AC i DC

-moc: do 74 W

-moment obrotowy: Mmax = 23,5 Nm
Seria PA (PAC, PAE, PACE)
-silniki: AC i DC

+moc: do 230 W

-moment obrotowy: Mmax = 90 Nm

Motoreduktor Seria BC
Seria BC (BC2000, BCE2000)
-silniki: AC i DC

+moc: do 37 W

-moment obrotowy: Mmax =15 Nm

Motoreduktor Seria MC
Seria MC (MCC, MCE, MCCE)
«silniki: AC i DC

-moc: do 180 W

-moment obrotowy: Mmax =235 Nm

Motoreduktor Seria PC
Seria PC (PCC, PCE, PCCE)
-silniki: AC i DC

-moc: do 270 W

-moment obrotowy: Mmax = 90 Nm




NAPEDY MASZYN

| URZADZEN
&2 Servomech

NEW IDEAS IN LINEAR MOTION

Dzwigniki Srubowe

Zastosowanie

Systemy otwierania klap, $luz, regulacja dysz w systemach
oddymiania, systemy baterii sftonecznych, automatyczne
otwieranie - zamykanie $wietlikdw, pozycjonowanie i inne.

.
;

¢
A

Seria MA
- predkos¢ liniowa do: 300 mm/s
-max. sita: 350 kN
-typ Sruby: trapezowa lub kulowa
-wersja z ruchoma $ruba (A)

lub ruchoma nakretka (B)
-smarowanie olejem

Seria SJ
-predkos¢ liniowa do: 85.7 mm/s
-max. sita: 1 000 kN
-typ Sruby: trapezowa lub kulowa
-wersja z ruchoma sruba (A)

lub ruchoma nakretka (B)
-smarowanie smarem statym

SeriaHS

-predkos¢ liniowa do: 2 000 mm/s
- max. sita: 200 kN

-typ Sruby: kulowa

-wersja z ruchoma nakretka (B)
-smarowanie olejem

Sitowniki elektryczne
ogdélnego zastosowania

Serie ATLi BSA

-predkos¢ liniowa: 1.4 - 140 mm/s
-max. sita: 600 N - 350 kN

-typ Sruby: trapezowa lub kulowa
-silnik: AC (1 3 fazy), DC (12i 24 V)
-dostepne dodatkowe akcesoria

Serie CLAiCLB

-predkos¢ liniowa: 2 - 125 mm/s
-max. sita: 2 kN - 25 kN

-typ Sruby: trapezowa lub kulowa
-silnik: AC (1 3 fazy), DC

Serie UALi UBA

-predkos¢ liniowa: 23 - 875 mm/s
+max. sita: 290 N - 10 650 N

-typ Sruby: trapezowa lub kulowa
-silnik: AC (1 3 fazy), DC (12 i 24 V)

r—7 AACHIMEDS3S
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Sitowniki elektryczne
ogoblnego zastosowania

Seria ILA

-max. sita: 15 kN - 200 kN

-typ Sruby: trapezowa lub kulowa
-dostepne dodatkowe akcesoria
Seria LMR

-predkos¢ liniowa: 25 - 52 mm/s
-max. sita: 1 300N - 6 000 N
-silnik: DC (121 24 V)

Seria LMI

- predkosé liniowa: 20 mm/s
-max. sita: 750 N

-silnik: DC (12§ 24 V)

Seria LMP

-predkos¢ liniowa: 190 mm/s
-max. sita: 280 N

-silnik: DC (121 24 V)

v
o
g

Sitowniki servo

Seria SA

-7 wielkosci mechanicznych
-max. sita: 5.5 kN - 46.3 kN
-typ $ruby: kulowa

-silnik servo

v

Silniki servo

Silniki

-moment nominalny do 10 Nm
-7 wielko$ci mechanicznych
-dostepne wersje z hamulcem

Sitowniki do solar trackeréow

Seria TMA

-predkos¢ liniowa: 0.12 - 40 mm/s
-max. sita: 2.6 KN - 200 kN

-typ $ruby: trapezowa

Przektadnie katowe

Seria BG

-6 wielkosci mechanicznych
-przetozenia: 1,15,2,3, 4

-wiele wersji przytagczeniowych
-moment max. 1980 Nm
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electronic

Falowniki Softstarty

- ukfady tagodnego rozruchu i zatrzymania, sterowane
mikroprocesorowo z optymalizacjg pradéw fazowych

- mozliwosé ustawienia czasu przyspieszenia, pradu
rozruchowego oraz czasu hamowania

+moc: 1,5-900 kW

- redukcja poboru pradu podczas przyspieszania

Seria LM16

-1X110 V, 1x230 V, 3x200 V oraz 3x400 V; 0.2
KW-11 kW

-facza komunikacyjne RS-485 Modbus
i BACnet, Profibus, DeviceNet, CANopen
oraz Ethernet (TCP/IP) [opcjal

-zintegrowany modut
hamujacy (400 V)

-1P20

-bez wentylatora do 0.75 kW

-8 trybdéw kontroli PID

Hamulce

- sterowane mikroprocesorowo, hamowanie pragdem
statym z prostownikiem jednopotéwkowym

- mozliwos¢ regulowania prgdu hamujacego

w zakresie O - 100%

-odciecie pradu hamujgcego po wykryciu zatrzyms
silnika

Uktady softstart-hamulec

- uktady tagodnego rozruchu zintegrowane
z hamulcem DC, sterowane mikroprocesorowo

- hamulce z prostownikiem jednopotéwkowym badz
prostownikiem tyrystorowym

- mozliwos¢ ustalania momentu rozruchowego, czasu
przyspieszenia oraz pradu hamujgcego

- redukcja skokéw pradu przy rozruchu

Seria EM16

-1x230 V, 3x200 V oraz 3x400 V
0.4 kW do 18.5 kW

-fgcza komunikacyjne RS-485 Modbus i
BACnet, Profibus, DeviceNet, CANopen oraz
Ethernet (TCP/IP) [opcjal

-wersja IP66

-4 tryby kontroli PID

Seria AM16

-wysoka wydajnos¢ Current Vector Drive

-dwie opcje: HD (praca ciezka) / ND (praca
normalna)

-1x230 Vi 3x400 V 0.75 do 315 kW

-zintegrowany filtr EMC do 45 kW (HD)

-fgcza komunikacyjna RS-485 Modbus i
BACnet, Metasys, Profibus, DeviceNet,
CANopen oraz Ethernet (TCP/IP) [opcja]

-zintegrowany modut hamujacy do 22
KW (HD)

-zintegrowany DCL 2 55 kW (HD)

-1P20 do 45 kW (HD) oraz IPOO dla wyz-
szych mocy (opcjonalny zestaw IP20)

-odpowiedni do silnikéw IM jak i PM

-wejsécie PTC

HITACHI

Inspire the Next

Falowniki

Seria NE-S1
- zakres mocy 0,2-4 kW
-uruchomienie i zatrzymanie silnika
jednym przyciskiem
-identyfikacja statusu falownika
za pomoca diod LED
-dedykowany opcyjny panel sterowniczy
-funkcja automatycznej oszczednosci energii
- port 485/422 obstugujacy protokét
Modus RTU i zewnetrzne panele opcyjne
-doktadny pomiar pradu silnika dzieki

Seria F510 przektadnikom pragdowym

-sterowanie pomp i wentylatoréw, HVAC
drive.
-1x230 V oraz 3x400 V 0.75 do 600 kW
-zintegrowany filtr EMC do 55 kW
-facza komunikacyjne RS-485 Modbus
i BACnet, Metasys, Profibus, DeviceNet,
CANopen oraz Ethernet (TCP/IP) [opcja]
- zintegrowany modut hamujacy do 30
KW (IP20) oraz do 18.5 kW (IP55)
-zintegrowany DCL 275 kW IPOO, IP55:
w petnym zakresie
-Wersja IP55
-odpowiedni do silnikéw IM jak i PM (bez
enkodera)
-wejscie PTC

Seria WJ200
-dwie wartoséci mocy znamionowej:

VT 120% In /imin i CT150% In /imin
- zakres mocy: 0,1-15 kW
- sterowanie wektorowe
-wysoki moment rozruchowy 200% Mzn
- czestotliwos$¢ wyjsciowa: 0,1-400 Hz
-czas przyspieszania i zwalniania: 0,1-3600 s
-nastawa czestotliwosci: analogowa i cyfrowa
-wbudowany port USB
-komunikacja - port RS 485
-obstuga protokotu ModBus RTU
-automatyczna regulacja napiecia AVR
-wbudowane funkcje sterownika PLC
-rozbudowany regulator PID

—J AACHIMEDS3S ZAOPATRZENIE r~— PRODUKCIA — AUTOMATYZACIJA 8



NAPEDY MASZYN
lURZADZEN

cemp

Flameproof

Motors
Tréjfazowe asynchroniczne silniki Silniki przeciwwybuchowe
z hamulcem -moc: 0,12-200 kW
-Ex-d, Ex-de

+ATEX 1M2, 2G, 2GD, Grupa IIB, IIC

Seria BA -klasa temperaturowa: T3, T4, T5, T6

-zasilanie hamulca AC
(opcjonalnie DC)

+moc: 0,08-45 kW

-230V, 400 V 50 Hz

-wielkosci mechaniczne: 71-225 % Silniki przeciwwybuchowe

-2-, 4-, 6-, 8-polowe z hamulcem

- kotnierzowe i tapowe -moc: 0,18-55 kW

-jedno- i dwubiegowe -Ex-d, Ex-de

-moment hamowania 14-400 Nm +ATEX 2D, 2G, 2GD, Grupa IIB, lIC
-stopien ochrony: IP 54-IP56 -klasa temperaturowa: T3, T4, T5
-klasa izolacji F -opcjonalnie falownik

-do wielkosci 132 obudowa

z aluminium

-od wielkosci 160 obudowa z zeliwa

- przystosowane do wspodtpracy z falownikiem

Silniki przeciwwybuchowe

do falownikéw
-moc: 0,18-200 kW

-Ex-d, Ex-de

-ATEX 2G, 2GD, Grupa IIB, IIC

Seria BM
-zasilanie hamulca DC ze zintegrowanym
prostownikiem
-moc: 0,06-18,5 kW
-wielkosci mechaniczne: 56-160
-230V, 400 V 50 Hz
+2-, 4-, 6-, 8-polowe
- kotnierzowe i fapowe
-jedno- i dwubiegowe
-moment hamowania: 2-150 Nm
-stopien ochrony: IP 54-1P56
-klasa izolacji F
-do wielkosci 132 obudowa
z aluminium

- prébnik wibracji
-specjalne tfozyskowania
-jednofazowe

-z grzatkg

-z enkoderem

-od wielkosci 160 obudowa z zeliwa Silniki
- przystosowane do wspdtpracy z falownikiem
-specjalna wersja BMBM do aplikacji teatralnych,
TV-studio
BE?E\.

-wbudowany falownik

-obce chtodzenie

-wbudowany enkoder

- podwdjny watek zdawczy

-dzwignia zwalniania hamulca

- podwdjny hamulec

-wirnik z dodatkowg masa dla fagodnego startu i
zatrzymania

. 7.5/775/;;
Seria SM

-moc 0,09 -9,2 kW

<230V, 460V 60 Hz

inauide O

| induikia
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ELEMENTY BUDOWY
MASZYN WIBRACYJNYCH

ROSTA @) ROSTA @

Zespoty zawieszern gumowych Rosta znajdujg
wszechstronne zastosowanie w uktadach
oscylacyjnych, amortyzacyjnych czy tez

ttumiacych drgania. Rodzaje dostepnyc
wkiadek:

RUBMIX 10 - standardowe
RUBMIX 20 - odporne na wysokg temp.
RUBMIX 40 - odporne na oleje
RUBMIX 50 - zwiekszona sztywnosc

Uniwersalne elementy
gumowe

DR-S, DR-A, DR-C

-kwadratowy profil zewnetrzny
-moment: do 2160 Nm
DK-S, DK-A

-okragty profil zewnetrzny
-moment: do 2160 Nm

DW-A, DW-C
- profil z kotnierzami montazowymi
-moment: do 12 000 Nm -

DO-A
- podwdjny profil
-moment: do 1450 Nm

BR, BK, WS
-uchwyty utatwiajgce montaz

Napinacze i zawieszenia zgarniaczy
SE - standardowe

SE-G - olejoodporne v
SE-W - odporne na wysoka temp.

SE-R - ze wzmocnionym ramieniem

SE-l - nierdzewne

SE-F - montowane od czota

SE-B - typu bumerang
N, R, P - akcesoria napinaczy

-wytrzymate i catkowicie bezobstugowe
-wydtuzajg zywotnosé pasow i tancuchdw,
zwiekszajg opasanie kot

-kompensacja wydtuzania sie pasow

-staty, okreslony docisk, szybka reakcja na
odksztatcenia
-cicha praca, izolacja drgan, fatwy montaz

—J AACHIMEDS3S ZAOPATRZENIE r— PRODUKCIA —/ AUTOMATYZACIA 10



ELEMENTY BUDOWY
MASZYN WIBRACYJNYCH

ROSTA @ ROSTA @

Zawieszenia wibracyjne przesiewaczy
i podajnikow swobodnie drgajacych

AB, AB TWIN

-obcigzalnos¢ od 50 do 20 OO0 N
AB-HD

-obcigzalnos$¢ od 500 do 60 000 N
AB-D

-obcigzalnos$¢ od 500 do 16 000 N
HS

-elementy do uktadéw podwieszanych
-obcigzalnos$¢ od 500 do 14 000 N
ABI

-wykonanie ze stali nierdzewnej
-obcigzalnos¢ od 70 do 6 800 N

Gtéwne zalety

-zapewniajg bardzo dtugi czas bezawaryjnej pracy

-wysoki stopien izolacji drgan

- ptynne przejsécie przez rezonans podczas
rozruchu i zatrzymywania

-s3 sztywne poprzecznie - brak koniecznosci
montowania zabezpieczen
-wytrzymate, odporne na korozje, ciche
i bezobstugowe

Elementy podajnikéw
mimosrodowych

AU, AR

-gtowice do ramion oscylacyjnych
AS-P, AS-C

- pojedyncze ramiona oscylacyjne
AD-P, AD-C

- podwdjne ramiona oscylacyjne
ST

- gtowice napedu mimosrodowego
AK, AV

-gtowice oscylacyjne odsiewaczy
DO-A

-akumulatory drgan

r—J AACHIMEDS3S WWW.ARCHIMEDES.PL NAPEDZAMY PRZYSZt0S$¢ 11



ELEMENTY BUDOWY
MASZYN WIBRACYJNYCH

ROSTA @ ROSTA @

Samonapinajgce podstawy
silnikéw elektrycznych

MB 27 - 0.75-4 kW
MB 38 - 3-15 kW

MB 50 - 7.5-45 kW
MB 70 - 37-200 kW
MB 100 - 90-250 kW

-wydtuza zywotnosc pasoéw oraz tozysk silnika

-zapewnia state, idealne napiecie paséw

-staty moment, zmniejszenie strat energii, cichsza praca napedu
-pozwala na krétki poslizg pasa podczas rozruchu duzych mas,
zapobiegajgc nadmiernemu wzrostowi naprezenia pomiedzy
pasem i kotem

-szybka i tatwa wymiana paséw bez koniecznosci ponownego
osiowania kot

-w petni bezobstugowy system napinania

Wibroizolatory rosta

ESL - zawieszenia antywibracyjne

V - przeguby antywibracyjne

N, NOX - stopy z matg antywibracyjng
ISOCOL, ISOCOL-U - maty antywibracyjne

Wibroizolatory paulstra

Gumowe uchwyty antywibracyjne
-szeroki zakres elementéw

-ttumienie hataséw, drgan oraz uderzen
-tatwy montaz

-wytrzymate i bezobstugowe

Metalowe uchwyty antywibracyjne
-szeroki zakres stalowych elementéw
-dostepne elementy ze stali nierdzewnej
-ttumienie hataséw, drgan oraz uderzen
-fatwy montaz wytrzymate i bezobstugowe

ieiﬂ«&gﬁ

= v
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ELEMENTY BUDOWY
MASZYN WIBRACYJNYCH

Silniki wibracyjne silniki wibracyjne

MVSI, MVSI-E

-wibratory tapowe

-w standardzie certyfikat ATEX (Il 2 D)
-wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G, D)

MTF, MTF-E

-wibratory z mocowaniem kotnierzowym
i ostong mas u spodu

-w standardzie certyfikat ATEX (Il 2 D)

-wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G, D)

MVSI-TS
-wibratory z dzielong pokrywa mas
-w standardzie certyfikat ATEX (Il 2 D)

MVB, VB-E

-wibratory z mocowaniem kotnierzowym
z watkami po obu stronach

-wersje A, B - bez mas

-wersje C, D - z masami

-w standardzie certyfikat ATEX (Il 2 D)

-wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G, D)
MVSI-ACC

-wibratory z dzielong pokrywa mas
oraz wydtuzonym watkiem

-w standardzie certyfikat ATEX (I 2 D) MVB-FLC, MVB-E-FLC

-wibratory z centralnym mocowaniem
kotnierzowym po obu stronach

-wersje A, B - bez mas

-wersje C, D - z masami

-w standardzie certyfikat ATEX (Il 2 D)

-wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G, D)

MICRO
-wibratory o zminimalizowanych
wymiarach i matej sile wymuszajgcej

VB, VB-E

-wibratory z podwdjnym mocowaniem
kotnierzowym z watkami po obu stronach

-dostarczane bez mas

-w standardzie certyfikat ATEX (Il 2 D)

-wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G, D)

M3/65, M3/65-E

-wibratory o zminimalizowanych
wymiarach z adaptacyjnymi otworami
montazowymi

-w standardzie certyfikat ATEX (Il 2 D)

-wersja E - certyfikat ATEX (I 2 G, D)

CDX

-wibratory z certyfikatem przeciwwybu-
chowym dla $rodowiska zagrozonego
potencjalnym wybuchem gazu lub pytu
ATEX (Il 2 G,D)

MVSS, MVSS-P

-sita wymuszajgca: do 30 560 kg
-moment statyczny: do 27 285 kg/mm -specjalna konstrukcja zapobiegajaca
-w standardzie 2-, 4-, 6- i 8-polowe w przypadku wybuchu wydostaniu sie

-wykonania specjalne 10- i 12-polowe sity wybuchu poza wibrator
- zasilanie:

- 3-fazowe: 24-690 V, 50 lub 60 Hz
- 1-fazowe: 100-130 V, 60 Hz;
200-240V, 50 Hz ITV-VR, ITVAF
-wibratory wysokiej czestotliwosci:
ITV-VR z regulowanga czestotliwoscig
ITVAF ze statg czestotliwoscig

-montaz srubami lub na szybkoztacze
zatrzaskow

MVCC
-wibratory z zasilaniem DC 12/24 V
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ELEMENTY BUDOWY
PRZENOSNIKOW

tancuchy plytkowe zawiasowe METALOWE
przeznaczone do transportu opakowan
szklanych i opakowan ciezkich.
Wykonywane w szerokosciach od 25 do 190
mm w wersji prostobieznej lub tukowej.

812 - 815

Dostepne w wykonaniach specjalnych

-z matym promieniem skretu

-z naktadkami gumowymi

-z naktadka wargowa do transportu
pionowego

-z rolkowym tanncuchem nosnym I

-z podwdjnym zawiasem

MATERIALY, Z JAKICH
WYKONANE SA tANCUCHY

8810
8810 TAB

it

C45 - stal weglowa

Stal weglowa o duzej nosnosci i wytrzymatosci
mechanicznej oraz odpornosci na $cieranie.

Z uwagi na brak odpornosci na korozje odpo-
wiednia tylko do suchego srodowiska pracy.
Cechy specjalne:

-twardos¢ powierzchni: 44 HRC

STANDARD -stal nierdzewna

Stal nierdzewna AISI 430 - dobre wtasciwosci
mechaniczne oraz odpornosc na korozje, eko-
nomiczne rozwigzanie do wielu zastosowan

800 -802-805

™
zwigzanych z transportem. ==

- W e

L
EXTRA PLUS - stal nierdzewna Extra Plus m———
Stal nierdzewna o wysokiej wytrzymatosci. ——

Zapewnia doskonatg odpornosc na korozje -

i wysoka twardos$¢ powierzchni. Znakomite

witasnosci w przypadku akumulacji transpor-

towanego produktu. Odpowiednia dla bardzo

dtugich i szybkich przenosnikéw. Zapewnia

wysokg stabilnos¢ transportu.

Cechy specjalne:

-twardos¢ powierzchni: HRC 26-30

-doktadnie wykonana i wykonczona
powierzchnia

1874 GV roller

AUSTIC - austenityczna stal C
pitch 3/4”

Austenityczna stal nierdzewna AISI 304, ktéra
oferuje najwyzszg odpornosc na dziatanie
kwasoéw oraz korozje.
Cechy
-stal nierdzewna zawierajgca 18% chromu

i 8% niklu

r—) AACHIMEDS3S
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tancuchy plytkowe zawiasowe
TWORZYWOWE przeznaczone do transportu
opakowan szklanych, puszek, butelek PET,
opakowan kartonowych. Wykonywane

w szerokosciach od 25 do 304 mm w wersji
prostobieznej lub tukowej.

[+]
N
(=}
(%}

Dostepne w wykonaniach specjalnych

-z matym promieniem skretu

-z naktadkami gumowymi 82

-z rolkami akumulacyjnymi

-z naktadka wargowa do transportu
pionowego

-z rolkowym tancuchem nosnym

-z podwdjnym zawiasem

-azurowe

-multiflex

-do transportu skrzynek

(-]

©
o
]
-

-
o
]

pitch 3/4”

MATERIALY, Z JAKICH
WYKONANE SA tANCUCHY

Zywica acetalowa
Idealny materiat dla tarncuchéw transportujacych,
charakteryzujacy sie wysokg odpornoscia na
rozcigganie, dobrym wspdtczynnikiem tarcia
i niezwykta odpornoscig na zuzycie.
Kolor: jasnobrazowy LF,

ciemnoszary LFG,

biaty LFW

-
[+]
v
[+]
W
-
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~
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©
o
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Nowa generacja

Poliester PBT z najnizszym wspdtczynnikiem
tarcia sposréd catej naszej oferty, skutkuje to dobrg
wytrzymatoscig i optymalng odpornoscia na
zuzycie. Odpowiedni materiat dla systemow
suchych, pracujacych bez smaréw i o duzych
predkosciach 82
Kolor: ciemnoniebieski NGE

-

Piny - sworznie taczace Materiat :
- Austenityczna stal AISI 304.
-PPM - tworzywo acetal

r BB
N
» :
(o]



ELEMENTY BUDOWY
PRZENOSNIKOW

tancuchy ptytkowe zawiasowe przezna-
czone do transportu matych opakowan
ze szkta, kartonu, puszek oraz opakowan
PET o bardzo matym promieniu skretu.

1700 - 0702

Dostepne w wykonaniach

. multiflex HMGK 50 TABH
-multiflex z prowadzeniem bocznym o i

-multiflex z zabierakami L
- ptaskie i azurowane e,
-z ptytka nosna 4

-do transportu skrzynek s =
e et

CC600P

= —

e e ——

—_—

: 1701 TAB OP M
MATERIAL, Z KTOREGO 1702 M

WYKONANE SA tANCUCHY

Zywica acetalowa
Idealny materiat dla taricuchéw
transportujgcych, charakteryzujacy sie
wysokg odpornoscig na rozcigganie,
niskim wspdétczynnikiem tarcia i niezwyktg
odpornosciag na Scieranie.
Kolor: szary D

biaty W

HMGK
50 TABP

Zywica acetalowa
o niskim wspétczynniku tarcia
Powszechnie stosowany materiat posiada
mniejszy wspodtczynnik tarcia. Jest tez
odpowiedni do zastosowan przy wysokich
predkosciach.
Kolor: jasnobrazowy LF,

ciemnoszary LFG,

biaty LFW

Nowa generacja
Poliester PBT z najnizszym wspdtczynnikiem
tarcia sposrod catej naszej oferty, skutkuje dobrag
wytrzymatoscig i optymalng odpornoscia na
zuzywanie. Odpowiedni materiat dla systemow
suchych, pracujacych bez smaréw i z duzymi
predkosciami
Kolor: ciemnoniebieski NGE,

ciemnoszary NGD

HMGK 50 H

r— AACHIMEDS3S
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Tasmy modutowe przeznaczone do
transportu butelek szklanych, puszek,
kartonéw oraz opakowan PET. Wykonywane
w szerokosciach od 34 do ponad 3000 mm
w wersji prostobieznej lub tukowej.

Dostepne w wykonaniach specjalnych
-z matym promieniem skretu

-z naktadkami gumowymi

-z rolkami akumulacyjnymi

+Z pozycjonerem

- ze skrzydtami transferowymi

-azurowe FG, petne FT

MATERIAL, Z KTORI;GO
WYKONANE SA TASMY

Zywica acetalowa
o niskim wspétczynniku tarcia
Powszechnie stosowany materiat oferujacy lepszy
wspotczynnik tarcia. Jest tez odpowiedni do
zastosowan przy wysokich predkosciach.
Kolor: jasnobrazowy LF,

ciemnoszary LFG,

biaty LFW

B B !'N
N N =
(4] N
.u l!ﬂ o

2250 M FG

o

Nowa generacja

Poliester PBT z najnizszym wspotczynnikiem
tarcia sposrod catej naszej oferty skutkuje dobrg
wytrzymatoscia i optymalna odpornoscia na
zuzywanie. Odpowiedni materiat dla systemow
suchych, pracujacych bez smardéw i o duzych

predkosciach. Dostepny wytacznie z System Plast.
Kolor: ciemnoniebieski NGE,

Na zapytanie i dla odpowiedniej ilosci,
tancuchy moga by¢ produkowane z innych
materiatéw, takich jak:

- AS - antystatyczna zywica acetalowa - antystatyczny
materiat z lepsza przewodnoscig powierzchni dla
lepszej ochrony przed wytadowaniami elektrycznymi.

-CR - odporny chemicznie

Kolor: czarny,

biaty

N N
N N
u1 [
o o

Odpornos¢ chemiczna
Materiat PP
Polipropylen - zwiekszona odpornosé
na $rodki chemiczne i temperature.
Kolor: bezowy PP,

biaty PPW,

ciemnoszary PPG

N
N
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ELEMENTY BUDOWY
PRZENOSNIKOW

Akcesoria do budowy Kota i prowadnice

przenosnikéw X
KOtA NAPEDOWE, KOtA BIERNE, SLIZGI

I PROWADNICE

ROLKI I SLIZGI POWROTNE WSPORNIKI | MODULY tancuchy ptytkowe i tasmy modutowe wymagaj
TRANSFEROWE v P | ymagaa

prowadzenia na specjalistycznych slizgach prostych
i ftukowych. Jako naped stosowane sg proste lub
dzielone kota zebate.

- kota frezowane

- kota z wtryskarek

-kota dzielone

- prowadnice tukowe jedno i wielorzedowe
- prowadnice z odprowadzeniem ciepta

- kota powrotne

PROWADNICE,
PODPORY, SLIZGI

& =

pa

PROWADNICE PROWADNICE

& >

bhoa o
L
N ‘

UCHWYTY MONTAZOWE

WSPORNIKI, ROLKI DYSKI PROWADNICE
PODPORY, GLOWICE ZWROTNE ZWROTNE LtUKOWE
MAGNETYCZNE
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ELEMENTY BUDOWY

PRZENOSNIKOW

Stopy i podzespoty

D.40
Materiat:
-INOX - FE.ZN - OT.NI

gzz=z
mbNOm

D.50
Materiat:
-INOX - FE.ZN - OT.NI

EEEEES
arno®

Materiat:
-INOX - FE.ZN - OT.NI - PAFE

ggz33=2
e

D.80 z otworami
Materiat:
.INOX - FE.ZN - OT.NI

g2
Barno®

D.120 seria ciezka
Materiat:
-INOX - FE.ZN - OT.NI - PAFE

M16
M20
M24

'y

D.60
Materiat:
-INOX - FE.ZN - OT.NI- PAFE

D.110
Materiat:
-INOX - FE.ZN

M16

M20
M24

D.150
Materiat:
-INOX - FE.ZN

M24
M30

P

WKLADKI Z GWINTEM

Sisieieieicy

e
BEERHS
500000

M8-M10-M12:M14-M16:M20-M24

D.30 - D.40 - D.50
Materiat:
-INOX - FE.ZN - PE

M8
MI10
Mi12

D.80 < D.100 - D.120
z otworami
Materiat:

-INOX - FE.ZN - FEVN

D.80.D.100.D.125

z otworami |
Materiat: |
-INOX - FE.ZN - OT.NI

M6

M20

M24

M30

D.80-D.100 - D.120 ,
Materiat: I

A

.INOX - FEZN-FEVN 7
MI6 "*

DWOINOG 1200
ze wzmochieniem
Q424

R

0603

DWOINOG 1200
ze wzmochieniem
Q424

v

TROJINOGI FI ="

oo
e
3858 %
wWowr—
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Zespoty tozyskowe

UCF-R

©20-25-30-35-40 mm UCF-R

Poliamid
Polipropylen

UCFG-R
® 20-25-30-35 mm

Poliamid

UFL-Z
®12-15-16-17-20 mm
Poliamid
Polipropylen

<

UCP-R

@ 12-15-16-17-20-25-30-35-40 mm
Poliamid

Polipropylen

UCHA-R

® 20-25-30-35 mm
Poliamid
Polipropylen

UCFQ-R

©12-15-16-17-20-25-30-35-40 mm

Poliamid

UCFA-R

® 20-25-30 mm

Poliamid

NAPEDZAMY PRZYSZt0S$C

F
® 20/30-30/35-35/40-40/45 mm
Poliamid

Polipropylen

&

® 30-40 mm

Poliamid

UCF-RL

@ 30-40 mm

Poliamid
Polipropylen

UCFQ-RL

@ 30-40 mm

Poliamid

us

® 30-40 mm
Polipropylen
Stal nierdzewna

UCPA

®20-25-30 mm

Poliamid
Polipropylen

UCHE

@ 20-25-30-35 mm

Poliamid
Polipropylen

SQl

®12-15-16-17-20 mm

a
0
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ELEMENTY BUDOWY
PRZENOSNIKOW

Aigpevanl Beltach

Tasmy transportowe

Tasmy syntetyczne

Zakres produkowanych tasm jest
bardzo szeroki i zalezy od funkcji,
jaka ma spetniac; od prostej separa-
cji produktow na tasmy do efektow
przylegania w okre$lonych procesach
technologicznych czy tez aplikacji
wymagajacych transportu w gére lub
w dot.

-Flexam - PVC (polichlorekvinylu)

-Nonex - PVC FDA
-Ropanyl - PU (poliuretan)
-Ropanol - PU impregnowany
-Ropanex - PU termostabilny
-Ropan - PU hartowany
-Amtel - poliester

- Peflex - polietylen

- Fabric - tkanina

-Felt - filc

-Elastonyl - guma/PU
-Elastoflex - guma/PVC
-Silam - guma silikonowa
-Pletex

-kliny prowadzace typu V
-zabieraki: proste, sko$ne, wzmacniane
-welkanty - fala boczna
-zalewanie brzegow - AMSEAL
- ztgcza mechaniczne plastikowe
i metalowe

Tasmy z elastomeréw

Tasmy elastomerowe uzywane sg

w aplikacjach specjalnych, gdzie mu-
sz3 sprostac¢ agresywnym warunkom
otoczenia. Ich sktad zapewnia: wysoka
odpornos$é na scieranie, temperature
oraz duzg wytrzymatos¢ mechanicz-
na. Tasmy elastomerowe zapewniaja
rowniez bardzo dobrg odpornosé
chemiczna.

Tasmy antybakteryjne

-zmniejszenie ilosci bakterii

-ograniczenie infekcji wewnetrznych
-wypetnienie zasad HACCP

- zwiekszenie bezpieczenstwa produk-
téw spozywczych

Tasmy filcowe - NPF

-dostepne w grubosciach: 2.5, 4, 6 mm

-antystatyczne

- transport produktéw podatnych na
uszkodzenia

r— AACHIMEDS3S
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Arfiineraal Beltech

Tasmy modutowe

Tasmy modutowe
prostobiezne i tukowe

- powierzchnia azurowa
-powierzchnia ptaska

-duza wytrzymatosé

-maty wspotczynnik tarcia
-wysoka odpornos$é na Scieranie
- kompaktowy naped

-fatwa konstrukcja

-tatwa i krotkotrwata obstuga serwisowa
-dtugi okres uzytkowania

- polipropylen PP
- polietylen PE
-acetal POM
-nylon PA 6.6

- kota zebate

- zabieraki

- zabieraki ruchome AMFIGHT
-ograniczenia boczne

-rolki akumulacyjne

- prowadniki

-grzebienie przejsciowe
-nakftadki gumowe

Pasy ptaskie

Pasy napedowe ptaskie
Ammeraal Beltech oferuje szeroki asor-
tyment ptaskich tasm napedowych
Rapplon, wykonanych z ekstremalnie
wytrzymatych materiatéw. Nowocze-
sha technologia umozliwia produkcje
klasycznych paséw z rdzeniem polia-
midowym, jak réwniez paséw nowej
generacji z powtoka termoplastyczna.
Réznorodne typy tkanin zapewniajg
matg rozciggliwosé tasm oraz ich réw-
nomierna prace.
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Tasmy syntetyczne

Tasmy syntetyczne do szerokich

zastosowan w branzy

-spozywczej (certyfikaty do
bezposredniego kontaktu
z produktem spozywczym)

-logistycznej

-drzewnej

-ceramicznej

- tytoniowej

- tekstylnej

- papierniczej

Materiaty dla tasm

-PVC, poliuretan

-silikon

-poliolefina

- poliester

-filc - ilo$¢ warstw od 1 do 4

4 esbelt.com

Tasmy syntetyczne

Hiszpanski producent Firma Esbelt
dazy do pokrycia wszystkich potrzeb
na rynku tasm przenosnikowych

i czyni to poprzez wyjatkowo szerokag
game produktéw. Pasy podzielone
sg odpowiednio do kategorii zastoso-
wania dla jakiej s przeznaczone oraz
rodzaju transportowanego produktu.

Materiaty dla tasm

-PVC

- poliuretan

- poliester

-poliolefina

-silikon

-ilo$¢ warstw tasmy od 1do 6

r—J AACHIMEDS3S
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Firma Reveyron od kilkudziesieciu lat produkuje wy-

sokiej jakosci tasmy poliuretanowe do lekkich

i Srednich aplikacji w przemysle

-spozywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyj-
nym, logistycznym, budowlanym

Seria tasm powleczonych poliureta-
nem po obu stronach posiada gtadka i
nieporowatg powtoke - jest to skutecz-
na ochrona przed wnikaniem i rozprze-
strzenianiem bakterii oraz przenika-
niem srodkow zanieczyszczajgcych do
Srodka tasmy. Spdd tych tasm stanowi
warstwa PU o strukturze ryzu zmniej-
szajgca wspodtczynnik tarcia a zarazem
dajaca sie bardzo tatwo czyscié.

Tasmy siatkowe filtracyjne wykonane sg
z wtdkien poliestrowych i znajduja za-
stosowanie w wielu procesach przemy-
stowych. Ze wzgledu na swojg otwarta
powierzchnie stosowane sg w szczegdl-
nosci do filtracji, odwadniania i suszenia
réznych produktéw statych.

Tasmy (PU) sg przeznaczone
do kontaktu z zywnoscig
(UE i FDA).

PRODUKTY SPECJALNE

Pasy klinowe

-wielorowkowe

-zespolone z pokryciami jako trans-
portowe

-dociskowe dla przemystu drzewnego
i innych branz

Pasy do zakrecarek
- ,Capping Belt”
Typy

-42H1140

-45H1145

Pasy zebate do maszyn
pakujacych

Specjalne pasy zebate z pokryciem
bezkorncowym (guma, silikon) do ma-
szyn pakujacych w rekaw ,Pull Down”
- Producenci: Bosch, Rovena, Agarius,
Wolf.
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BELTING

BELTING
Technology

Technology

Tasmy i pasy poliuretanowe

Volta Belting Technology to firma, ktéra od ponad 40 lat produkuje trwate
i bardzo higieniczne tasmy transportujace wykonane z elastomerow ter-
moplastycznych (TPE). Unikalna, jednorodna budowa tych tasm sprawia,
ze sg one: bezwonne - nie absorbuja ttuszczu i wilgoci, nie strzepia sie na
brzegach, sg tatwe w utrzymaniu czystosci.

Tasmy maja duza odpornosé na uszkodzenia mechaniczne, praca z zakresie
temp. od -40 do +80°C, brak przektadek tkaninowych ogranicza powstawa-
nie szczelin stanowigcych baze do rozwoju bakterii.

Volta stanowi znakomitg alternatywe dla tasm mwodutowych oraz
syntetycznych. Specyficzny (stykowy) sposdb taczenia, a takze fabrykacja
wykonywana w 100% termicznie (bez uzycia kleju) pozwala na uzyskanie
bardzo trwatych potaczen i wykonywanie nietypowych aplikacji. Volta
produkuje tasmy w trzech twardosciach: miekkiej (L), Sredniej (M) i twardej
(H). Powierzchnia tasm moze by¢ gtadka lub wyposazona w kilka typow
fabrycznych pokry¢, a strona bierna jest najczesciej gtadka lub delikatnie
wyttaczana. Tasmy Volta posiadaja wszystkie niezbedne atesty wymagane
podczas transportu niezapakowanej zywnosci (FDA, USDA) i s3 dostosowane
do standardéw HACCP.

Produkty firmy Volta wykorzystywane sg w wielu branzach m.in.: w prze-
tworstwie rybnym, przetwdrstwie miesnym, produkcji seréw, przetworstwie
owocow i warzyw, branzy ceramicznej, branzy budowlanej, recyklingu.

Volta oferuje swoim klientom réwniez specjalng serie tasm z podziatka
zebata od strony bieznej jako znakomitg alternatywe dla tasm modutowych.
Oferta obejmuje 3 typy tasm

-Super Drive

-Dual Drive

-Dual Drive SP (Small Pulley)

Tasmy z tej serii maja zeby zintegrowane z ta§ma juz na etapie jej
produkcji. Dzieki temu eliminujemy zjawisko zrywania zebdw, $lizgania sie
tasmy i mozemy transportowac produkty o duzej masie. Produkowane sg

w dwdch twardosciach (H i M) i w zaleznosci od typu i grubosci moga praco-
wac na minimalnych kotach o srednicy od 50 mm (Dual Drive SP). Dodat-
kowo seria Super Drive posiada na stronie napedowej, w zaleznosci od szero-
kosci, jeden lub dwa rzedy zebdw, ktére wspomagaja liniowy ruch tasmy.

VaR to grupa produktéw, ktéra obejmuje termozgrzewalne paski poliure-
tanowe o przekroju okragtym, klinowym, dwuklinowym i pieciokatnym. W
ofercie dostepne sg réwniez urzadzenia pozwalajace na samodzielne zgrze-
wanie tych paskéw. Ta grupa produktéw ma szerokie zastosowanie m.in.
przy transporcie ptytek ceramicznych i artykutéw spozywczych, napedzie
transporterédw rolkowych, w urzadzeniach sortujgcych i wielu innych aplika-
cjach. Dodatkowo wystepuja tez paski specjalne z réznego typu pokryciami,
ktore zwiekszajg przyczepnosc lub dociskaja transportowany produkt.

Volta produkuje rowniez poliuretanowe weze ostonowe na rolki, ktére cha-
rakteryzuja sie duzg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (twardosé
85ShA) i chronig transportowany materiat przed uszkodzeniem.

Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu, stosowaniu najwyzszej jakosci kom-
ponentéw oraz otwartosci na potrzeby klientéw firma Volta wypracowata
sobie pozycje lidera w produkgiji litych tasm transportujgcych. Produkty
Volta obecne sg na catym swiecie, zaréwno w typowych rozwigzaniach
transportu bliskiego, jak rowniez w bardzo specjalistycznych aplikacjach,
jak np.: detektory optyczne, skérowaczki, odkosciarki.
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Akcesoria do rolek
transportowych

Rolki kulowe

-materiat: stal

-nos$nosc¢: do 250 daN

-Srednica kulki: 16 mm, 22 mm

Rolki wielokierunkowe

- materiat: tworzywo

-nos$nosé: do 40 daN

-$rednica kulki: 40 mm, 80 mm
-Srednica osi: od ¢8 do ¢15 mm

Oprawy tozyskowe do rolek - metalowe
-materiat: stal weglowa, stal ocynkowana
-$rednica rolek: od ¢30 do ¢108
-Srednica osi rolek: od ¢5 do ¢25

Qg@ﬁ

Oprawy tozyskowe do rolek - z tworzywa

© %

-materiat: polipropylen
-Srednica rolek: od ¢16 do p89
-$rednica osi rolek: 96, 8
-oprawy z kotnierzem lub bez
-z plastikowym kotem zebatym

System listew rolkowych

OKARTEK

Rolki wielokierunkowe Roll-Flex
Pozwalajg na tagodne prze-
mieszczanie produktéw w

réznych kierunkach.
-materiat rdzenia: poliacetal
-materiat rolek: poliacetal lub

miekki poliuretan

-dostepne modele antysta-
tyczne

Rolki KMR do transporteréw
Rolki do transportu liniowego,
dostepne w réznych kolorach.

r—J AACHIMEDS3S
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Easyroll - moduty rolkowe

Rolki wykonane z PU (poliuretan),
PA (poliamid), POM (poliacetal),
mocowane w profilu
aluminiowym.

-$rednica rolek: D25, podziatka P27 lub P54

-dtugos¢ modutu rolkoweg: L2982 mm

-obcigzenie - 15 kg/rolke TPU, 36 kg/rolke PA

-dodatkowe akcesoria: ztgczne, montazowe, zabezpieczajgce
-fatwy i szybki sposdb faczenia poszczegdlnych modutéw

POM

Transportery rolkowe

Budowa oparta na profilach
aluminiowych i systemach
grawitacyjnych rolek
tworzywowych.

-zakres temperatur pracy:
od -20°C do +70°C

-dtugos¢: do 5821mm

-tatwy sposdb tgczenia i montazu,
dodatkowe akcesoria

-szeroki zakres zastosowan

Wykonania dla rolek
tworzywowych

Typ PA

Materiat: poliamid
Kolor: niebieski

/‘e«/ -
Typ PA-PO
Materiat: poliamid, o$ z mosigdzu
Kolor: z6tty
Typ PU-PO

Materiat: poliamid z pokryciem poliuretanowym,
o$ z mosigdzu
Kolor: pomararnczowy




PRZEMYSLOWE PROFILE
ALUMINIOWE

TECHNOLOGY GROUP TECHNOLOGY GROUP
© ®
Distributor Distributor
Technologia profili Profile specjalistyczne
system 2000 -teleskopowe
- krawedziowe, do budowy
-bazowy system do tworzenia najrézniej- e%tgtyc;nych oston panelowych
szych konstrukcji poczawszy od witryn, '05C|EZ|’NC9WE -}
obudéw urzadzen poprzez schody, plat- -prowadnice do drzwi i okien
formy az do ciezkich struktur nosnych przesuwnych
-cztery kompatybilne serie bazujace na -ostonowe do estetycznych Wkohczeh
wymiarach gabarytowych podstawowych -do bUdf)Wy pI'atform i schodow
profili -wypetniane piana
-ponad 250 réznych profili -giete po tuku
-tatwy i szybki montaz oraz demontaz
konstrukcji

Komponenty montazowe
- katowniki state i nastawne

-taczniki naprezane

-wsporniki kgtowe

- ptytki boczne

- ptytki czotowe

-narozniki

-wsporniki kratownicowe

-taczniki réwnolegte

- zaciski

-mozliwoéé ponownego wykorzystania
zdemontowanych elementéw

-krotki czas projektowania i budowy
dzieki modutowej konstrukcji
-estetyczny wyglad

-maksymalne dtugosci profili 51 m

oraz 6,1 m (w zaleznosci od typu)
-wykonane z wysokowytrzymatych
stopdw aluminium, anodowane
-szeroki wybor systemow
potaczeniowych

- profile tniemy na zadany wymiar
-wykonujemy obrdébke profili - wiercenie,
gwintowanie, ukosowanie ~______

Akcesoria systemu profili

Seria 25

-dostepne w wersji normalnej

-materiat: EN AW 6063 T66 AIMgSi 0.5 F25
- najwiekszy profil: 25 x 150, 50 x 50 mm

- typowe zastosowania: lekkie konstrukcje
witryn, obuddéw urzadzen, regatdw, mebli

Akcesoria wsporcze

- ptyty montazowe

- podesty i wsporniki podtogowe
-stopy przegubowe

-kota jezdne state i obrotowe

Seria 40

-dostepne wersje: normalna, lekka, Elementy robocze

ekstra lekka “uchwyty
-materiat: EN AW 6063 T66 AIMgSi 0.5 F25 -dzwignie
-najwiekszy profil: 160 x 160 mm - pokretta
- typowe zastosowania: ramy maszyn,
stanowiska robocze, ostony, ogrodzenia Komponenty drzwi
ochronne - zawiasy
-zamki
Seria 50 - zatrzaski

-dostepne wersje: normalna, lekka -prowadnice drzwi przesuwnych
-materiat: EN AW 6005A T6 AIMgSi 0.7 F28
-najwiekszy profil: 50 x 200, 100 x 100 mm
- typowe zastosowania: konstrukcje nosne

maszyn i urzadzen

Uszczelki i profile maskujace, zaslepki
Panele i siatki wypetniajace
Rolki przenosnikowe

Seria 60 Przytacza pneumatyczne

-dostepne w wersji normalnej Akcesoria elektryczne
-materiat: EN AW 6005A T6 AIMgSi 0.7 F28 Zderzaki i ograniczniki

- najwiekszy profil: 129 X 240 mnr’w slizgi i prowadnice

-typowe zastosowania: ramy nosne lietvl

ciezkich urzadzen przemystowych, z polietylenu
Przeguby kulowe,

antresole s
zaciski pretowe
Prowadnice $lizgowe
Stoty obrotowe
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Technologia przenosnikéw

Przenosniki produkowane przez
MK wykonywane s3g na bazie profili
systemu 2000, dzieki czemu sg
kompatybilne z innymi konstrukcjami
z tych profili oraz tatwe w montazu

i rozbudowie. MK oferuje catg game
akcesoriow: bandy boczne, $lizgi,
uchwyty czujnikéw, podstawy monta-
zowe regulowane itd.

Przenosniki tasmowe

-rézne rodzaje tasm transportowych
w zaleznosci od aplikacji

- prosta i zwarta konstrukcja

- barytkowe rolki utatwiajace
prowadzenie tasmy

-opcjonalnie gumowane rolki
napedowe

Dostepne modele:
GUF-P MINI - do najmniejszych przedmiotéw

GUF-P 2000 - do $rednich przedmiotéw

GUF-P 2041 - do ciezkich i duzych przedmiotéw

GUF-P 2004 - do ciezkich i szczegdlnie duzych przedmiotéw
KGF-P 2040 - tukowy 90°i180°

DGF-P 2001 - dwa réwnolegte pasy

GUF-P 2045 - napedzany elektrobebnem

Przenos$niki z tasma modutowg
- przenosza wysokie obcigzenia
-szeroki zakres stosowanych
tasm modutowych
-tasmy odporne na zuzycie

i ciezkie warunki pracy

Dostepny model:
MBF-P 2040.02

Przenosniki pochyte

-umozliwiajg transport materiatéw
na réznych poziomach
-zaprojektowane do pracy
wielozmianowej

Dostepne modele:

KGF-P 2000 - z tasma syntetyczna
KFM-P 2040.86 - z tasma modutowa
KFS-P 2040.86 - z tasma modutowa

Przenosniki z pasami zebatymi
-do transportu ciezkich
lecz stabilnych przedmiotéw
- brak poslizgu - idealne do pracy
wymagajacej pozycjonowania

Dostepne modele:
ZRF-P 2010 - dwa pasy rownolegte
ZRF-P 2040 - pas pojedynczy

TECHNOLOGY GROUP
©®

Distributor

Technologia przenos$nikéw

Przenosniki tancuchowe

-dwa tancuchy w uktadzie
réwnolegtym

-niskie zuzycie, duza wytrzymatosé

- bardzo dobre witasciwosci
akumulacyjne

Dostepne modele:

KTF-P 2010 - tacuch rolkowy
SRF-P 2010 - tancuch akumulacyjny
SRF-P 2012 - faricuch akumulacyjny

Przenosniki z taricuchem ptytkowym

-szerokosci tancuchéw: 100 i 130 mm

-szeroka gama tancuchoéw

-dtugos¢:do5m

-mozliwosé prowadzenia tancucha
po tukach i na réznych poziomach

-bezpieczna i estetyczna konstrukcja

Dostepny model:
SBF-P 2254

Przenosniki rolkowe

-grawitacyjne, z napedem
tarcuchowym badz paskowym

-wszystkie modele dostepne jako
proste i tukowe

-szeroki wybor rolek i akcesoriow

Dostepne modele:

RBS-P 2065/2066

- grawitacyjny
RBS-P 2255

- grawitacyjny z opcjonalnym
napedem RBT-P 2255

-z napedem tarncuchowym
RBM-P 2255

- hapedzany elektrobebnami

Przenosniki ze stali nierdzewnej

-do zastosowan w przemysle farmaceutycznym,
kosmetycznym, spozywczym

- konstrukcja z blachy ttfoczonej
-tatwe czyszczenie i konserwacja
-rézne gatunki stali w zaleznosci
od aplikacji

Dostepne modele:

GUF-I - tasmowy

RBS-I - rolkowy

SBF-I - z fancuchem ptytkowym
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System Versamove

Wieloletnie doswiadczenie MK w technice transportu
wewnetrznego zaowocowato wprowadzeniem do sprzedazy
kompleksowego systemu transferowego. Systemy Versamove
Standard, Plus i Ultra powstaty w oparciu o sprawdzone kompo-
nenty profili, techniki linioweji przenosnikéw stosowane do tej
pory osobno. Systemy sg juz z powodzeniem stosowany w wielu
branzach przemystu m.in. w przemysle motoryzacyjnym, AGD
oraz RTV.

Gtéwne cechy tego systemu to:

-bezpieczny transport palet na przenosnikach
z pasem zebatym, tanncuchem zwyktym lub
tarnicuchem akumulacyjnym

-kompaktowe podnosniki i przenosniki dla
sprawnego transportu i separacji produktu

- precyzyjne jednostki pozycjonujace,

-transport mozliwy na kilku poziomach,

- bezpieczne zatrzymywanie i separacja,

-dostosowany do wymagan otoczenia i wtasciwosci
produktu.

System Versamove Standard

-do 40 kg na jednej paletce

-wymiary paletek: od 240x240 do 400x400 mm
-kompatybilny z systemami juz istniejgcymi na rynku
- profil bazowy 100x45 mm

System Versamove Plus

-do 100 kg na jednej paletce,

-wymiary paletek : od 400x400 do 800x1040 mm,
-wszechstronny i indywidualnie dopasowywalny,

- profil bazowy 100x50 mm,

System Versamove Ultra

-do 300 kg na jednej paletce,

-wymiary paletek: 600x600 do 1200x1200 mm,
-wytrzymaty i do duzych obcigzen,

- profil bazowy 135x60 mm,

AACHIMEDS3S

ZAOPATRZENIE ~ PRODUKCIA ——J AUTOMATYZACJA

TECHNOLOGY GROUP
®

Distributor

Prowadnice $lizgowe
ze Srubga trapezowa

-wysoka obcigzalnos¢ statyczna

-cicha praca

- naped poprzez koto reczne lub motoreduktor
-dtugos¢ maksymalna: 1.4 m

- mozliwo$¢ montazu w uktadzie dwuosiowym
- rézne opcje ruchu wozkow

-opcjonalna skala lub licznik do okreslania przesuwu wdzka
- system 2015: 50 x 50 mm

- system 2011: 100 x 100 mm

Prowadnice $lizgowe pretowe

- prety okragte lub kwadratowe
- prety prowadzone wewnatrz profilu
MK 2000 (50 x 50)
-dtugosé: do 750 mm
- prety przesuwane w tulejach poliacetalowych
-dostepne oddzielnie lub w komplecie
z sitownikami pneumatycznymi
-stosowane réwniez jako zawiasy

Prowadnice rolkowe bez napedu

-szyny prowadzace z pretami stalowymi

- prety o $rednicach 6,10,16 i 20 mm

-wozki z rolkami tozyskowanymi

- trzpienie rolek centryczne i mimosrodowe
do kasowania luzu i dowolnego ustawiania
napiecia wstepnego

- mozliwos¢ przenoszenia obcigzen

we wszystkich kierunkach

-sztywna i lekka konstrukcja

- nadaja sie do zastosowan w zapylonym
Srodowisku

- niskie opory przesuwu

-do wysokich predkosci (10 m/s) i przyspieszen (50 m/sz)

Prowadnice rolkowe napedzane

-naped przenoszony przez pas zebaty

- doktadnos¢ pozycjonowania do 0,2 mm

- budowane na bazie profili serii 25 i 50

-wozek prowadzony przez rolki
wspdtpracujgce z pretami stalowymi

- gtowica napedowa z mozliwoscig
bezposredniego montazu motoreduktora

-fatwy montaz dzieki wzdtuznym
rowkom teowym

- mozliwos$¢ budowania uktadéw
réwnolegtych oraz wieloosiowych




PRZEMYSLOWE PROFILE

ALUMINIOWE

TECHNOLOGY GROUP
®

Distributor

Elementy wyposazenia
linii produkcyjnych

Wszechstronnos¢ systemu
profili pozwala na budowe
kompleksowego wyposazenia
zaktaddw przemystowych,
poczawszy od oston i ogrodzen

ochronnych poprzez sciany dziatowe, i

stanowiska robocze az do konstrukgcji
platform, schodéw, a nawet
wyposazenia biur.

Ostony i ogrodzenia ochronne

-oparte na profilach serii 40

-szeroki wybér paneli i materiatéw
wykonczeniowych

-modutowa konstrukcja utatwiajgca
projektowanie i montaz

-kompleksowe wyposazenie do
budowy kompletnych zestawdw
oston

-szerokie mozliwosci aranzacji
-mozliwo$¢ montazu drzwi i okien
wahadtfowych, przesuwnych,
unoszonych

Stanowiska robocze
- kompleksowy system budowy
w petni funkcjonalnych
i ergonomicznych
stanowisk roboczych
-dostepne akcesoria elektryczne,
pneumatyczne, zawiesia narzedzi,
podndzki, krzesta obrotowe, pdtki
i szuflady
-konstrukcja oparta o profile serii 40
-dostepne komponenty do budowy
estetycznych mebli i wyposazenia
biurowego

Schody, platformy, porecze

- bezpieczne i ergonomiczne
konstrukcje bazujace na profilach
serii 40

-modutowa konstrukcja pozwala
na tatwy montaz, demontaz
i transport nawet bardzo
skomplikowanych konstrukcji
-tatwa integracja instalacji
elektrycznych pneumatycznych
-specjalne wykonania

- np. mobilne platformy montazowe
na poduszkach powietrznych

r—7 AACHIMEDS3S

TECHNOLOGY GROUP
®

Distributor

Oprogramowanie MK

Konfigurator przenosnikéw tasmowych

-dostepny on-line po zarejestrowaniu
na stronie quickdesigner.com L]

-mozliwosé generowania modeli CAD
i wizualizacji bezposredniej dla
podstawowych przenosnikéw
tasmowych GUF-P

-mozliwosé uzyskania oferty
na wygenerowany przenosnik |
bezposrednio na skrzynke pocztowa

-tatwa konfiguracja krok po korku

MK Parts
- bezptatna biblioteka plikow
w formatach CAD
-dostepny na ptycie w pakiecie
mk QuickDesigner oraz na stronie
www.mk-group.com
-automatyczna lista czesci
sktadowych podzespotow

MK Config

-dostepny na ptycie w pakiecie
mk QuickDesigner

- pozwala projektowac ostony
i ogrodzenia ochronne

-fatwy w obstudze

-eksport projektu do plikow
w formatach CAD

Narzedzie poréwnania

i wyboru systeméw liniowych
i przenosnikéw

-dostepne na stronie
www.mKk-group.com
-poréwnywanie z 3 systemami
jednoczesnie

- program doboru napedu

HEHEHHB
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PMI

PMI Linear Motion Systems

Stalowe prowadnice liniowe
Z szyha profilowa

- prowadnice toczne o bardzo matych oporach ruchu

- jednakowe obcigzenia w kazdym kierunku

-sztywne, catkowicie bezluzowe wykonanie

- precyzyjne i trwate

- miedzynarodowy standard wymiarowy

-duza doktadnos¢, mate tarcie i niskie koszty konserwacji

-duza predkos¢ przy niskim hatasie

-wbudowane uszczelnienia wézkéw

-zamienno$¢ wozkow

- krotki czas dostawy prowadnic w klasie N i H

- prowadnice w klasach P, SP, UP dostepne na zamdwienie

-w standardzie z naprezeniem lekkim gwarantujgcym sztywnosé
i precyzje prowadzenia

- najpopularniejsze typy i rozmiary prowadnic dostepne

Z magazynu w Polsce

-standardowo wykonywane w odcinkach
4m; SME15-2m; MSC oraz MSD -1Tm

-mozliwe zastosowanie zestawu szyn
o dtugosciach przekraczajacych 4 m

-ciete na dowolny wymiar bez dodatkowych
kosztéw

-R - otwory montazowe przelotowe,
stopniowane + zaslepki; w opcji dostepna
tasma zabezpieczajaca

-T - otwory montazowe nieprzelotowe,

gwintowane i 7

I

i/ I_'_L.f

- kotnierzowe i proste
- kilka wariantéw montazowych
-rézne wartosci naprezenia wstepnego
- przytacza smarowe do smardw statych
i ptynnych
-standardowo wykonanie szczelne
-w opcji dostepne dodatkowe uszczelnienia
-orazpetalowe zgarniacze

f—/ AACHIMEDS3S
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PMI Linear Motion Systems

Prowadnice liniowe

MSA - prowadnice kulkowe
-wielkosci od 15 do 65

-bardzo sztywne prowadnice

do wysokich obcigzen
-wézki dostepne z dodatkowym
zbiorniczkiem srodka smarnego

MSB - kompaktowe prowadnic
kulkowe

-wielkosci od 15 do 35

- prowadnice do duzych obcigzen

-woézki dostepne z dodatkowym
zbiorniczkiem srodka smarnego

MSC - miniaturowe prowadnice kulkowe
-wielkosci od 7 do 15 —

-wykonane w catosci ze stali nierdzewnej

MSD - miniaturowe prowadnice

kulkowe szerokie

-wielkosci od 7 do 15

-wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej

MSG - prowadnice kulkowe szerokie
-wielkosci 21, 27 i 35

-niskie i jednoczesnie szerokie prowadnice
szczegolnie polecane do pojedynczej
zabudowy

SME - prowadnice kulkowe z taricuchem >
prowadzacym =
-wielkosci od 15 do 45
-bardzo sztywne prowadnice
do wysokich obcigzen
-bardzo ptynny i cichy ruch
-znakomite smarowanie dzieki
mini rezerwuarom smaru

MSR - prowadnice wateczkowe
-wielkosci od 25 do 65

-do najwiekszych obcigzen i najbardzi
wymagajacych aplikacji

-dostepne modele wymienialne

i niewymienialne

SMR - prowadnice wateczkowe
z tancuchem prowadzacym
-wielkosci od 25 do 65
-do najwiekszych obcigzen
i najbardziej wymagajacych aplikacji
- tylko modele niewymienialne
- przygotowywane bezposrednio
przez producenta
-bardzo ptynny i cichy ruch
-znakomite smarowanie dzieki
minirezerwuarom smaru
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PMI Linear Motion Systems

Moduty liniowe KM

Moduty liniowe KM sktadajg sie

z prowadnicy liniowej oraz sruby
kulowej zabudowanej w profilu
ceowym zapewniajgcym duzg sztyw-
nos¢. Takie rozwigzanie charakte-
ryzuje sie réwniez kompaktowymi wymiarami oraz
natychmiastowag gotowoscig do montazu. Moduty
KM moga przenosi¢ obcigzenie w 4 prostopadtych
do siebie kierunkach, a konstrukcja biezni oraz
doktadnos¢ ich wykonania zapewnia ptynny ruch

z duzg precyzja. Moduty liniowe wykonywane sg

w 3 klasach doktadnoséci i moga by¢ wyposazone
w podwadjny wozek. Dodatkowe wyposazenie obej-
muje m.in. ostony mieszkowe, sprzegta mieszkowe,
czujniki zblizeniowe, kotnierze przytgczeniowe.

Sruby kulowe

Sruby kulowe, nazywane takze
Srubami pociggowymi, sktadaja sie
z wrzeciona z kolistym gwintem
oraz nakretki z kolistym gwintem.
Znajdujace sie w nakretce kulki
stalowe pracujg w obiegu zamknietym dzieki prostym
mechanizmom przekierowania.

Sruby kulowe umozliwiajg zmiane ruchu obrotowego

na ruch postepowy i odwrotnie. Charakteryzuja sie wy-

sokg precyzja i wysokim wspdtczynnikiem sprawnosci.

Precyzyjne sruby szlifowane

Precyzyjne szlifowane Sruby kulowe wykonywane sg
z niemieckiej stali stopowej. Poddawane sg starannej
obrdbce cieplnej dla zapewnienia wysokiej precyzji

i trwatosci. Charakteryzuja sie najwiekszg doktadno-
$cig i najszersza gama dostepnych wariantow.

Charakterystyka ogélna
-skok gwintu: 1-50 mm
-$rednica gwintu: 6-100 mm
-dtugos¢: do 8000 mm
-klasa doktadnosci: CO-C10
-mozliwos¢ wykonania z lewym gwintem
-nakretka pojedyncza lub podwdjna
(z napieciem wstepnym)

Dostepne wykonania nakretek
-z wewnetrznym obiegiem kulek
-z zewnetrznym obiegiem kulek
-z tylnymi pokrywkami

-z tylnym deflektorem
-miniaturowe

-0 duzym skoku gwintu

-0 wysokiej nosnosci

r—J AACHIMEDS3S
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Sruby rolowane

Stanowig rozsadng alternatywe dla srub trapezowych.
Sruba powstaje w procesie rolowania, hatomiast nakretki
wykonywane sg tak samo jak dla srub szlifowanych. Nakretki
bez napiecia wstepnego oraz z maksymalnym luzem osiowym
s3 wymienialne, tzn. mozna stosowac rézne typy nakretek

na tej samej srubie.
Charakterystyka ogélna
-skok gwintu: 4-40 mm
-$rednica gwintu: 12-50 mm
-dtugosé: do 5200 mm
-klasa doktadnosci: C5-C10 !
-mozliwosé wykonania z lewym gwintem
-nakretka pojedyncza lub podwdjna

(z napieciem wstepnym)
Standardowe rodzaje nakretek
FSIN - nakretka pojedyncza kotnierzowa,
z wewnetrznym obiegiem kulek, wykonana
wg standardéw europejskich
FSIW - nakretka pojedyncza kotnierzowa,
z wewnetrznym obiegiem kulek, rolowana
FSKW - nakretka pojedyncza kotnierzowa,
z pokrywkami korcowymi

Dostepne réwniez niestandardowe rodzaje nakretek:
kotnierzowe, kwadratowe, bez kotnierza

Sruby z wewnetrznym ij—___: . [j;:%

systemem chtodzenia

-opatentowany uktad wewnetrznego ﬂ

obiegu srodka chtodzgcego
-chtodzenie zapewnia bezawaryjna prace srub
z wysokimi predkosciami i duzymi obcigzeniami

Sruby serii FA

+nowy system obiegu kulek
-wysoka predkos¢ przy niskim hatasie
-standaryzowane rozmiary
-wysoka doktadnos¢ przy niskiej cenie

Zaciski hamulcowe do
prowadnic liniowych
i pretéw okragtych

Zaciski hamulcowe prowadnic liniowych taczone
sg z wozkami i umozliwiajg zacis$niecie sie na szynie
prowadnicy. Zaci$niecie, w zaleznosci od wersji,
realizowane jest recznie, pneumatycznie lub przez
docisk sprezyny.

-SE normalnie otwarty
-SEM normalnie zamkniety
-DE normalnie otwarty
-DEM normalnie zamkniety
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System CI
Prowadnice stanowi anodowany profil
aluminiowy. Prowadzenie wdzka za-
pewniajg dwa rownolegte prety stalowe,
chromowane i szlifowane. Ceowy profil
prowadnicy zapewnia kompaktowa,
zwartg budowe. Mimosrodowa rolka
waozka zapewnia mozliwos¢ regulacji
napiecia wstepnego. Dwie rolki centryczne
zapewniajg pewne prowadzenie.

Prowadnice proste
Prowadnica na bazie aluminiowego profilu
Z pretami stalowymi, chromowanymi
i szlifowanymi. Rolki z trzpieniem
mimosrodowym pozwalajg na
regulacje napiecia wstepnego. Rolki

Z trzpieniem centrycznym zapewniaja
precyzyjne prowadzenie wozka.

- prowadnica z dwoma pretami - tatwy montaz,
duza sztywnosc¢.

- pojedyncze prowadnice z jednym pretem do
stosowania parami - osobne prowadnice umozliwiajg dowolne
rozmieszczenie podparcia woézka.

Kompaktowe prowadnice
napedzane

AK208R
Moduty liniowe napedzane paskiem zebatym,
aluminiowa prowadnica wdzka z pretami stalowymi.
Gtowice umozliwiajgce naped z czterech stron.
Znakomicie nadaja sie do pracy w srodowisku zapylonym.

AK208R INOX

Wersja prowadnicy AK208R z elementami ze stali
nierdzewnej. Do pracy w przemysle spozywczym,
w agresywnych srodowiskach korozyjnych.

AKR20

Moduty liniowe napedzane paskiem
zebatym, stalowa prowadnica kulkowa zapewnia
precyzyjne prowadzenie i wysokg sztywnosé. Gtowice
napedowe umozliwiajgce naped z czterech stron.

Do zastosowan wymagajgcych wysokiej sztywnosci i no$nosci.

Standardowe prowadnice
napedzane

Prowadnice pasowe
Naped paskiem zebatym ATI0 pozwala na cichg prace
z predkosciami do 2-3 m/s. Diugosci maksymalne
6-7m. Naped dotaczany do jednej z gtowic. Wézek
zaopatrzony w pare rolek z trzpieniem mimosrodo-
Wym zapewnia regulacje napiecia wstepnego.

r— AACHIMEDS3S
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Prowadnice z listwa zebatg
Naped taki uzywany jest przy dtugich prowadnicach
lub gdy wdézek ma byé¢ unieruchomiony, a ruch
wykonuje prowadnica. Standardowo stosowana
listwa z zebami prostymi.

Prowadnice z napedem srubowym
Stosowane do aplikacji wymagajacych precyzyjnego
pozycjonowania i kompaktowych wymiaréw. Dtugosci
modutéw do 2 m. Doktadnosci: +\- 0,1 mm dla $ruby
trapezowej oraz +\- 0,03 mm dla sruby kulowe;j.
Zastosowanie $ruby kulowej wymaga jedynie
30% momentu potrzebnego do napedu
modutu ze $Sruba trapezowa.

Prowadnice z napedem taricuchowym
Uzywane do pracy w pionie, w urzgdzeniach podno-
szacych oraz w warunkach podwyzszonej tempera-
tury, ktéra wyklucza stosowanie pasow zebatych.
Zastosowanie taficucha eliminuje ryzyko prze-
skoczenia pasa lub zerwania zebdw, co moze mieé
miejsce przy gwattownym obcigzeniu
prowadnicy pasowej pracujgcej w pionie.

Prowadnice w uktadzie przeciwsobnym
Dwa woézki poruszajgce sie przeciwstawnie umozli-
wiaja prace w uktadzie przeciwwagi podczas pracy
W pionie. Kolejnym zastosowaniem jest naped drzwi
przesuwnych, kompaktora czy uktadu pick-up, itp.

Prowadnice w uktadzie XY, XZ, XYZ
Mozliwe sg rézne kombinacje prowadnic w dwdch
i trzech osiach, w konfiguracjach podwadjnej

i pojedynczej osi X w zaleznosci od wymagan
aplikacji.

Sprzegta jednokierunkowe, wolnobiegi

Sprzegta jednokierunkowe umozliwiajg przenoszenie
momentu obrotowego z jednego pierécienia na drugi
tylko w jednym kierunku. Obrét w przeciwnym
kierunku jest swobodny. Wykorzystywane sg do
blokady ruchu powrotnego (przenosniki, motoreduk-
tory) lub jako sprzegta wyprzedzajgce. Precyzyjne
wykonanie pozwala na petng gotowosé do blokady
- luz powrotny ograniczony zostat do minimum.

Dostepne wersje

-wymagajace tozyskowania: US, USNU, UF

- zabudowane z fozyskiem, samocentrujgce: GF, GL,
GLP, GLG, GO, UK

-z wbudowanym sprzegtem kotowym: GL..TR

-z ramieniem momentowym: GV

- koszyki z zapadkami do zabudowy calowe GP
i metryczne GM

@
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Prowadnice przewodéw

tancuchowe prowadnice przewodéw zapewniaja

prowadzenie i ochrone przewoddw elektrycznych, hydraulicznych,

pneumatycznych i swiattowoddw w aplikacjach wymagaja-
cych ich przemieszczania.

Stalowe prowadnice przewodoéw
Prowadnice do zastosowan wszedzie tam,
gdzie nie sg polecane prowadnice nylono-
we, ze wzgledu na skrajnie ciezkie warun-
ki pracy, np. odlewnie, stalownie, niektére
obrabiarki. Wykonane ze stali ocynkowa-
nej. Dostepne z ostonami i przegrodami.
Dla specjalnych aplikacji, stalowe komponenty
wykonane s3a ze stali nierdzewnej AlISI 316.

- zakres szerokosci wewnetrznej: 79-600 mm

- zakres wysokosci wewnetrznej: 32-182 mm
-zakres promienia giecia: 75-1500 mm
-maksymalna predkosé: 0.5 m/s

-maksymalne przyspieszenie: 2 m/s?

-dtugosci sekcji: 75-250 mm

-dtugos¢ samonosna: maksymalnie 13 m dla 1 kg

Nylonowe prowadnice przewodéw
Wykonane ze specjalnego poliamidu o nazwie BRY-
LON 6 wzmacnianego wtéknem szklanym. BRYLON
6 to tworzywo samogasnace, odporne na promie-
niowanie UV oraz szereg agresywnych czynnikéw
chemicznych. Szeroki zakres nylonowych
prowadnic podzielono na 6 serii, w celu
sprostania wymogom dynamicznej ochrony
wszystkich rodzajéw kabli.

Seria lekka

Do najmniejszych aplikacji, gdzie obcigzenie tancucha
nie przekracza kilku kilogramdw na metr, mozliwo§é
pracy w dtugich aplikacjach przy zastosowaniu
kanatu prowadzacego. Niektére modele

z otwieranymi ramkami oraz separatorami.

- zakres szerokosci wewnetrznej: 12-103 mm

- zakres wysokosci wewnetrznej: 12-255 mm

- zakres promienia giecia: 18-150 mm

-maksymalna predkosé: 10 m/s

-maksymalne przyspieszenie: 50 m/s?

-dtugosci sekcji: 17-45 mm

- dtugos¢ samonosna: maksymalnie 1,9 m dla 0,5 kg

Seria Srednia

Prowadnice o matych i srednich rozmiarach

z oddzielnymi sworzniami w kolorze zéttym.
Przystosowane do pracy z duzymi predkosciami
przyspieszeniami. Dostepne z przegrodami we-
whnetrznymi oraz otwieranymi segmentami.

- zakres szerokosci wewnetrznej: 14-374 mm

- zakres wysokosci wewnetrznej: 18-75,5 mm

- zakres promienia giecia: 40-400 mm
-maksymalna predkosc¢: 10 m/s

-maksymalne przyspieszenie: 50 m/s?
-dtugosci sekcji: 30-105 mm

-dtugos¢ samonosna: maksymalnie 4,75 m dla 1 kg

f—/ AACHIMEDAS3S
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Prowadnice przewodéw

Seria ciezka

Prowadnice przeznaczone do aplikacji,
gdzie masa przewodéw dochodzi nawet
do kilkudziesieciu kilogramdw na metr.
Przystosowane do szybkiej i wydajnej
pracy z duzymi obcigzeniami. Otwierane &'}
po stronie wewnetrznej lub zewnetrz-

nej. Rozbudowany system separatorow
wewnetrznych zapobiega tarciu miedzy
przewodami.

- zakres szerokosci wewnetrznej: 38-600 mm
- zakres wysoko$ci wewnetrznej: 30-112 mm
-zakres promienia giecia: 75-750 mm
-maksymalna predkosc¢: 8 m/s
-maksymalne przyspieszenie: 40 m/s?
-dtugosci sekcji: 65-145 mm

-dtugosc¢ samonosna: maksymalnie 7 m dla 1 kg

Seria $lizgowa

Przewidziana do pracy na duzych dystan-
sach, przy uzyciu kanatéw prowadzacych
nawet do kilkuset metréow. Poszczegdlne
ogniwa wyposazone w specjalne slizga-
cze umozliwiajgce $lizganie sie tancu-

cha po sobie. Wykonane ze specjalnego
polimeru zapewniajgcego niskie zuzycie

i tarcie.

- zakres szeroko$ci wewnetrznej: 61-400 mm
- zakres wysokosci wewnetrznej: 30-75,5 mm
-zakres promienia giecia: 107-500 mm
-maksymalna predkosé: 2 m/s
-maksymalne przyspieszenie: 13 m/s?
-dtugosci sekcji: 65-100 mm

Seria zamknieta

Prowadnice kompletnie ostaniajgce prowa-
dzone przewody przed wptywem czynni-
kéw zewnetrznych. Kazde ogniwo posiada
integralng, tatwo demontowang ostone.

- zakres szerokosci wewnetrznej: 40-400 mm
- zakres wysokosci wewnetrznej: 35-755 mm
-zakres promienia giecia: 75-500 mm
-maksymalna predkos¢: 10 m/s
-maksymalne przyspieszenie: 50 m/s?
-dtugosci sekcji: 50-105 mm

-dtugos¢ samonosna: maksymalnie 58 m dla 1 kg

Seria robot

Prowadnice giete w dwdch ptaszczyznach
szczegolnie przydatne w robotach
przemystowych.

- zakres szerokosci wewnetrznej: 45-210 mm
- zakres wysokosci wewnetrznej: 30-59 mm
-zakres promienia giecia: 100-220 mm
-maksymalna predkosc¢: 180°/s
-maksymalne przyspieszenie:180°/s?
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Polska Sp.zo.0.

Kota i tarcze tancuchowe
-jedno-, dwu- i tréjrzedowe

- podziatka: 5 mm - 2

- materiat: stal C43, C45, utwardzone HRC 45-53
- utwardzone z otworem, wpustem

- INOX, tozyskowane, pod tuleje TB, ASA

Kota tainicuchowe zeliwne
-jedno-, dwu- i tréjrzedowe

- podziatka: 3/8"- 2"

-ilo$¢ zebow: 38-114

tancuchy rolkowe

- podziatka 5 mm - 2"

-jedno-, dwu-, tréjrzedowe
-stalowe, nierdzewne, niklowane
-tarcuchy tulejkowe, transportowe
-fancuchy z zabierakami i ptytkami montazowymi
-napinacze do tancuchéw RCT

Prowadnice tancuchéw

- materiat: polietylen PE-UHMW o wysokim
ciezarze molekularnym

- profile pod tarcuchy jedno-, dwu- i tréjrzedowe
-profile: T, T2, T3, E, K U, KG, CT, CT2

- profile Typu C dostepne w wersji stalowej,
galwanizowanej oraz ze stali nierdzewnej AISI| 304

Kota i listwy zebate

Kota zebate walcowe o zebach prostych
-wykonanie wg normy UNI 7845

- materiat: C45; modut zeba: 1-16
Standardowe listwy zebate

o zebach prostych

- materiat: C40; modut zeba listwy: 1-16

- dtugosci listew: 500 mm, 1000 mm, 2000 mm

Kota zebate stozkowe
- kota z zebami prostymi DIN 3971

- kota z zebami tukowymi

- materiat: stal C45; modut:1-5

- przetozenia: 11-1:4

Kota i watki zebate pod pasy
synchroniczne calowe

-podziatka: 1/5" - 14" (MXL, XL, L, H, XH, XXH)
- materiat: stal C45, aluminium, zeliwo G20
-wykonanie z otworem wstepnym lub Taper Lock
-ilo$¢ zebdéw: 10 - 120
-watki: dtugos¢ do 160 mm

Kota i watki metryczne T,CT 5
- podziatka: T 2.5, T5, TIO, AT5 (CT5), ATIO (CT10) é(

- materiat: aluminium

-wykonanie z otworem wstepnym
-watki: dtugos¢ do 160 mm

-ilo$¢ zebdéw: 10-100

Kota i watki zebate pasowe HTD
- podziatka: 3M, 5M, 8M, 14M, 3MR, 5SMR

- kota z otworem pilotazowym

- kotfa pod tuleje Taper Lock

- materiat: stal, zeliwo, aluminium

- watki: dtugoé¢ do 200 mm

-ilo$¢ zebow: 10-264

r—7 AACHIMEDS3S
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Poilska Sp.z o.0.

Sprzegta giflex®

Seria GET, GFA, GFAS ‘

- piasty zeliwne, stalowe oraz aluminiowe % ‘
-3 rodzaje wkfadek o réznej twardosci Shore ’b .
-maksymalna srednica otwordw: 100 mm <

+maksymalny moment: 55000 Nm

Ograniczniki momentu LC
- piasty do rozwiertu,

maksymalna érednica otworu: 65 mm
-maksymalny moment: 1800 Nm
-dostepne czesci zamienne

o
%

Kota pod pasy klinowe
-SPA, SPB, SPC, SPZ
-wielorowkowe PPV-J, PPV-L
-$rednice: 40-1250 mm
-wykonanie Taper Lock

- kota z otworem pilotazowym
-materiat: zeliwo GG20

Tuleje montazowe

-tuleje stozkowe Taper Lock

-wykonanie metryczne wg I1SO G7,
DIN 6885-JS9

18 typow
-$rednice otwordw: 10-125 mm

03"

Tuleje rozprezno-zaciskowe RC
- stuzg do sztywnego faczenia elementéw
obrotowych z watem
14 typdw tulei samocentrujacych
-$rednice otworéw: 6 mm-30 mm ‘
-moment przenoszenia: do 68 000 Nm ’\ "’\

o

-tolerancje powierzchni wspdtpracujgcych: wat h8 piasta H8

Ca

Zespoty tozyskowe
zeliwne - UCP, UCF, UCFL, UCFA, UCPA
-wielkosci: 201-218, d15-d80

blaszane - PP, PF, PFL

-wielkosci: 201-207

tozyska - UC, SB, SA UK

-wielkosci: 201-218

Pasy napedowe

zebate - T25, 75, TI0, POWER GRIP HTD, GT
klinowe - SPA, SPB, SPC, SPZ
wielorowkowe - PPV-J, PPV-L
specjalne

Akcesoria montazowe
- piasty i kotnierze do kot

- ptytki do taczenia pasow

- podstawy do silnikéw

- pierscienie blokujace

PRODUKCJA | UStUGI

Wykonujemy wszelkie ustugi zwigzane

z obrébka két, listew, watkdw oraz innych elementéw
mechaniki maszyn na podstawie dokumentacji klienta.

"/
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ooy fessy
b
MEGADYNE GADYNE
Pasy zebate gumowe Megalinear - poliuretanowe pasy otwarte
- wersja otwarta Serie:
Serie: MXL, XL, L, H, RPP 3, RPP 5, T25-T5-TI0-T20
RPP 8, SLV 5, SLV 8, STD 8M AT3 - ATS - ATIO - AT20 —
-materiat: chloropren MTD 3M - MTD 5M - MTD 8M - MTD 14M
-dtugos¢ produkcyjna: 50 mb STD5M - STD 8M ) | ;
-przeznaczenie: napedy liniowe RPP5 - RPP8 - RPP14 )
______ MXL-XL-L-H-XH '
pasy napqdowe gumowe ::;;p:&? TG20 - ATG5 - ATGI10 - ATG20 - HG
Isqran - wersja bezkoricowa - materiat: poliuretan, dodatkowe pokrycia zebow i strony
Serie: MXL, XL, L, H, XH, XXH, wierzchniej nylonem, kord stalowy, kewlarowy
RPP3, RPP5, RPP8, RPP14, -dtugos¢ produkecyjna: 50 lub 100 mb.
RPP20, RPP5 SILVER, RPP8 - przeznaczenie: napedy liniowe - transport produktéw
SILVER, RPP14 SILVER,RPP8E . W@
GOLD, RPP14 GOLD _ Megaflex - poliuretanowe pasy
-materiat: chloropren, pokrycia ze- .
béw nylon, wzmochienia z widkien be;koncowe
szklanych Serie: T5,T10, T20, T5 DL, T10 DL, T20 DL, AT5, AT10,
-przeznaczenie: pasy hapedowe - przenoszenie AT20, AT5 DL, AT10 DL, AT20 DL, XL, L, H, XH, XL DL, L
mocy DL, H DL, XH DL, RPP5, RPP8, RPP14, RPP5 DL, RPP8 DL,
...... RPP14 DL, MTD 8M, P2, ATG10
pasy gumowe wielorowkowe -materiat: poliuretan termoplastyczny

Serie:H,3,L, M (K na iyczenie) ze spiralnym korFiem stalowym
-materiat: tworzywa polibutadienowe konstrukcje specjaine: ,
- przeznaczenie: pasy napedowe - - wysokoelastyczne wquna )
do duzych przefozer - (NFT) nylonowe pok‘ryge zeboéw
(dostepne dla dtugosci
""" . powyzej 1900 mm)
Pasy gumowe klinowe

- wykonywane na zyczenie frezowanie,
Serie: Z, A, B, C, D, E, profil (19, 20, 25, 45, 50), szlifowanie i wiercenie
SPZ, SPA, SPB, SPC, profil (3v, 5V, - dodatkowe pokrycie tylnej czesci pasa:
8V), profil (AA, BB, CC), profil 'PU 85°ShA -
XDV2 (38, 48, 58), profil (XPZ, XPA, ' Tenax 50°ShA @
XPB, XPC), profil (AX, BX, CX), , ;'c,;tayte'ju‘f;oﬁ:hA -
profil (3V?(, 5VX, 8VX), VARISECT ' szary PUR 60°ShA “W-‘u d“" ‘I
pasy wariatorowe ' guma neopren 70°ShA = ; - T -

-materiat: twqrzywa polibutadienowe - przeznaczenie: pasy napedowe i transportowe
- przeznaczenie: pasy hapedowe

""" . . Megarib - poliuretanowe
Megaflat - poliuretanowe i gumowe pasy . .
. . bezkoncowepasy wielorowkowe

ptaskie, bezkoncowe Serie:J H TB2
Serie: T (75, 15, 200), P (0,102,108, ;:\ -materiat: poliuretan z wtéknami
110,120,150), S110 SN poliestrowymi

-materiat: poliuretanowa lub chloropre- .przeznaczenie:

nowa guma z poliestrowymi, aramidowy- - przetwarzanie zywnosci

mi lub bawetnianymi wzmocnieniami \ - urzadzenia do ciecia trawy

-przeznaczenie: pasy napedowe, pasy - elektryczne urzadzenia domowe

transportowe - pralki

...... - narzedzia elektryczne

Megapower - poliuretanowe pasy - narzedzia do obrébki drewna“—— @
- domowe narzedzia elektryczne

bezkoncowe

Serie: T2.5, T5, T10, T2.5 DL,T5 DL, T10 DL, AT5, |

ATIO, MXL, XL, L, H '

-materiat: poliuretan

- przeznaczenie: lekkie synchronizowane
i krokowe napedy, automatyka biurowa,

urzgdzenia domowe 5
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Pasy inzynieryjne
- pokrycia specjalne
-frezowanie

-taczenie
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COUPLING TECHNOLOGY

Sprzegta przecigzeniowe precyzyjne

Seria SL - ultralekkie

-momenty roztgczenia: 5-700 Nm

-$rednice otwordw: 12-60 mm

-wykonane z nowoczesnych, lekkich
i wytrzymatych materiatéw

- do szczegdlnie wymagajacych,
dynamicznych aplikacji

-automatyczne zatgczanie
po ustgpieniu przecigzenia

- ptynna regulacja momentu w szerokim zakresie

-mata masa i moment bezwtadnosci

-odporne na korozje

-tatwa regulacja momentu

- kazdy model zapewnia detekcje przecigzenia w standardzie

-dostepne czujniki przecigzenia mechaniczne i indukcyjne

-do napeddw posrednich i bezposrednich

Seria SK - klasyczne

-momenty roztgczenia: 0,1-2800 Nm

-$rednice otwordéw: 3-100 mm

- ptynna regulacja momentu w szerokim zakresie

- kazdy model zapewnia detekcje ;
przecigzenia w standardzie

-dostepne czujniki przecigzenia
mechaniczne i indukcyjne

- milisekundowy czas zadziatania

-niskie tarcie resztkowe po roztagczeniu

- zatgczanie automatyczne badz reczne

-wersja nieroztaczalna jako detektor przecigzenia

Sprzegta przeciazeniowe
dla przemystu ciezkiego
Seria ST - dla przemystu ciezkiego
-momenty roztgczenia: 0,1-250 kNm
-$rednice otworéow: 40-290 mm
- plynna regulacja momentu

w szerokim zakresie
- catkowite roztgczenie po przekroczeniu

nastawionego momentu obrotowego
-wytrzymata, kompaktowa konstrukcja
-rézne sposoby montazu
-do napeddéw posrednich i bezposrednich

Sprzegta nieroztaczne
dla przemystu ciezkiego
Seria LP - skretnie sztywne sprzegta dyskowe
- przenoszone momenty 350 - 20 000 Nm
- zakres temperatur pracy: od -30 do 280°C
-wersja LPA zgodna ze standardem API 610

-$rednice otworéw: 18 -170 mm Frers

Seria BX - dwukardanowe sprzegta mieszkowe
- przenoszone momenty 10 - 100 kNm
-zakres temperatur pracy: od -40 do 300°C

-Srednice otworéw: 50 - 280 mm

Seria BZ - sprzegta zebate

- przenoszone momenty 4,2 - 1040 kNm

r—7 AACHIMEDS3S

R+W.

COUPLING TECHNOLOGY

Sprzegta bezluzowe
Sprzegta mieszkowe - Seria BK
-skretnie sztywne

-do dynamicznych aplikacji servo

- kompensacja niewspotosiowosci
promieniowych, osiowych i katowych
- przenoszone momenty: 2-10 000 Nm
-$rednice otwordw: 10-180 mm
-modele jednoczesciowe oraz dzielone
- bezobstugowe

- mieszki ze stali nierdzewnej
Miniaturowe sprzegta mieszkowe - Seria MK
-skretnie sztywne

- kompensacja niewspdtosiowosci promieniowych,
osiowych i kgtowych

- przenoszone momenty: 0,05-10 Nm
-$rednice otwordw: 1-28 mm

-do zastosowan w systemach
kontrolno-pomiarowych

- bezobstugowe

- mieszki ze stali nierdzewnej

SERVOMAXG® sprzegta z wkitadka elastomerowa

- Seria EK

- ttumienie drgan skretnych

- kompensacja niewspdtosiowosci
promieniowych, osiowych i katowych
- przenoszone momenty: 2-25 000 Nm
- Srednice otwordw: 3-170 mm

-izolacja elektryczna

Waly transmisyjne - Serie ZA/ZAE/EZ/EZ2/EZV

-dtugosé: do 6 m

- przenoszone momenty: 10 -25 000 Nm

-$rednice otwordw: 5-140 mm

-wbudowane sprzegta elastomerowe
lub mieszkowe 1

- kompensacja niewspdtosiowosci promieniowych,
osiowych i katowych

ECOLIGHT® sprzegta z wkitadka elastomerowa

-SeriaTX1

-1zejszy i taniszy odpowiednik modelu EKI

-wykonane ze wzmacnianego tworzywa sztucznego

-mocowanie na watku z wpustem pryzmatycznym

+ przenoszone momenty: 2-810 Nm

-$rednice otwordw: 3-45 mm

- kompensacja niewspotosiowosci
promieniowych, osiowych i katowych

Ztacza liniowe Seria LK

-wytrzymate na sciskanie i rozcigganie

- przenoszona sita: 70-2000N

- kompensacja niewspadtosiowosci
katowych i promieniowych

-gwinty: M5-M16

- niska masa

- kompaktowe rozmiary

Mikrosprzegta poliamidowe - Seria FK 1 P

- przenoszony moment: 1 Ncm

-otwory: 1-1.5 mm y \ \E

- kompensacja niewspdtosiowosci J
promieniowych, osiowych i katowych @) 1

/}
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Kota i listwy zebate
Kota zebate z piasta o zebach prostych wykonane
z nylonu 6 wzmacniane wtéknem szklanym

-kat przyporu 20°

-modut kota: MO.5 - M4

-liczba zebdw: Z=12 do Z=200
(w zaleznosci od modutu)

Listwy zebate wykonane z nylonu 6 wzmacniane
witdknem szklanym wykonane wg normy
DIN 782

-kat przyporu 20°

-modut M0O.5 - M4 (od modutu M1.5
do M4 z rdzeniem stalowym)
~wymiary 150 mm -1000 mm
(zaleznie od modutu)

o

Kota zebate stozkowe

Kota stozkowe o zebach prostych wykonane
z nylonu 6 wzmacniane witéknem szklanym

-kat przyporu 20°
- przetozenia 1:1 - 1:4
+modut M1 - M35

Kota zebate tancuchowe

Kota taricuchowe z piastq oraz tarcze z tozyskiem
wykonane z nylonu 6 wzmacniane wtéknem szklanym

-jednorzedowe z tozyskiem
(podziatka 3/8" -1")

-jedno-, dwu-, trzyrzedowe z piastg
(podziatka 3/8" - 5/8")

-liczba zebdw zalezna od podziatki

Kota zebate pasowe

Kota pasowe wykonane z nylonu 6 wzmacniane
wtéknem szklanym

-podziatka calowa MXL, XL, L, H
-kota HTD (podziatka 3M , 5M , 8M)
- kota RPP (podziatka 3M , 5M , 8M)
- kota metryczne podziatka
T2,5,T5,T10, AT5, ATIO

r—J AACHIMEDS3S
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Przeguby Cardana

Seria S (DIN 808)

- potaczenie jarzmowe

- predkosé maks.: 1000 obr./min
-kat max. 45°

Seria G (DIN 808)

-wykonane na tozyskach slizgowych
-seria GD - przegub podwadjny
-seria GA - przegub rozsuwany

- predkos¢ max. 1000 obr./min

-kat max. 45°-90°

Seria H (DIN 808/7551)
-wykonane na tozyskach igietkowych
-seria HD - przegub podwdjny

-seria HA - przegub rozsuwany

- predkos¢ max. 4000 obr./min

Seria X (DIN 808)

-wykonane ze stali nierdzewnej

-maksymalny kat pracy: 45°
(seria XD - 90°)

Ostony przegubéw M
-odporne na oleje, pyty

Watki wielowypustowe A5
-materiat: C40
-standardowa dtugosé: 1 bm

Tuleje wielowypustowe BB
-materiat: 9SMnPb3

o\81 |
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tozyska

Zespoty tozyskowe nierdzewne
- UCF, UCFL, UCP, UCPA, UCFC, UCT
-oprawa ze stali nierdzewnej AISI 300
-fozysko ze stali nierdzewnej AlSI 440

- koszyk ze stali nierdzewnej AISI 302
-smar z atesterm USDA

Zespoty tozyskowe zeliwne LK
- UCF, UCFL, UCP, UCPA, UCFC, UCT

Zespoty tozyskowe z oprawa

stalowa wyttaczang

- SBPF, SBPFL, SBPP

-wysokiej jakosci powierzchnia ocynkowana

-wykonanie niestandardowe
z oprawa nierdzewna

-fozysko ze srubg dociskowa lub
z pierécieniem zaciskowym

Zespoty tozyskowe z oprawa (o PRl |
aluminiowa ] Q
-UFL, UP & AL

Zespoty tozyskowe z tworzywa
-UCF, UCFL, UCP, UCPA, UCFC, UCT

tozyska i prowadnice liniowe

-z magazynu: KB, KBO, KH

-na zamaoéwienie: KB AJ, SKB, SKBO

-oprawy z kotnierzem okragtym lub kwadratowym
-ghiazda montazowe do watkéw precyzyjnych

tozyska
-tozyska kulkowe
-tozyska kulkowe nierdzewne
-fozyska igietkowe
-tozyska specjalne zgodnie
z dokumentacja klienta
- pierscienie tozyskowe
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tancuchy nierdzewne
-faricuchy Galla ze stali nierdzewnej AIS| 304

- petna rolka zapewniajgca duzg wytrzymatosé
-wstepnie naprezane
-tancuchy Galla tulejowane
-faricuchy transportowe
-tancuchy przektadniowe

Silniki

Silniki elektryczne

-2, 4, 6-polowe

- certyfikat CE/EFF-2

-tozyska ciche w standardzie abec3 V3
- piaskowana obudowa \¢
-obudowa wentylatora 2-krotnie ocynkowana

Watki precyzyjne

-W - watki hartowane indukcyjnie
i szlifowane (metryczne)

-WZ - watki hartowane indukcyjnie
i szlifowane (calowe)

- WV - watki hartowane indukcyjnie
i chromowane

-WVZ - watki hartowane indukcyjnie
i chromowane (calowe)

-WRA - watki hartowane indukcyjnie
nierdzewne
(ze stali nierdzewnej)
-WRB - watki hartowane indukcyjnie
nierdzewne
(ze stali nierdzewnej)
-WRAZ - WRBZ - watki hartowane
indukcyjnie
nierdzewne (ze stali nierdzewnej) (calowe)
-WH - WHZ - watki drazone, hartowane
indukcyjnie
-WHV - WHVZ - watki drgzone, hartowane
indukcyjnie i chromowane
-WP - WPZ - watki gteboko hartowane
i szlifowane
na Sruby kulowe
-WB - watki hartowane i szlifowane
Z nawierconymi
i nagwintowanymi otworami ustalajgcymi
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#
Mercotac

Elektryczne przepusty obrotowe

Ztacza obrotowe Mercotac stuzg do przeniesienia sygnatéw
elektrycznych na elementy obrotowe maszyn. Mozliwe jest
przeniesienie sygnatéw zasilajacych, jak réwniez pomiarowych.
Wszystkie przepusty moga pracowac z napieciami do 250 V,
wybrane do 500 V. Sg znacznie mniegjsze, wytrzymalsze od kon-
wencjonalnych obrotowych systemow szczotkowych.

Ztacza koncentryczne
-iloé¢ ztacz: 1-3

-aplikacje matej mocy
-prad: 4 A (10 A dla modeli
jednoztagczowych)

o

Ztacza modutowe
-iloé¢ ztacz: 1-8

-prad: do 4 A lub do 30 A ! @ 5
(250 A dla modeli jednoztagczowych) a ‘ ‘

Nowy model
215-2K, 215-2KSS
-dwa kanaty
-napiecie: do 2000 V
-prad: 15 A na kanat
-do 1200 obr./min

-trwatosc¢ liczona

w milionach obrotéw
-uszczelniona, tozyskowana

i bezobstugowa konstrukcja
- bardzo niski poziom szumu
-godrna czestotliwos$¢ 100 MHz

- zestaw ztgcz konektorowych
- przeciwpytowe ostony ztgcz IP51
-narzedzia do montazu

5

- =

—_——

r—J7 AACHIMEDS3S

&

WWW.ARCHIMEDES PL NAPEDZAMY PRZYSZtOS$¢

Pneumatyka

Sitowniki
-sitowniki zgodne z normami

1ISO 6432, 1ISO 15552, CNOMO, CETOP
-mikrositowniki w standardzie 1ISO
-Srednice przytaczy:

/87 1/41/27, 3[4, 1"
-ci$nienie maksymalne: 16 bar
-temperatura pracy: od -10 do +70°C

Zawory, elektrozawory

-przytacza: 3/2, 5/2, 5/3

-$rednice przytaczy: /8", 1/4",1/2", 3/4". 1"

-ci$nienie maksymalne: 16 bar

-temperatura pracy: od -10 do +70°C

-elektrozawory

-zawory sterowane recznie,
mechanicznie

-zawory sterowane pneumatycznie

Stacje przygotowania powietrza
-stacje

-regulatory przeptywu

-filtry

-naolejacze

-manometry

- ztgczki
- przewody
-inne akcesoria
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Akcesoria do budowy
maszyn i urzadzen

Dzwignie zaciskowe
-rekojesci dzwigniowe
-rekojesci obrotowe
-rekojesci odchylne

Korbki i kota reczne
- korbki z rekojescia sktadana
-kota reczne i tréjramienne
- kota reczne dwuramienne
z rekojescia sktadang
- kota reczne petne ze wskaznikiem
obrotow

Uchwyty patakowe

-uchwyty z otworem przelotowym
i nieprzelotowym

-uchwyty z gwintem wewnetrznym

Rekojesci
-kulowe
-owalne
-obrotowe
-gwiazdziste
- zatrzaskowe

Zawiasy

-z otworami przelotowymi
-z otworami gwintowanymi
-ze $rubg montazowa

Zamki i blokady

zamki rurowe z kluczem tréjkatnym

-zamki rurowe z kluczem kwadratowym ,

-zamki rurowe z kluczem
skrzydetkowym
-zapiecia klamrowe

r—7 AACHIMEDS3S

Akcesoria do budowy
maszyn i urzadzen

Pokretta zaciskowe I

- pokretta mocujace z wpustami ~

- pokretta tréjramienne %
- pokretta z uchwytem rowkowym ? %

- pokretta z uchwytem radetkowym
- pokretta z uchwytem radetkowym i pozycjonowa- @

niem stopniowym lub miernikiem &
-nakretka radetkowa a ? Q

-klucze regulujace

Akcesoria do spawarek
-elementy ztaczne kabli
-szpule, ostony, adaptatory bebnéw

%v 4

XA

Stopki konstrukcyjne

-z wktadkami antyposlizgowymi
-z otworami do kotwienia
- trzpien stalowy, ocynkowany

lub nierdzewny
-gwint od M6 do M20
-podstawa z polietylenu lub poliamidu
wzmachnianego wtéknem szklanym
-$rednice: D19-D130
+nos$nosc: do 17 000 N

- popychacze \
-ograniczniki ruchu \ .

-ostony w"%
- puszki ze ztgczkami elektrycznymi , N

Elementy specjalne do budowy maszyn ‘8 t

Akcesoria i podzespoty metalowe f
-kota reczne o
-dzwignie zaciskowe o ¥
-stopy konstrukcyjne . /. 3
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AKCESORIA

lURZADZENIA

Fy |ITWORZYWA SZTUCZNE

Wysokiej jakosci materiaty
termoplastyczne

Watki
-$rednica: 2-300 mm
-dtugosc¢: 3000,2000,1000 mm

Krazki
-$rednica: 50-2000 mm
-wykonania specjalne

Plyty

-grubos¢: 0,3-150 mm

-wymiar: 2500 x 1250 mm;
2000 x 1000 mm

Bloki

-grubos¢: 50-500 mm

-wymiar: 1000 x 1000 mm;
600 x 1000 mm

Folie
-grubos¢: 0,2-1.5 mm
-szeroko$¢ do 1000 mm

Rury cienkoscienne
-$rednica: 16-520 mm
-dtugos¢: 3000, 2000, 1000 mm

Rury gruboscienne
-$rednica: 300-2000 mm
-dtugosc: 1250 mm

Profile kwadratowe
-wymiary:
31 x31 mm-91x91 mm

Profile U

Materiaty podstawowe

- poliamidy: PAG, PA6G

- polietyleny: PE 1000, PE 500,
PE 300,

-PE 1000R, PE 500R

- polipropylen: PP

- poliacetal: POM C

Materiaty specjalne
-PAG6, PC, PET, PP-C

Obrébka tworzyw na ploterze:
$lizgi, kota zebate, pierscienie, slimaki

Ciecie ptyt i watkow na wymiar.

r— AACHIMEDS3S

Erhardt + Leimer

Systemy prowadzenia materiatu
i kontroli naciggu wstegi

Elguider
-uktady prowadzenia materiatu
Z rama obrotowa
-szerokos$¢ materiatu: 160-6000 mm
-rodzaj materiatu: folia, papier,
materiaty higieniczne

Elroller

-uktady prowadzenia materiatu

z walcami obrotowo-przesuwnymi
-szerokos¢ materiatu: 400-10 000 mm
-rodzaj materiatu: folia, papier, guma

Eltuner

-uktady prowadzenia materiatu

z drgzkami odwracajgcymi

-szerokos$¢ materiatu: 400-3000 mm
-rodzaj materiatu: folia, papier, materia

Elbander

-uktady prowadzenia materiatu
z walcem obrotowym

-rodzaj materiatu: tekstylia

Elwinder
-elektryczne liniowe napedy
nastawcze

Elplacer

-uktad prowadzenia materiatu

z walcem przesuwnym

-rodzaj materiatu: guma

-szeroko$¢ materiatu: 600-1900 mm

Elcut
-systemy ciecia materiatu

Eltens
-systemy pomiaru naciggu wstegi
-czujniki tensometryczne

Elsor Ols, Elscad, Elsis
-systemy kontrolne i pomiarowe

Akcesoria

-czujniki krawedzi
-kamery CCD
-regulatory potozenia

- przyrzady sterownicze
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CENTRA OBROBCZE

CENTRUM MONTAZU PRZEKLADNI MOTOVARIO

Nowoczesne Centrum
montazu przekfadni
Motovario znajduje sie
W Nnaszym oddziale

w Dagbrowie Gorniczej.

Zostato wyposazone we

wszystkie niezbedne
urzadzenia, takie jak:
prasy automatyczne,
urzadzenia kontroli,
dozowania oleju,
urzgdzenia znakujgce
I pomiarowe
zapewniajace
spetnienie najwyzszych
norm montazu
wprowadzonych przez
producenta.

r—J AACHIMEDS3S

Centrum posiada certyfikat jakosci
miedzynarodowej sieci MAC (Mo-
tovario Asembly Center). Proces
montazu objety jest odpowiednimi
procedurami w ramach certyfikatu
ISO 9001:2008 przyznanego firmie
w 2005 roku. W sktadzie magazyno-
wym w Dabrowie Gérniczej znajduja
sie wszystkie wielkosci mechaniczne
przektadni walcowych, walcowych
ptaskich, walcowo-stozkowych,
wariatorow oraz silnikéw elektrycz-
nych. Przektadnie walcowe, walcowe
ptaskie i walcowo-stozkowe majg
konstrukcje modutowa.

Podstawowym elementem jest mo-
dut wyjsciowy. Ztozenie przektadni
polega na zmontowaniu modutu
wyjsciowego z odpowiednim zesta-
wem kot zebatych zapewniajgcych

ZAOPATRZENIE r—— PRODUKCIA —J AUTOMATYZACIA

uzyskanie zagdanego przetozenia
przektadni i zamknieciu catosci
kotnierzem IEC.

Sktad magazynowy modutéw
podstawowych oraz zestawow kot
umozliwia montaz bardzo duzych
przektadni zapewniajgcych przenie-
sienie momentu obrotowego

do 13 000 Nm.

Dzieki zastosowaniu howoczesnej
linii montazowej standardowy
termin zamowien nie przekracza

48 godzin. Centrum ma mozliwosé
dostawy przektadni réwniez w trybie
Express. W przypadkach awaryjnych
serwis dostepny jest pod catodo-
bowym telefonem i moze wykonac
ustuge montazu lub naprawy poza
godzinami pracy.
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CENTRA OBROBCZE

CENTRUM MONTAZU TASM SYNTETYCZNYCH

Centrum montazu tasm
syntetycznych w Toruniu umozliwia
kompleksowg obrobke tasm
transportowych oraz pasow
napedowych.

r—7 AACHIMEDAS3S
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Wyposazenie Centrum

-urzadzenia tngce z nozami krgzkowymi umozliwia-
jace precyzyjne ciecie na szeroko$¢ tasm oraz paséw
.Z rekawa”

-rozwarstwiarki, wyzebiarki, szlifierki, gilotyny pozwa-
lajgce na przygotowanie tasm i paséw do réznych
typow potaczen

-zgrzewarki tasm i paséw umozliwiajgce tagczenie
termiczne do szer. 3500 mm oraz tgczenie wzdtuzne
tasm

-urzadzenia do mechanicznego taczenia tasm i paséw
- potaczenia na ztagczki mechaniczne typu Anker
i Aligator

-urzgdzenia do termicznego montazu aplikacji oraz
maszyny ,HF" pozwalajgce m.in. na indukcyjne wta-
pianie profili i zabierakow
-, Amseal” - zalewanie brzegdéw tasm - dodatkowe
zabezpieczenie dla przemystu spozywczego
-centra obrébcze umozliwiajgce precyzyjna perfora-
cje tasm i pasow, frezowanie zebdw oraz wykonanie
nietypowych aplikacji
-urzgdzenia do naktadania dodatkowych pokryc
i profili na pasach napedowych zebatych, klinowych
oraz ptaskich
-reczne urzadzenia do taczenia paskow termozgrze-
walnych okragtych i trapezowych
- produkcja tasm tukowych oraz nietypowych zgodnie

z wymaganiami klienta

Utrzymujemy na stanie magazynowym ponad

60 typdw tasm syntetycznych. Zapewniamy szybka
dostawe tasm. Oferujemy montaz i serwis u klienta.
W przypadkach awaryjnych serwis dostepny jest pod
catodobowym telefonem i moze wykona¢ ustuge
montazu lub naprawy poza godzinami pracy.
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CENTRA OBROBCZE

CENTRUM MONTAZU KONSTRUKCJI

MASZYN | PRZENOSNIKOW

Nowoczesne centrum wyposazone jest w automatyczne pity
do ciecia profili oraz urzgdzenia do obrobki aluminium.

Oferta

-ciecie profili na zgdany wymiar
-obrébka profili - wiercenie,
gwintowanie, ukosowanie
-montaz konstrukcji maszyn
na bazie profili
-montaz oston ochronnych maszyn
i urzadzen z dowolnym wypetnieniem
-wykonanie podestéw, schoddow
i poreczy
-wykonanie stanowisk roboczych dla
linii montazowych i serwisowych
-wykonanie uktaddéw przesuwu linio-

r— AACHIMEDS3S

wego ha bazie prowadnic
rolkowych, $lizgowych i kulkowych

-wykonanie konstrukcji specjalnych

zgodnie z dokumentacjg klienta

- kompleksowe wykonanie

przenosnikéw prostych, tukowych
i pochytych, z tasmami
syntetycznymi, modutowymi,

z pasami zebatymi, tancuchami
rolkowymi lub ptytkowymi

- przenosniki ptytkowe ze stali

nierdzewnej

ZAOPATRZENIE ~ PRODUKCIA ——J AUTOMATYZACJIA

Oferujemy dostawe z magazynu szerokiej gamy
profili aluminiowych o wymiarach bazujacych
na czterech podstawowych wielkosciach 25, 40,
50 i 60 mm. Profile sktadowane sg w odcin-
kach 511 6,1 m. Magazyn jest rowniez w petni
wyposazony w elementy ztgczne oraz akcesoria
pomochnicze. Gwarantujemy szybka dostawe
zamowionych elementdw.
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CENTRA OBROBCZE

CENTRUM OBROBKI MECHANICZNEJ

Centrum stanowi doskonate
uzupetnienie oferty firmy,
zapewniajgc obrobke
potproduktow oraz wykonanie
detali na podstawie
dostarczonej dokumentacji.
Zespot konstruktorow oraz
technologow zapewnia wsparcie
w projektowaniu detali oraz
przygotowaniu dokumentacji.

r—J AACHIMEDS3S

Wykonujemy otwory z rowkiem pod wpust

w kotach

-tancuchowych, zebatych, zebatych pasowych,
stozkowych, klinowych, takze w piastach sprzegiet
Chiaravalli: GF, GFA, GET, LC

Mozliwosci produkcyjne

-wykonywanie otworéw z rowkiem pod wpust
-wykonywanie gwintéw metrycznych, calowych
wewnetrznych i zewnetrznych

-wykonywanie watkdw, tulei, tarcz, pierscieni i rolek
-wykonywanie otwordéw pod tuleje zaciskowe, fozyska
i piasty mocujace

-produkcja detali wg dokumentacji klienta

-maksymalna srednica toczenia 600 mm bez
podparcia oraz 450mm z podparciem

-maksymalna dtugos¢ toczenia w ktach do 1500 mm

-maksymalna dtugos¢ frezowania 2000 mm,
szerokos¢ 500 mm, wysoko$¢ 500 mm

Toczenie CNC
-maksymalna srednica obrabianego przedmiotu
400 mm
-maksymalna dtugos$é obrabianego przedmiotu
do 450 mm
-toczenie automatyczne z preta do $rednicy 50 mm

Frezowanie CNC
-przestrzer robocza 1100 mm x 550 mm x 500 mm

Inne ustugi

-staczanie piast w kotach i sprzegtach

-roztaczanie otwordw w kotach, piastach, tarczach

-wykonywanie ustug ciecia, gwintowania, rozwiercania

-ustugi spawalnicze

-wykonywanie precyzyjnych, szlifowanych potaczen
prowadnic liniowych

WWW.ARCHIMEDES.PL NAPEDZAMY PRZYSZt0OSC 41



CENTRA OBROBCZE

CENTRUM OBROBKI TWORZYW SZTUCZNYCH

Nowoczesne tworzywa sztuczne Wyposazenie Centrum
7N aj d uj a zastosowan ]e W posta Ci Tréjosipwe, brgmowe p]otery przemystowe CNC
L. . . o powierzchni roboczej 1700x3100x300 mm oraz
roznorodnych detali niemal 1500x2000x300 mm, wrzeciono HSD o mocy 9 kW
. . . . z automatyczna wymiang narzedzi zapewnia szybka
W ka Zd e_] M aszyn e p frze mySJfO\/\/eJ . prace z predkoscig do 54 m/min. Ploter jest w petni
.. wyposazony W narzedzia potrzebne do obrébki
D | a teg O StWO rzy| IS my nowoczesne elementdéw zaréwno w trzech osiach na ptasko, jak
. i w dodatkowej czwartej osi obrotowej do wykony-
cen t rum V\/ypOSa Z0Ne W p | Ote ry wania $limakoéw. Jest réwniez wyposazony w gtowice
. . . skanujaca stuzacag do odtwarzania detali w 3D. Opro-
C N C, p|ny Ooraz O b ra b l1a rkl gramowanie Nesting Advance zapewnia optymalne

roztozenie detali na obrabianej ptycie, co zdecydowa-
nie zmniejsza ilo$¢ i koszt odpadu.

umozliwiajgce wykonanie
dowolnych detali. Zespot

Pita tarczowa do rozkroju ptyt z tworzyw sztucznych,

S 2 ciecia watkow i ksztattek. Pita umozliwia ciecie ptyt
ko nSt ru kto row oraz teC h no | OgOW o dtugosci do 3000 mm i grubosci do 145 mm. Wypo-
73 pev\/n ia Od po\/\/| ed Nnie sazona jest w stét ruchomy, 4 odczyty oczkowe oraz

wrzeciono podcinajgce.

wsparcie techniczne.

Frezarka dolnowrzecionowa. Urzagdzenie w szczegdl-
nosci przeznaczone jest do przygotowania $lizgow
i band bocznych.

Do wykonania detali stosowane sg najwyzszej jakosci
certyfikowane materiaty z tworzywa sztucznego, takie
jak: poliamid, polietylen, POM.

Prowadzimy sprzedaz materiatéw w petnych forma-
tach lub pocietych na zadany wymiar. Oferujemy
ustugi obrébki detali zaréwno z materiatéw wtasnych,
jak i powierzonych. Realizujemy zlecenia jednostkowe
oraz seryjne.

Wykonujemy detale wedtug dokumentacji dostarczo-
nej przez klienta oraz powierzonych wzoréw. Naszym
klientom oferujemy réwniez wsparcie dotyczgce
projektow konstrukcji detali.

Proponujemy wysokiej jakosci poétprodukty z tworzyw
sztucznych w formie ptyt, pretéw, rur, profili i wyrobow
gotowych na podstawie rysunku.

W magazynach dostepne sg wszystkie podstawowe
tworzywa: PE500, PESOOR, PE1000, PE1O0OR, PAG,
PAGG, POM. Materiaty specjalne dostepne sg na
zamowienie.

W przypadku ptyt tworzywa sztuczne wystepuja
w réznych formatach. Najwieksza popularnoscia
cieszg sie ptyty o rozmiarach 2000x1000 mm

i 3000x1250 mm oraz réznych grubosciach.
Inne formaty ciete sg na zyczenie klienta.

W przypadku watéw z magazynu dostepne sa $red-
nice od 20 mm do 150 mm i dtugosci do 3000 mm.
Wieksze srednice dostepne sg na zamowienie. Kazde
z tworzyw sztucznych posiadamy w trzech podstawo-
wych kolorach: czarnym, naturalnym i zielonym, inna
kolorystyka mozliwa jest na zamowienie.
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Archimedes Sp. z 0. o.
ul. Polna 133

87-100 Torun

tel. +48 56 657 73 00
info@archimedes.pl

Oddziat Dgbrowa Gérnicza
ul. Tworzen 136

41-306 Dabrowa Gornicza
tel. +48 3273010 10
dabrowa@archimedes.pl
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