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Dzieki réznorodnym technologiom sortowania, sorter swobodnego
spadku Nimbus jest odpowiedzig na ciggle rosngce wymagania
przemystu spozywczego i indywidualnych przetworcow dla
osiggniecia bezpieczenstwa i najwyzszej jakosci Zywnosci

dzieki usuwaniu niepozadanych przebarwien, ciat obcych, czy
zdeformowanych produktow...

MOZLIWOSCI WYKRYWANIA KORZYSCI

Rozwigzania nowej generacji sortowania swobodnego e Prosty w obstudze

spadku tgczg skutecznosé detekcji laserowej ciat obcych ¢ Niskie koszty utrzymania

z sortowaniem przebarwien i ksztattu produktéow w *  Self-learning

swobodnym spadku za pomocg kamer. Nimbus sortuje ¢ Nie wymaga kalibracji

réwniez w oparciu o cechy biologiczne niewidoczne dla *  Wysoka wydajnos¢

ludzkiego oka. W potaczeniu z opatentowang technologia ¢ Optymalne warunki sortowania
FLUO™ firmy TOMRA, Nimbus wykrywa najmniejsze *  Wieksza przepustowosé,
odcienie chlorofilu w celu uzyskania lepszego kontrastu ¢ Wieksze zadowolenie klientéow

miedzy dobrymi produktami a wadami. Inne dostepne
technologie to SWIR, polegajacy na tworzeniu kontrastu
miedzy produktami pod katem zawartosci wody i innymi
materiatami, Zaawansowane Wykrywanie Ciat Obcych™ i
Detox™ do wykrywania aflatoksyny.

PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA

Opracowana we wtasnym zakresie, unikalna technologia
BSI polegajgca na wykrywaniu cech biometrycznych
skanowanych obiektdw i porownywaniu ich do wzorcéw
w bazie danych w celu ustalenia, czy powinny zostac
zaakceptowane czy odrzucone. Dzieki integracji
technologii BSI, Nimbus jest idealng maszyna do
sortowania wstepnego.

ZASADA DZIALANIA

Podajnik wibracyjny lub kosz zasypowy réwnomiernie rozprowadza produkt na rynnie swobodnego spadku. Produkt
spada w dot do strefy kontroli, gdzie jest skanowany przez lasery, kamery lub ich kombinacje. Kilka milisekund pdzniej
defekty trafione precyzyjnym, poteznym uderzeniem powietrza, wysytane s do strefy odsortu, podczas gdy dobry
produkt kontynuuje swoj naturalny swobodny spadek.
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*Podane informacje sq pogladowe i moga ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistej aplikacji.



