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SZEROKA OFERTA
SILNIKOW PRZECIWWYBUCHOWYCH

SERIA A
GAZY | PYLY

¢ Spetnia normy:

- IEC/EN 60079 - 0, 1,7, 31

-IEC 60034 -1,2,5,6,7,8,9,12,14,30
- IEC 60072

-IEC61241-0,1

* Ex db, Ex db eb / Ex tb, Ex tc

¢ Skrzynka zaciskowa Ex db
lub Ex eb

¢ Kategorie ATEX M2, 112G, 112D,
12GD

¢ Grupa wybuchowosci:

-gazy |, 1B, 1IC

- pyty HIB, 11IC

¢ Klasa temperaturowa: T3, T4, T5, T6

¢ Maksymalna temp. powierzchni
[°C] dla pytow:

T150, T135, T125, T100, T85

¢ Stopien ochrony: IP55, IP56,
P65, IP66

¢ Mozliwos¢ pracy ciggtej
i przerywanej

¢ Wielko$¢ mechaniczna (IEC)
od 63 do 355

e Moc od 0,12 kW do 375 kW

¢ Zasilanie z 3 faz, 1- lub 2-biegowe

e Zasilanie z1fazy
(wielkos¢ mechaniczna 63 -100)
400V/50 Hz (380 - 400 -

415/50 Hz oraz 460 V/60 Hz)

¢ 2-, 4-, 6-, 8-polowe

¢ Wentylowany lub z dodatkowa

wentylacja (IC411, IC416, IC410, IC418)

¢ Dostepne klasy sprawnosci:
IET, IE2, IE3, IE4

e Dostepne certyfikaty
Atex, IECEx, GMEE

SERIAD, H
Z HAMULCEM
GAZY I PYLY

e Spetnia normy:
- IEC/EN 60079 - 0, 1,7, 31
-IEC 60034 -1,2,5,6,7,8,9,12,14,30
- IEC 60072, IEC 61241 - 0,1
¢ Obudowa silnika Ex db (odpornos¢
na uderzenia) i hamulec
w oddzielnej obudowie Ex db
e Skrzynka zaciskowa Ex db
lub Ex eb
e Ex db, Ex db eb, Ex tb, Ex tc
¢ Kategorie ATEX 112G, 112D, [12GD, 113D
e Grupy wybuchowosci:
-gazy lIB, IIC
- pyty HIB, IC
» Klasa temperaturowa T3, T4, T5, T
¢ Maksymalna temp. powierzchni [°C]
dla pytdéw: T150, T135, T125, T100, T85
e Stopien ochrony:
IP55, IP56, IP65, IP66
* Mozliwos¢ pracy ciggtej
i przerywanej
¢ Wielkos¢ mechaniczna (IEC)
od 71do 315
* Moc od 0,12 kW do 110 kW
¢ Zasilanie z 3 faz, 1 lub 2 biegowe
(z oddzielnym uzwojeniem
lub z uktadem Dahlandera)
400 V/50 Hz (380 - 400 - 420/50 Hz
oraz 460 V/60 Hz)
® 2-, 4-, 6-, 8-polowe
* Wentylowany lub z dodatkowa
wentylacja (IC411, IC416, IC410, IC418)
* Hamulec tarczowy zasilanie AC lub
DC
* Dostepne klasy sprawnosci:
IE1, IE2, IE3, IE4
¢ Dostepne certyfikaty
Atex, IECEx, GMEE

SERIA AN, TCN, AD
NIEISKRZACE,
PYLOODPORNE
GAZY | PYLY

¢ Spetnia normy:

- IEC/EN 60079 - 0, 15, 31

-IEC60034-1,2,5,6,7,8,9,12,14,30

- IEC 60072

e EX nA, Ex tb, Ex tc

¢ Kategorie ATEX 112D, 113D, 113G,
113G/112D, 113GD

¢ Grupy wybuchowosci:

-gazy lIB, lIC

- pyty HIB, 1lIC

¢ Klasa temperaturowa T3

¢ Stopien ochrony IP55, IP56,
IPG5, IP66

¢ Maksymalna temp. powierzchni
[°C] dla pytéw: T200, T150, T135,
T125, T100, T85

¢ Wielko$¢ mechaniczna (IEC)

od 63 do 355

e Moc od 0,12 kW do 375 kW

e Zasilanie z 3 faz, 1 lub 2-biegowe
400 V/50 Hz lub 460 V/50 Hz

¢ 2-, 4- 6-, 8-polowe

¢ Wentylowany lub z dodatkowa
wentylacja (IC411, IC416, IC410,
IC418)

¢ Dostepne klasy sprawnosci:
IE1, IE2, IE3, IE4

¢ Dostepne certyfikaty
Atex, [IECEx, GMEE

DODATKOWE WYPOSAZENIE

WARIANTY MECHANICZNE

¢ Specjalne kotnierze i waty

* Skrzynka zaciskowa z dfawikami lub z ptytka
(mozliwosé montazu skrzynki z bocznej strony)

e L ozyska uchwycone, tozyska slizgowe, tozyska
wateczkowe lub specjalne

¢ Sonda SPM (pomiar drgan)

¢ Dwustronne waty

e Zawor spustowy

¢ Ostona przeciwdeszczowa lub ostona przeciwstoneczna

¢ Niski poziom hatasu

e Skrzynka zaciskdw pomocniczych

e Mozliwosé pracy w niskiej temperaturze (-60°C)

HAMULCE

¢ Hamulec tarczowy - sterowanie AC

¢ Hamulec tarczowy - sterowanie DC

* Mozliwos¢ recznego sterowania hamulcem

* Dziatanie hamulca po zaniku napiecia zasilania silnika

WARIANTY ELEKTRYCZNE

* Specjalne napiecia i czestotliwosci zasilania

e Tréjfazowe dwubiegowe

* Jednofazowe ze statym kondensatorem

e Mozliwosé pracy w klimacie tropikalnym

* Dostepne w Kklasie izolacji H

e Mozliwos¢ pracy z przemiennikiem
czestotliwosci (falownikiem)

AKCESORIA

¢ Obce chtodzenie (IC416)

e Enkodery (100 - 10000 ppr)

e Czujniki tozysk

e Zabezpieczenie termiczne - bimetal (NC, NO),
termistor (PTC), rezystor platynowy (PT100)

e Grzatki antykondensacyjne

Cemp to Swiatowy lider produkcji najwyzszej jakosci silnikédw

cemp’

przeciwwybuchowych. Od 2007 roku Cemp nalezy do grupy Regal. Flameproof

Silniki przeciwwybuchowe CEMP to silniki do zadan specjalnych,
przeznaczone do pracy w przestrzeni, w ktérej moze wystepowac
mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami i pytami.
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Oddziat Dabrowa Gdrnicza

ul. Tworzen 136
41-306 Dabrowa Gdrnicza

tel +48 32 7301010
dabrowa@archimedes.pl

Archimedes Sp. z 0.0. - zajmujemy sie doborem, produkcjg i dystrybucja elementdw
maszyn i urzadzen przemystowych. Mamy 20 letnie doswiadczenie w doborze napeddw
i budowie maszyn dla wielu branz - takze w takich, w ktérych wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem (w ofercie sg dostepne takze przektadnie w wykonaniu Ex).

ZESKANUJ i za pisz kon takt
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