


Skrzynka Sterbox TM jest dedykowaną skrzynką do sterowa-
nia silnikami asynchronicznymi. Istnieje możliwość sterowa-
nia bezpośredniego silnikiem za pomocą przycisków Start 
/Stop lub regulacji prędkości potencjometrem za pomocą 
przemiennika częstotliwości Motovario. Skrzynka może być 
wykonana zarówno w wersji ekonomicznej z tworzywa lub 
stali malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. 

Skrzynki SterboxTM są wykonane zgodnie ze zharmonizowa-
nymi normami z obowiązującymi dyrektywami europejski-
mi  i posiadają oznakowanie CE. 

gotową do pracy skrzynkę SterboxTM z IP65
deklarację zgodności
pełna dokumentację uruchomieniową i schemat elektryczny 
po polsku
wsparcie techniczne przy piewszym uruchomieniu

PRZEZNACZENIE

CZYM JEST SKRZYNKA STERBOX TM?

sterowanie silnikami asynchronicznymi Start/Stop
regulacja prędkości silników asynchronicznych 
sterowanie pracą przenośników, transporterów 
w trybie Start/Stop oraz regulacji prędkości
sterowanie pracą pomp 
sterowanie pracą systemów liniowych 
(z uż(z użyciem krańcówek poprzez wejścia/wyjścia 
falownika)
sterowanie pracą podajników wibracyjnych
wiele innych zastosowań z silnikami asynchronicznymi

Falowniki użyte w Sterboxach są kompaktowe, proste w 
obsłudze i cechuje je niezawodność. 
Seria EM16 posiada sterowanie wektorowe i wbudowany PLC 
natomiast seria LM16 posiada sterowanie skalarne i sekwencer.

2



PODSTAWOWE FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI SKRZYNEK STERBOXTM

ZASILANIE

OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA

KLASA SZCZELNOŚCI RODZAJE OBUDÓW

RODZAJ PRACY

LOGIKA STEROWANIA
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falownik 1 fazowy skalarny
moc 0,18kW, prąd 1,8A
komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków 
Start/Stop (czarno-biały)
regulacja prędkości za pomocą potencjometru na szafie 
sterowniczej
ffunkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku 
E-STOP oraz wyłącznika głównego 
przycisk reset
obudowa 300x300x210 ze stali malowanej proszkowo
IP65

falownik 1 fazowy skalarny
moc 0,18kW, prąd 1,8A
regulacja prędkości za pomocą potencjometru na falowniku
komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków 
Start/Stop (czarno-biały)
ffunkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku 
E-STOP oraz wyłącznika głównego 
przycisk reset
obudowa 300x300x210 ze stali malowanej proszkowo
IP65

falownik 1 fazowy skalarny
moc 0,37kW, prąd 2,6A
regulacja prędkości za pomocą potencjometru na falowniku
komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków 
Start/Stop (czarno-biały)
ffunkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku 
E-STOP oraz wyłącznika głównego 
przycisk reset
obudowa 300x300x210 ze stali nierdzewnej
IP65
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PRZYKŁADY SKRZYNEK STERBOXTM / WYPOSAŻENIE I FUNKCJE

Sterbox.S123.P018.R3.S1.ES1.SM3.IP65.0

Sterbox.S123.P018.R2.S1.ES1.SM3.IP65.0

Sterbox.S123.P037.R2.S1.ES1.SS3.IP65.00






