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Piła tarczowa DMMS-40/340 do rozkroju płyt z tworzyw 
sztucznych, cięcia wałków i kształtek. Piła umożliwia 
cięcie płyt o długości do 3000 mm i grubości do 145 
mm. Wyposażona jest w stół ruchomy, 4 odczyty oczko-
we oraz wrzeciono podcinające. 

WYPOSAŻENIE CENTRUM:

DYSTRYBUCJA I OBRÓBKA 
TWORZYW SZTUCZNYCH

3-osiowy bramowy ploter przemysłowy CNC typ BPF 
1731, powierzchnia robocza XYZ 1700 x 3100 x 300 mm, 
wrzeciono HSD o mocy 9 kW z automatyczną wymianą 
narzędzi zapewnia szybką pracę z prędkością do 54 
m/min. Ploter jest w pełni wyposażony w narzędzia po-
trzebne do obróbki elementów zarówno w trzech 
osiach na płasko, jak i w dodatkowej czwartej osi obro-
towej do wykonywania ślimaków. Jest również wyposa-
żony w głowicę skanującą służącą do odtwarzania 
detali w 3D. Oprogramowanie Nesting Advance zapew-
nia optymalne rozłożenie detali na obrabianej płycie, co 
zdecydowanie zmniejsza ilość i koszt odpadu.

Do wykonania detali stosowane są najwyższej jakości cer-
tyfikowane materiały z tworzywa sztuczneg, takie jak:

poliamid
polietylen
POM

Prowadzimy sprzedaż materiałów w całych formatach lub 
pociętych na żądany wymiar. Oferujemy usługi obróbki 
detali zarówno z materiałów własnych, jak i powierzonych. 
Realizujemy zlecenia jednostkowe, a także seryjne.

Wykonujemy detale wg dokumentacji dostarczonej przez 
klienta oraz powierzonych wzorów.
Naszym klientom oferujemy również wsparcie dotyczące 
projektów konstrukcji detali.
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Proponujemy klientom wysokiej jakości półprodukty 
z tworzyw sztucznych w formie płyt, prętów, rur, pro-
fili, i wyrobów gotowych wg rysunku. W magazynach 
dostępne są wszystkie podstawowe tworzywa: 
PE500, PE500R, PE1000, PE1000R, PA6, PA6G, POM. 
Materiały specjalne dostępne na zamówienie.

W przypadku płyt tworzywa sztuczne występują w 
różnych formatach. Największą popularnością cieszą 
się płyty o rozmiarach 2000 x 1000 mm i 3000 x 1250 
mm oraz różnych grubościach. Inne formaty cięte na 
życzenie klienta.

W przypadk wałów z magazynu dostępne są średnice 
od 20 mm do 150 mm idługości do 3000 mm. Więk-
sze średnice na zamówienie. Każde z tworzyw sztucz-
nych posiadamy w trzech podstawowych kolorach: 
czarnym, naturalnym i zielonym, inna kolorystyka 
możliwa na zamówienie klienta.
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DETALE Z TWORZYW

PROWADNICE ŁAŃCUCHÓW 
PŁYTKOWYCH - PROSTE
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DETALE DO BUDOWY MASZYN

KOŁA DO ŁAŃCUCHÓW PŁYTKOWYCH KOŁA DO TAŚM MODUŁOWYCH

PROWADNICE ŁAŃCUCHÓW 
PŁYTKOWYCH - ŁUKOWE



GWIAZDY DO NALEWAREK ŚLIMAKI PODAJĄCE

KOŁA ZĘBATE DO SIATEK TRANSPORTOWYCH ŚLIZGI

PROWADNICE PASÓW 
I ŁAŃCUCHÓW ROLKOWYCH

OSŁONY
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