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Sorter optyczny Primus jest wysoce skutecznym i w petni zautomatyzowanym
sorterem optycznym, ktory szybko sie sptaca w przypadku usuwania miekkich,
wyschnietych i odbarwionych owocow. Spetnia takze wszelkie wymogi dotyczace
wykrywania i usuwania ciat obcych.. Zapewnia, uzyskanie znakomitej jakosci
produktu koncowego.

OPTYMALNA INSPEKCJA /ALETY

Primus wykrywa réznice kolorystyczne i strukturalne w
strumieniu produktéw. Ta generacja sorteréw tasmowych
z transportem produktéw na okragtych paskach ,, 0-ring”,
taczy skutecznos¢ kontroli odbarwien przez kamere, z
laserowym sortowaniem miekkich produktow oraz ciat
obcych (liscie, szyputki, owady, tworzywa sztuczne,...).
Dodatkowo sorter Primus moze takze sortowac na
podstawie poziomu chlorofilu w produktach wejsciowych.

» Zachowanie wysokiej jakosci dzieki delikathemu
traktowaniu produktow

*  Wieksza wydajnosé

¢ Mniejsze zapotrzebowanie na site robocza

*  Wieksza jednorodnos¢ produktu koncowego

e 0Odzysk tradycyjnie nieekonomicznych owocéw

e  Wieksza wydajnosc i uzysk

*  Wyjatkowo szybka sptata z inwestycji

Primus dysponuje réznymi technologiami kontroli w

wielu strefach kontroli zapewniajac lepsza skutecznosé
wykrywania. Kamery o wysokiej rozdzielczosci oraz lasery
s wspomagane przez rdoznego rodzaju oswietlenie, w
zaleznosci od konkretnych wymagan zastosowania.

DELIKATNE MANIPULOWANIE
PRODUKTAMI

Specjalnie uformowane, okragte paski transportowe
zapewniajg bardzo delikatne manipulowanie produktami,
co ma decydujace znaczenie przy przetwarzaniu
delikatnych produktow, takich jak Swieze owoce bordowki
amerykanskiej. Modut dysz powietrznych zlokalizowanych
pomiedzy paskami O-ring, precyzyjnie wyrzuca niechciane
produkty do gory, na osobny przenosnik odbierajacy
defekty.

ZASADA DZIALANIA

Wiele zaokraglonych, rownolegtych paskéw rownomiernie wprowadza pojedyncze owoce w strefy skanowania
kamerami i laserami. Defekty sg wyrzucane przez strumien powietrza do gory i zbierane na tasmie odsortu. Dzieki
dolnemu systemowi odrzutu, dobry produkt nie jest ,,dotykany” ani nie ulega uszkodzeniu przez opadanie czy sity
duzego przyspieszenia.

WYMIARY [ WARUNKI TECHNICZNE*

Szerokosc¢ Dtugosc¢ Wysokos¢ Wzniesienie Podawania Zasilanie elektryczne Powietrze
1987 mm 1667 mm 2190 mm M5 mm 1ph+N 90-145 psi
PRIMUS (78" (66”) (86" 447 3kVa 6-10 bares
1987 mm 2642 mm 2190 mm 1190 mm 1ph+N 90-145 psi
PRIMUS GEMINI 78" (104 (86" @77 3kva 6-10 bares

* Podane informacje sa pogladowe i moga ulec zmianie w zaleznosci od aktualnego zastosowania.



