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ltalvibras to wtoski producent szerokiej gamy elektrycznych silnikow
wibracyjnych znajdujgcych zastosowanie we wszystkich gateziach przemystu,
gdzie wzbudzenie wibracji jest niezbedne w procesach produkcji, przesiewaniu,
transporcie, dozowaniu, zageszczaniu, Np.:
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OFERTA:

- Dobor silnikow i wsparcie techniczne - Korpusy sg produkowane we
certyfikowanych odlewniach

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z wysokiej jakosci aluminium i zeliwa

- Stosowane tozyska sg produkowane - Kontrola jakosci na kazdym etapie
w UE przez wiodgcych producentow produkcji

- Dostepne czesci zamienne
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SILNIKI WIBRACYINE
LtAPOWE MVSI, MVSI-E*

« zasilanie prgdem zmiennym,

« wersja MVSI-E dodatkowo moze
pracowac w strefach 1i 2 (gazy),

« posiada certyfikat E - ATEX (Il 2 G,D)

SILNIKI WIBRACYINE tAPOWE
MVSI-TS*

» z dzielong pokrywa mas,
« posiada certyfikat ATEX (Il 2 D)

SILNIKI WIBRACYIJINE MVSI-ACC *
» Z przedtuzonym watem,

SILNIKI WIBRACYINE MTF, MTF-E*

» wibratory z mocowaniem kotnierzowym
i ostong mas u spodu

« wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G,D)

SILNIKI MVB, VB - E*

» wibratory z mocowaniem kotnierzowym
z watkami po obu stronach

« wersje A,B - bez mas

o wersje C, D -z masami

« wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G,D)

SILNIKI MVB-FLC, MVB-E-FLC*

« wibratory z centralnym mocowaniem
kotnierzowym po obu stronach

« wersje A,B - bez mas

e wersje C, D -z masami

« wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G,D)

SILNIKI VB, VB-E*

« wibratory z podwdéjnym mocowaniem
kotnierzowym z watkami po obu
stronach

« dostarczane bez mas

« wersja E - certyfikat ATEX (Il 2 G,D)

SILNIKI WIBRACYINE MICRO*

« zaprojektowana dla procesow,

w ktérych wymagane sg
zredukowane rozmiary i relatywnie
mata sita odsrodkowa

mozliwosc¢ pracy w strefie 22 (pyty)

SILNIKI WIBRACYINE M3/65, M3/65 - E*

» mata, kompaktowa obudowa,

» skrzynka podtgczeniowa umieszczona
pod spodem

« mozliwos¢ pracy w strefach 211 22 (pyty)

» wersja M3-E dodatkowo moze pracowac
w strefach 1i 2 (gazy)

SILNIKI WIBRACYJNE MVSS, MVSS-P

« sita wymuszajgca: do 30560 kg

moment statyczny: do 27285 kg/mm

« W standardzie 2-, 4-, 6- i 8-polowe

zasialnie:

- 3-fazowe 24-690 V, 50 lub 60 Hz

-1-fazowe: 100-130 V, 60Hz;
200-240V, 50Hz

SILNIKI WIBRACYINE MVCC
« zasilanie prgdem statym (DC 12/24 V)
» wielo-otworowe podstawy mocujgce

SILNIKI CDX

« wibratory z certyfikatem
przeciwwybuchowym dla srodowiska
zagrozonego potencjalnym wybuchem
gazu lub pytu ATEX (I1 2 G,D)

« specjalna konstrukcja zapobiegajaca
wydostaniu sie sity wybuchu poza
wibrator

SILNIKI ITV-VR, ITVAF

» wibratory wysokiej czestotliwosci, ITV-VR
z regulowang czestotliwoscia

» montaz Srubami lub na szybkoztgcze
zatrzaskow




