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Taśmy Positive Drive dla 
przemysłu spożywczego



SuperDrive™ 
Monolityczne taśmy Positive Drive, uznawane na całym świecie za najlepszy wybór tam, gdzie higiena i wydajność transportu mają kluczowe znaczenie. 

Taśmy SuperDrive™ z powierzchnią gładką

Produkt & Kolor Twardość 
Shore’a 

Zakres 
Temperatur

Współczynnik 
Tarcia do 
UHMW

Grubość Minimalna Średnica 
Koła

Maksymalna Siła 
Naciągu Certyfikaty

mm mm Inch kg/cm lbs/in

FHB-SD Niebieski 
16 55D -20°C to 90° C

-5°F to 194° F 0.20
3 126 431/32 7 39.2

FDA/USDA/EU4 176 615/16 9 50.40
6 300 1113/16 14 78.40

FHW-SD Biały 55D -20°C to 90°C
-5°F to 194°F 0.20 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU4 176 615/16 9 50.40

FHB-SD Niebieski 
13 55D -20°C to 90°C

-5°F to 194°F 0.20 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU4 176 615/16 9 50.40
FEHB-SD-ITM2 Niebieski 

16 55D -20°C to 90°C
-5°F to 194°F 0.18 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU4 176 615/16 9 50.40

FMB-SD Niebieski 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28

3 80 31/4 6.25 35
FDA/USDA/EU4 120 43/4 8 44.80

6 240 93/4 12.50 70
FMW-SD Beżowy 53D -20°C to 70°C

-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6.25 35 FDA/USDA/EU4 120 43/4 8 44.80
FMB-SD Niebieski 

02 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6.25 35 FDA/USDA/EU

FEMB-SD-ITM2 Niebieski 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.22 3 80 31/4 6.25 35 FDA/USDA/EU4 120 43/4 8 44.80

Taśmy SuperDrive™ z profilem na powierzchni
FHB-SD-ITO50 Niebieski 

16 55D -20°C to 90°C
-5°F to 194°F 0.20 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU4 176 615/16 9 50.40

FHW-SD-ITO50 Biały 55D -20°C to 90°C
-5°F to 194°F 0.20 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU4 176 615/16 9 50.40

FHB-SD-ITE Niebieski 
16 55D -20°C to 90°C

-5°F to 194°F 0.20 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU

FHW-SD-ITE Biały 55D -20°C to 90°C
-5°F to 194°F 0.20 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU

FMB-SD-ITO50 Niebieski 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6.25 35 FDA/USDA/EU

FMB-SD-ITE Niebieski 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6.25 35 FDA/USDA/EU

FMW-SD-ITE Beżowy 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6.25 35 FDA/USDA/EU

Taśmy SuperDrive™ odporne na hydrolizę i chemikalia
FDR-SD Niebieski 

15 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.30 3 80 31/4 4.7 26.3 FDA/USDA/EU4 120 43/4 6.25 35

FDR-SD-ITO50 Niebieski 
15 53D -20°C to 70°C

-5°F to 158°F 0.30 3 80 31/4 4.7 26.3 FDA/USDA/EU

FEDR-SD-ITM2 Niebieski 
15 53D -20°C to 70°C

-5°F to 158°F 0.22 3 80 31/4 4.7 26.3 FDA/USDA/EU
FEDR-SD-

ITO50
Niebieski 

15 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.22 3 80 31/4 4.7 26.3 FDA/USDA/EU

Taśmy SuperDrive™ do niskich temperatur (LT)
FMB-SD-LT Niebieski 

15 95A/46D -35°C to 65°C
-31°F to 149°F 0.30 3 80 31/4 3 16.80 FDA/EU

FMB-SD-
ITO50-LT

Niebieski 
15 95A/46D 35°C to 65°C

-31°F to 149°F 0.30 3 80 31/4 3 16.80 FDA/EU

Taśmy SuperDrive™ (MD) wykrywane przez detektory metali
FMB-SD-MD Niebieski 

09 53D -20°C to 60°C
-5°F to 140°F 0.28 3 100 4 6 33.6 FDA/EU

FMB-SD-
ITO50-MD

Niebieski 
09 53D -20°C to 60°C

-5°F to 140°F 0.28 3 100 4 6 33.6 FDA/EU

Podziałka taśm SD  

40mm

Koło napędowe SuperDrive™

+/- 200mm / 8”

www.voltabelting.comwww.voltabelting.com
Rolka podporowa SuperDrive™

+/- 100mm / 4”

Koło prowadzące SuperDrive™

+/- 200mm / 8”

Struktura górna tłoczona Struktura górna owalna



Taśmy Mini SuperDrive™ z powierzchnią gładką

Produkt & Kolor Twardość 
Shore’a 

Zakres 
Temperatur***

Współczynnik 
tarcia do 
UHMW

Grubość Minimalna 
Średnica Koła*

Maksymalna Siła 
Naciągu** Certyfikaty

mm mm Inch kg/cm lbs/in

FHB-MSD Niebieski 
16 55D -20°C to 90°C

-5°F to 194°F 0.20
2 80 3.15 4.5 25.2

FDA/USDA/EU
2.5 100 4 5.6 31.36

FMB-MSD Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 2.5 48 1.89 4 22.4 FDA/USDA/EU

Taśmy Mini SuperDrive™ z profilem na powierzchni
FMB-MSD-

ITO50 Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 2.5 48 1.89 4 22.4 FDA/USDA/EU

FMB-MSD-MC Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 2.5 80 3.15 4 22.4 FDA/USDA/EU

Taśmy Mini DualDrive™ z powierzchnią gładką

Produkt & Kolor Twardość 
Shore’a 

Zakres 
Temperatur***

Współczynnik 
Tarcia do 
UHMW

Grubość Minimalna 
Średnica Koła*

Maksymalna Siła 
Naciągu** Certyfikaty

mm mm Inch kg/cm lbs/in

FMB-MDD Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 2.5 48 1.89 4 22.4 FDA/USDA/EU

Taśmy Mini DualDrive z profilem na powierzchni
FMB-MDD-

ITO50 Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 2.5 48 1.89 4 22.4 FDA/USDA/EU

Mini DualDrive™
Konstrukcja MiniSD™ jest podobna do taśm Volta SuperDrive™. Standardowa szerokość taśmy 1524 mm/60” lub 2032 mm/80.

Ważne: * Minimalna średnica koła - Normalne Ugięcie. Wymiary dla temperatury otoczenia powyżej 0° C / 32° F.
 ** Maksymalna Siła Naciągu - w kg/cm szerokości i lb/in szerokości.
 *** Aby określić dopuszczalną siłę ciągnięcia, sprawdź tabelę “Współczynnik korekcji temperatury”. 
 Deklaracja Zgodności zgodna z Regulacjami UE nr : 10/2011 zmienionymi przez 2017/752, 1935/2004 i 2023/2006 oraz FDA   
 Art.21CFR.177.2600. Zgodność z zasadami HACCP.

Ważne: * Minimalna średnica koła - Normalne Ugięcie. Wymiary dla temperatury otoczenia powyżej 0° C / 32° F.
 ** Maksymalna Siła Naciągu - w kg/cm szerokości i lb/in szerokości.
 *** Aby określić dopuszczalną siłę ciągnięcia, sprawdź tabelę “Współczynnik korekcji temperatury”. 
 Deklaracja Zgodności zgodna z Regulacjami UE nr : 10/2011 zmienionymi przez 2017/752, 1935/2004 i 2023/2006 oraz FDA    
 Art.21CFR.177.2600. Zgodność z zasadami HACCP.

150mm / 6”

koło prowadzące

100mm / 4”

koło napędowe

25.4mm

25.4mm

M-materiał 

H-materiał 

Podziałka taśm MSD rolka podporowa

50mm / 2”

MDD Koło napędowe MDD Koło napędowe Podziałka taśm MDD

25.4mm
25mm / 1”

Volta Belting Technology Ltd.

Taśmy Positive Drive dla przemysłu spożywczego



DualDrive™
| Taśmy monolityczne serii DD to taśmy z wytłaczanymi zębami napędowymi  
 na całej szerokości taśmy. Podziałka taśm to 50mm.

Korzyści Mechaniczne:
| DD zastępują układy z taśmami modułowymi, które wymagają intensywnego  
 czyszczenia i długiego namaczania oraz szybko się zużywają .
| Znacznie niższy poziom hałasu w porównaniu z taśmami modułowymi.
| Zintegrowane zęby zapewniają napęd bez poślizgu.
| Nie jest konieczne wstępne naprężenie pasa.
| Długość produkcyjna 30 lub 60m i szerokość 1524mm

Właściwości materiału:
| Gładka lub teksturowana jednolita powierzchnia.
| Dostępna specjalna tekstura do zastosowań nieprzywierających.
| Brak możliwości rozwarstwiania się taśm, brak strzępiących się włókien.
| Łatwe i skuteczne czyszczenie.
| Brak pęknięć i szczelin, które mogą być potencjalnym siedliskiem bakterii.

Taśmy Mini DualDrive™ z powierzchnią gładką

Produkt & Kolor Twardość 
Shore’a 

Zakres 
Temperatur

Współczynnik 
Tarcia do 
UHMW

Grubość Minimalna 
Średnica Koła

Maksymalna Siła 
Naciągu Certyfikaty

mm mm Inch kg/cm lbs/in

FHB-DD Niebieski 
16 55D -20°C to 90°C

-5°F to 194°F 0.20 3 126 431/32 7 39.2 FDA/USDA/EU

FMB-DD Niebieski 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6 33.6 FDA/USDA/EU4 120 43/4 7.7 43

FMB-DD-ITM2 Niebieski 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6 33.6 FDA/USDA/EU

FMW-DD Beżowy 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6 33.6 FDA/USDA/EU

FMW-DD-ITM2 Beżowy 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6 33.6 FDA/USDA/EU

Taśmy Mini DualDrive™ z profilem na powierzchni
FMB-DD-ITO50 Niebieski 53D -20°C to 70°C

-5°F to 158°F 0.28 3 80 31/4 6 33.6 FDA/USDA/EU

FMB-DD-IRT Niebieski 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 4 100 4 6 33.6 FDA/USDA/EU

Taśmy DualDrive™ odporne na hydrolizę i chemikalia
FDR-DD Niebieski 

15 53D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.30 3 80 31/4 4.7 26.3 FDA/USDA/EU

Taśmy DualDrive™ do niskich temperatur
FMB-DD-LT Niebieski 

15 95A/46D -35°C to 65°C
-31°F to 149°F 0.30 3 80 31/4 3 16.80

FDA/EUFMB-DD-
ITO50-LT

Niebieski 
15 95A/46D -35°C to 65°C

-31°F to 149°F 0.30 3 80 31/4 3 16.80

Taśmy DualDrive™ wykrywane przez detektory metali 
FMB-DD-MD Niebieski 

09 53D -20°C to 60°C
-5°F to 140°F 0.28 3 100 4 6 33.6 FDA/EU

DualDrive™ IRT

DualDrive™ ITO - 50

DualDrive™ Smooth Surface

Podziałka taśm DD

38mm/1½" 

Formowane koła 
napędowe

38mm/1½" 

Formowana rolka 
prowadząca

38mm/1½" 38mm/1½" 

Maszynowe koła 
napędowe

50mm

Maszynowe koła 
napędowe

www.voltabelting.com



DualDrive™ SP (mała podziałka)
Taśma DualDrive z małą podziałką 20mm być stosowana zarówno przy niskich, jak i wysokich obciążeniach.
Istnieją 2 serie kół mających zastosowanie:
• do stosowania w aplikacjach o wysokim obciążeniu (HL);
• do stosowania w aplikacjach o niskim obciążeniu (LL).
Należy upewnić się, że odpowiedni typ koła jest dobrany w stosunku do wymaganego odciążenia. Standardowa szerokość taśmy: 1524mm/60”.

Ważne: * Minimalna średnica koła - Normalne Ugięcie. Wymiary dla temperatury otoczenia powyżej 0° C / 32° F.
 ** Maksymalna Siła Naciągu - w kg/cm szerokości i lb/in szerokości.
 *** Aby określić dopuszczalną siłę ciągnięcia, sprawdź tabelę “Współczynnik korekcji temperatury”. 
 Deklaracja Zgodności zgodna z Regulacjami UE nr : 10/2011 zmienionymi przez 2017/752, 1935/2004 i 2023/2006 oraz FDA   
 Art.21CFR.177.2600. Zgodność z zasadami HACCP.

25.4mm / 1”

Małe Koło DualDrive™ dla 
małych obciążeń

Małe Koło DualDrive™ dla 
dużych obciążeń 

38mm / 1½”

Rozmiar skoku tylko w 
celach informacyjnych

20mm

Złączka Mechaniczna Volta RoundFlex™ 
Nowa, ulepszona geometria dla lepszej przyczepności kół. Kompatybilne z materiałami Volta MB,MW,MB-MD i DR.
Taśmy Flat i Positive Drive w tym taśmy MSD i MDD o grubości od 2,5 do 5 mm.
Wszystkie materiały taśm Volta są łatwe do czyszczenia bez zdejmowania z przenośnika, dlatego zalecamy 
złączki mechaniczne tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Wytrzymałość taśmy będzie obniżona w 
miejscu połączenia, w którym zastosowano złączkę.

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie kompletnego pakietu usług. Koncentrując się na 
obsłudze naszych klientów przez cały czas, aż do momentu, gdy taśmy zostaną bezpiecznie 

zainstalowane, a przenośnik będzie działał bez zakłóceń. 

Złączka Mechaniczna Volta RoundFlex™ Złączka Mechaniczna Volta RoundFlex™

Volta Belting Technology Ltd.

Taśmy Positive Drive dla przemysłu spożywczego

Taśmy DualDrive™ z podziałką z powierzchnią gładką

Produkt & Kolor Twardość 
Shore’a 

Zakres 
Temperatur***

Współczynnik 
Tarcia do 
UHMW

Grubość
Minimalna 
Średnica 

Koła*
Maksymalna Siła Naciągu**

CertyfikatyMałe obciążenie Duże obciążenie

mm mm Inch kg/cm lbs/in kg/cm lbs/in

FMB-DDSP Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 2.5 50 2 1.5 8.4 4.5 25.2 FDA/USDA/EU

Taśmy Top DualDrive™ z podziałką (SP) z profilem na powierzchni
FMB-DDSP-

ITO50 Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C
-5°F to 158°F 0.28 2.5 50 2 1.5 8.4 4.5 25.2 FDA/USDA/EU

FMB-DDSP-
IRT Niebieski 95A/46D -20°C to 70°C

-5°F to 158°F 0.28 3.2 50 2 1.5 8.4 4.5 25.2 FDA/USDA/EU



Perforowany SuperDrive™
z rozstawionymi zabierakami

Taśma Mini SuperDrive™

DualDrive™ z powierzchnią IRT
z zabierami i prowadnicami

Przenośnik  korytowy SuperDrive™
z zabierakami Chevron

Taśma perforowana  DD-IRT

SuperDrive™ z zabierakami 
pracującymi pod wodą

Mini DualDrive™ z metalowymi kolcami

SuperDrive™ Z-elevator z zabierakami, 
prowadnicami i ścianami bocznymi

SuperDrive™ ze ścianami bocznymi i 
zabierakami specjalnymi

Przykładowe aplikacje 

www.voltabelting.com
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