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1     SILNIKI WIBRACYJNE – instrukcja techniczna

OSTROŻNIE
STOSOWAĆ W STREFACH 21-22

Typy silników wymienione w tabelach na stronach 
X-X posiadają certyfikat następującej kategorii: 

Kable oraz odnośne akcesoria (na przykład dławiki) 
muszą być przeznaczone do użytku w zakresie tem-
peratur co najmniej:

• 85°C do wielkości 30 przy maksymalnej tempera-
turze otoczenia (Tamb) +40°C (z wyjątkiem silni-
ków 8-polowych i MVSS-P).

• 90°C do wielkości 30 przy maksymalnej tempera-
turze otoczenia (Tamb) +40°C (tylko silniki 8-polo-
we i MVSS-P).

• 100°C do wielkości 30 przy maksymalnej tempe-
raturze otoczenia (Tamb) +55°C.

• 105°C dla wielkości 35 i większych przy maksymal-
nej temperaturze otoczenia (Tamb) +40°C

• 120°C dla wielkości 35 i większych przy maksymal-
nej temperaturze otoczenia (Tamb) +55°C

Niestosowanie się do zaleceń zawartych w niniej-
szej instrukcji oraz do wspomnianych i domyśl-
nych zasad bezpieczeństwa spowoduje unieważ-
nienie gwarancji przez firmę ITALVIBRAS 
G.Silingardi S.p.A.

Nie otwierać pokrywy skrzynki zaciskowej w strefie 
zagrożonej wybuchem. Potencjalne ryzyko wyłado-
wań elektrostatycznych. Czyścić jedynie mokrą 
szmatką.

• Dobór i instalacja niniejszego sprzętu muszą 
zostać przeprowadzone przez odpowiednio 
wyszkolony personel zgodnie z odnośnym stan-
dardem EN/IEC 61241-14.

• Kontrole i konserwacja niniejszego sprzętu 
powinny zostać przeprowadzone przez odpowied-
nio wyszkolony personel zgodnie z odnośnym 
standardem EN/IEC 61241-17.

• Aby zachować przynależność do kategorii (II 2 D), 
konieczne jest zachowanie mechanicznej ochrony 
silnika na poziomie IP66. Po demontażu osłony 
puszki przyłączeniowej lub osłon mas wyważenia 
należy sprawdzić stan uszczelnień i ich poprawne 
umiejscowienie.

• Należy zwrócić uwagę na sposób mocowania 
kabla w przyłączu; aby zagwarantować poziom 
ochrony IP66, należy mocno zacieśnić na kablu 
metalowy pierścień tak, aby kabel był zaciśnięty 
w środku.

• Prace serwisowe i naprawy niniejszego sprzętu 
powinny być wykonywane przez odpowiednio 
wyszkolony personel zgodnie z odnośnym stan-
dardem EN/IEC 61241-19.

z klasą temperaturową zgodną z opisem we wspo-
mnianych wyżej tabelach.

Por. certyfikaty na stronach 87-88.

Te typy silników mogą być stosowane w strefach 
zagrożenia wybuchem kategorii 21 i 22 zgodnie 
z Dyrektywą ATEX (2014/34/UE) oraz z regulacjami 
IECEx. 

Opisane poniżej warunki odnoszą się WYŁĄCZNIE 
do silników wibracyjnych przeznaczonych do zasto-
sowania w strefach 21-22 zgodnie ze standardami 
ATEX oraz IECEx i WYŁĄCZNIE do aplikacji w strefach 
21-22 zgodnie ze standardami ATEX oraz IECEx.

W związku z tym, silnik z oznaczeniem 
ATEX/IECEx 21-22, który NIE jest używany w środowi-
sku ATEX/IECEx 21-22 niekoniecznie spełniać będzie 
warunki opisane poniżej.

Silniki wibracyjne mogą być zasilane przez falownik 
z modulacją szerokości impulsów (PWM) jedynie 
wtedy, gdy wyposażone są w poprawnie podłączony 
termistor PTC 130°C.

Termistor 130°C montowany jest jako standardowy 
element w silnikach począwszy od wielkości 70 
włącznie oraz we wszystkich silnikach z serii MVSS-P.

Podłączenie termistora jest ZAWSZE obowiązkowe.

Wszelkie urządzenia zabezpieczające muszą działać 
niezależnie od urządzeń pomiaru i kontroli koniecz-
nych do działania silnika i muszą być zgodne
z normą EN 50495.

Resetować urządzenia zabezpieczające należy 
wyłącznie ręcznie.

Wejścia urządzeń muszą być wyposażone w certyfi-
kowane dławiki lub zaślepki o odpowiednich stop-
niach ochrony dostosowanych do przewidzianej 
aplikacji.
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* Montaż w strefach 21-22 dozwolony WYŁĄCZNIE 
   z zastosowaniem termistora.

* Tamb (temperature ambient) – temperatura otoczenia.

Kod Typ Wielkość Klasa
temperaturowa

Tamb. 40°C Tamb. 55°C

Kod Typ Wielkość Klasa
temperaturowa

Tamb. 40°C Tamb. 55°C
M3/65-S02 600467 00 120°C 135°C
M3/105-S02 600465 00 120°C 135°C
M3/205-S02 600462 00 120°C 135°C

600461 M3/305-S02 00 120°C 135°C
M15/36-S02 601514 00 120°C 135°C
M15/81-S02 601515 00 

00 

120°C 135°C

600311 MVSI 3/100-S02 120°C 135°C
600312
600313
600314

MVSI 3/200-S02 120°C 01
120°C 10

135°C
MVSI 3/300-S02 135°C
MVSI 3/500-S02 120°C 20 135°C

600366 MVSI 3/700-S02 120°C 20 135°C
600381 MVSI 3/800-S02 120°C 30 135°C
600513 MVSI 3/1100-S02 120°C 35 135°C
600256 MVSI 3/2010-S90* 135°C AF50

AF50
90

135°C
600257 MVSI 3/2310-S90* 135°C135°C
600276 MVSI 3/6510-S02* 135°C135°C

601340 MVSI 15/35-S02 120°C 00 135°C
MVSI 15/80-S02 120°C 01 135°C
MVSI 15/100-S02 120°C 01 135°C

601341
601366
601367 MVSI 15/200-S021 120°C 10 135°C
601372 MVSI 15/400-S02 120°C 20

20
30
30
35
40
50

135°C
601373 MVSI 15/550-S02 120°C 135°C
601408 MVSI 15/700-S02 120°C 135°C
601513 MVSI 15/900-S02 120°C 135°C
601524 MVSI 15/1100-S02 120°C 135°C
601217 MVSI 15/1410-S02 135°C 

135°C 
50 170°C 
60 150°C 
60 135°C 
70 135°C 
70 135°C 
80 135°C 
80 135°C 
90 135°C 
95 135°C 
97 135°C 
100 135°C 
100 135°C 

150°C
601219 MVSI 15/1710-S02 150°C
601267 MVSI 15/2000-S02 185°C
601220 MVSI 15/2410-S08 165°C
601268 MVSI 15/3000-S08 150°C
601221 MVSI 15/3810-S02 * 135°C
601269 MVSI 15/4300-S02 * 135°C
601211 MVSI 15/5010-S02 * 135°C
601447 MVSI 15/6000-S02 * 135°C
601165 MVSI 15/7000-S02 * 135°C
601166 MVSI 15/9000-S90 * 135°C
601204 MVSI 15/9500-S02 * 135°C
601205 MVSI 15/11500-S90 * 135°C
601271 MVSI 15/14500-S90 * 135°C

602296 MVSI 10/40-S02 135°C
602297 MVSI 10/100-S02 135°C
602298 MVSI 10/200-S02 135°C
602314 MVSI 10/310-S02 135°C
602241 MVSI 10/400-S02 135°C
602402 MVSI 10/550-S02 135°C
602380 MVSI 10/810-S08 150°C
602381 MVSI 10/1110-S08 150°C
602382 MVSI 10/1400-S08 * 135°C
602165 MVSI 10/1610-S08 60 150°C
602229 MVSI 10/2100-S08 135°C
602167 MVSI 10/2610-S02 * 135°C
602230 MVSI 10/3000-S02 * 135°C
602154 MVSI 10/3810-S02 * 135°C
602204 MVSI 10/4700-S02 * 135°C
602350 MVSI 10/5201-S02 * 135°C
602138 MVSI 10/5200-S02 * 135°C
602351 MVSI 10/5700-S02 * 135°C
602091 MVSI 10/6500-S02 * 135°C
602136 MVSI 10/6600-S02 * 135°C
602352 MVSI 10/7000-S02 * 135°C
602092 MVSI 10/8000-S90 * 135°C
602093 MVSI 10/9000-S90 * 135°C
602137 MVSI 10/10000-S02 * 135°C
602349 MVSI 10/11200-S02 * 135°C
602134 MVSI 10/12000-S90 * 135°C
602227 MVSI 10/13000-S02 * 135°C

602568 MVSI 075/150-S02 145°C
60257 MVSI 075/250-S02 145°C
602615 MVSI 075/400-S02 135°C
602616 MVSI 075/530-S02 135°C
602609 MVSI 075/660-S08 135°C
602610 MVSI 075/910-S08 135°C
602612 MVSI 075/1200-S08-GBS 135°C
602890 MVSI 075/1310-S08 165°C
602613 MVSI 075/1450-S08-GBS 135°C
602550 MVSI 075/1750-S08 150°C
602891 MVSI 075/2110-S02 * 135°C
602884 MVSI 075/3110-S02 * 135°C
602515 MVSI 075/3800-S02 * 135°C
602862 MVSI 075/4200-S02 * 135°C

135°C

50 135°C
50 135°C

40 135°C
35 120°C
30 120°C
30 120°C
20 120°C
10 120°C
10 120°C

60 135°C
70 135°C
70 135°C
80 135°C
80 135°C
80 135°C
90 135°C
90 135°C
90 135°C

90 135°C
95 135°C
95 135°C
97 135°C
97 135°C

97 135°C

20 130°C
30 130°C
35 120°C
35 120°C
40 120°C
50 120°C
50 120°C

50 120°C
60 150°C

60 135°C
70 135°C
80 135°C
80 135°C
90 135°C

100 135°C

97 135°C
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* Montaż w strefach 21-22 dozwolony WYŁĄCZNIE 
   z zastosowaniem termistora.

* Tamb (temperature ambient) – temperatura otoczenia.

Kod Typ Wielkość Klasa
temperaturowa

Tamb. 40°C Tamb. 55°C

Kod Typ Wielkość Klasa
temperaturowa

Tamb. 40°C Tamb. 55°C
6P1348 MVSS 15/1100P-S02 * 135°C
6P1349 MVSS 15/1410P-S02 * 150°C
6P1350 MVSS 15/1710P-S02 * 150°C
6P1351 MVSS 15/2000P-S02 * 185°C
6P1352 MVSS 15/2410P-S08 * 165°C
6P1353 MVSS 15/3000P-S08 * 150°C
6P1354 MVSS 15/3810P-S02 * 135°C
6P1363 MVSS 15/4300P-S02 * 135°C

6P2883 MVSS 10/40P-S02 * 135°C
6P2284 MVSS 10/100P-S02 * 135°C
6P2285 MVSS 10/200P-S02 * 135°C
6P2405 MVSS 10/310P-S02 * 135°C
6P2287 MVSS 10/550P-S02 * 135°C
6P2408 MVSS 10/810P-S08 * 135°C
6P2409 MVSS 10/1110P-S08 * 135°C
6P2410 MVSS 10/1400P-S08 * 135°C
6P2411 MVSS 10/1610P-S08 * 135°C
6P2412 MVSS 10/2100P-S08 * 135°C
6P2293 MVSS 10/2610P-S02 * 135°C
6P2294 MVSS 10/3000P-S02 * 135°C

6P2561 MVSS 075/150P-S02 * 135°C
6P2617 MVSS 075/250P-S02 * 135°C
6P2647 MVSS 075/260P-S02 * 135°C
6P2627 MVSS 075/400P-S02 * 135°C
6P2620 MVSS 075/660P-S08 * 135°C
6P2621 MVSS 075/910P-S08 * 135°C
6P2622 MVSS 075/1310P-S08 * 135°C
6P2567 MVSS 075/2110P-S02 * 135°C

602826 MVSI 075/5300-S02 * 90 35
40
50
50
60
60
70
70

10
10
20
30

50
50
60
60
70
70

20
30
35
35
40
50
60
70

35
40

135°C135°C
135°C

135°C

135°C
135°C
135°C

135°C

135°C
135°C

150°C
150°C

135°C

135°C

135°C
135°C
135°C

150°C
150°C

135°C

135°C

135°C

135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C

135°C

135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C

135°C

135°C

135°C

135°C
135°C
135°C

135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C

135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C
135°C

135°C
135°C
135°C

170°C
150°C

135°C

602827 MVSI 075/6500-S90 * 95 135°C
602551 MVSI 075/6800-S02 * 97 135°C
602870 MVSI 075/10000-S02 * 97

35

40
40
50

60
60

35
35

60

00

10
20
30

40
50

35

01

00
01
01
10
20
20
30

60

40
50

AF50
50

AF50

AF50
AF50

35

135°C
602863 MVSI 075/12000-S90 * 100 135°C

602932 MVSI 06/505-S90 150°C
602925 MVSI 06/550-S90 150°C
602993 MVSI 06/780MP-S08 150°C
602991 MVSI 06/1200-S08-GBS 150°C
602989 MVSI 06/460-S08 150°C
602936 MVSI 06/1000-S90 150°C
602992 MVSI 06/1300-S08-GBS 150°C
602956 MVSI 06/1100-S90 150°C
602998 MVSI 06/900-S08 -
602999 MVSI 06/1110-S08 -

602931 MVSI 05/505-S90 150°C
602995 MVSI 05/550-S02 150°C
602990 MVSI 05/780MP-S08 150°C
602988 MVSI 05/460-S08 150°C
602954 MVSI 05/1000-S90 150°C
602955 MVSI 05/1100-S90 150°C
602939 MVSI 05/900-S08 -
602940 MVSI 05/1110-S08 -

6P0328 MVSS 3/100P-S02 135°C
6P0329 MVSS 3/200P-S02 * 135°C
6P0330 MVSS 3/300P-S02 * 135°C
6P0331 MVSS 3/500P-S02 * 135°C
6P0515 MVSS 3/800P-S02 * 135°C
6P0333 MVSS 3/1100P-S02 * 135°C
6P0334 MVSS 3/1510P-S02 * 135°C
6P0335 MVSS 3/2010P-S02 * 135°C

6P1342 MVSS 15/35P-S02 * 135°C
6P1343 MVSS 15/80P-S02 * 135°C
6P1365 MVSS 15/100P-S02 * 135°C
6P1344 MVSS 15/200P-S02 * 135°C
6P1345 MVSS 15/400P-S02 * 135°C
6P1346 MVSS 15/550P-S02 * 135°C
6P1526 MVSS 15/700P-S02 * 135°C
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CZĘŚĆ 1: Opis i cechy główne

1.0 WSTĘP

1.1 GWARANCJA

Niniejsza instrukcja zawiera informacje i inne dane potrzebne do zrozumienia działania, do 
montażu oraz poprawnego użycia i konserwacji silników wibracyjnych serii MVSI, M3, ITV-VR, 
ITVAF, MVSS i MVSS-P produkowanych przez firmę Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a. z siedzi-
bą we Fiorano (Modena) we Włoszech. Informacje te nie stanowią kompletnego opisu poszcze-
gólnych elementów ani nie zawierają szczegółowej charakterystyki ich działania. Użytkownik 
odnajdzie jednak w instrukcji informacje, które zazwyczaj potrzebne są do poprawnego monta-
żu oraz poprawnej, bezpiecznej i skutecznej konserwacji silnika wibracyjnego. Normalne działa-
nie, żywotność i koszty utrzymania silnika zależą od przestrzegania wspomnianych wcześniej 
zasad zawartych w niniejszej publikacji. Nieprzestrzeganie zasad opisanych w instrukcji, zanie-
dbania oraz niepoprawne bądź niewłaściwe użytkowanie silnika może spowodować, że firma 
ITALVIBRAS unieważni nadaną gwarancję.

Po otrzymaniu silnika należy sprawdzić czy:

• Opakowanie, o ile występuje, nie jest zniszczone tak, że uszkodzony jest również silnik;

• Dostarczony silnik odpowiada specyfikacji zamówienia (należy sprawdzić dane w doku-
mentach przewozowych);

• Silnik nie posiada widocznych uszkodzeń zewnętrznych.

Jeśli silnik nie jest zgodny ze specyfikacją zamówienia lub stwierdzono uszkodzenia zewnętrz-
ne, należy natychmiast poinformować przewoźnika oraz firmę ITALVIBRAS lub jej przedstawi-
ciela regionalnego.

Firma ITALVIBRAS w każdym przypadku pozostaje do całkowitej dyspozycji Klienta i gotowa jest 
zapewnić szybkie i adekwatne wsparcie techniczne oraz podjąć wszelkie kroki konieczne do 
tego, by poprawić jakość pracy silnika i umożliwić wykorzystanie jego możliwości w pełni.

Z uwzględnieniem zapisów umowy dostawy, producent zapewnia gwarancję na produkt na 
okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty dostawy. Gwarancja ta obejmuje jedynie darmową napra-
wę bądź wymianę tych części które zostały uznane za wadliwe po dokładnym sprawdzeniu ich 
przez zespół techników producenta. Gwarancja, z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności 
za szkody bezpośrednie i pośrednie, ograniczona jest do defektów materiału i przestaje obowią-
zywać jeśli zwrócone części zostały zdemontowane, zmodyfikowane lub naprawione poza 
fabryką producenta.

Uszkodzenia powstałe w konsekwencji zaniedbań, nieuwagi oraz błędnego zastosowania silni-
ka, niepoprawnej obsługi i niewłaściwego montażu również wyłączone są z zakresu gwarancji.
Usunięcie elementów bezpieczeństwa silnika automatycznie spowoduje unieważnienie gwa-
rancji oraz ustanie odpowiedzialności producenta. Gwarancja staje się nieważna również wtedy, 
kiedy w silniku zastosowane zostają części zamienne inne niż oryginalne.

Nawet w okresie obowiązywania gwarancji, pokrycie kosztów związanych z odesłaniem silnika 
do producenta leży po stronie Klienta.
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1.2 IDENTYFIKACJA

Numer seryjny silnika wybity jest na tabliczce znamionowej (Rysunek 1). 

Tabliczka ta, wraz z różnymi innymi danymi, określa:
A) Typ silnika wibracyjnego;
B) Serię silnika;
C) Numer seryjny.

Zgłaszając zapotrzebowanie na części zamienne bądź usługę serwisową należy zawsze podać 
te dane.

1.3 OPIS SILNIKA WIBRACYJNEGO

Silniki wibracyjne konstruowane są w zgodności z obowiązującymi regulacjami i przepisami 
Komisji Europejskiej, a w szczególności z poniższymi:

• Klasa izolacji F;
• Uzwojenie dostosowane do użytkowania w klimacie tropikalnym
• Izolacja mechaniczna na poziomie IP66 (zgodnie z normą EN 60529), poziom odporności na 

wstrząsy IK08 (EN 50102);
• Temperatura otoczenia, w której silnik osiągnie przewidzianą wydajność: 20°C ÷ +40°C;
• Układy elektryczne zgodne z regulacją EN 60034-1;
• Natężenie hałasu mierzone w otwartej przestrzeni ≤ 70 dB (A) według normy IEC

1. Dławik kablowy przy wejściu kabla zasilającego
2. Obudowa
3. Pokrywa mas
4. Łapy podporowe/montażowe
5. Wspornik łącznika służący do podnoszenia oraz zapewniający bezpieczeństwo
6. Tabliczka znamionowa

Rysunek 1

3

4 6

1

2

5 A

B

C
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1.4 ZASTOSOWANIE

Silniki wibracyjne wymienione w niniejszej instrukcji zostały zaprojektowane i skonstruowane 
z myślą o konkretnych potrzebach i przeznaczone są do użycia w maszynach wibrujących. Silni-
ka nie można oddać do użytku zanim maszyna z którą będzie pracował nie zostanie zatwierdzo-
na zgodnie z zapisami Dyrektywy 2006/46/EC i odnośnych poprawek. W świetle Dyrektywy 
2006/42/EC, elektryczne silniki wibracyjne serii MVSI, M3, ITVAF, ITV-VR, MVSS, MVSS-P stanowią 
“maszyny nieukończone”. Ich wykorzystanie do zastosowań innych niż przewidziane i opisane 
w niniejszej instrukcji oraz uważanych za nieprawidłowe i zabronionych zwalnia producenta 
z wszelkiej odpowiedzialności bezpośredniej i pośredniej.

1.5 DANE TECHNICZNE

Zob. szczegółowe tabele rozpoczynające się na stronie 32 aby sprawdzić dane techniczne 
poszczególnych silników. 

CZĘŚĆ 2 - Zasady bezpieczeństwa

2.0 BEZPIECZEŃSTWO

Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji, ze szczególnym naciskiem na część poświęconą 
zasadom bezpieczeństwa.

Należy zwracać szczególną uwagę na operacje niebezpieczne.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie opisanych poniżej zasad 
bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom. Producent nie ponosi również odpowiedzialno-
ści za szkody powstałe w wyniku niepoprawnego użytkowania silnika oraz wprowadzania nieza-
twierdzonych modyfikacji.

Podczas lektury należy zwracać uwagę na symbol oznaczający niebezpieczeństwo. Wskazuje 
on f ragmenty instrukcji, w których opisane są potencjalne zagrożenia.
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2.1 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania sprzętu elektrycznego należy stosować się do właściwych zasad bezpieczeń-
stwa aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i wypadku. W związku z tym, przed 
uruchomieniem silnika należy uważnie przeczytać i zapamiętać następujące zasady bezpie-
czeństwa. Po przeczytaniu instrukcji należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

• Otoczenie w którym pracuje silnik musi być czyste i uporządkowane. Brak porządku prowa-
dzi do wypadków.

• Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, czy nie występują absolutnie żadne uszko-
dzenia samego silnika oraz maszyny, z którą silnik współpracuje. Sprawdź, czy urządzenia 
działają prawidłowo i upewnij się, że żaden z elementów nie jest uszkodzony ani zniszczony. 
Uszkodzone elementy muszą zostać naprawione bądź wymienione przez przeszkolonych 
i upoważnionych pracowników.

• Naprawy dokonywane przez nieupoważnionych pracowników oznaczają, że silnik może 
pracować w warunkach niebezpiecznych i stwarzających potencjalne zagrożenie. Wiążą się 
też one z utratą gwarancji.

• Nie dotykaj silnika podczas pracy.

• Podczas wszelkich testów, kontroli, czyszczenia, konserwacji i wymiany części zarówno silnik 
jak i maszyna, z którą silnik współpracuje muszą być wyłączone, a wtyczki kabli zasilających 
muszą być odłączone od sieci (Rysunek 2)

• Dzieciom, osobom nieupoważnionym, osobom nieposiadającym odpowiednich umiejętno-
ści oraz osobom chorym zabrania się dotykania silnika i obsługiwania go.

• Należy sprawdzić czy sieć elektryczna do której podłączony będzie silnik odpowiada regula-
cjom.

• W trakcie montażu należy się upewnić, czy kabel zasilający jest bardzo elastyczny i czy uzie-
mienie jest podłączone (Rysunek 3, strona 13)

Rysunek 2
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Rysunek 3

Rysunek 4

• Upewnij się czy gniazdo elektryczne jest odpowiednie, czy odpowiada regulacjom i czy posia-
da wbudowany automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

• Wszelkie przedłużenia kabla muszą posiadać wtyczki/gniazda i kable z uziemieniem, zgodnie 
z zapisami regulacji.

• Nigdy nie należy wyłączać silnika poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda, a przy wyciąganiu 
wtyczki nie należy ciągnąć za kabel zasilający.

• Należy regularnie sprawdzać stan kabla. Jeśli występują jakiekolwiek uszkodzenia, kabel 
należy wymienić. Wymiana kabla musi być przeprowadzona przez upoważniony, wyszkolony 
personel.

• Z silnikiem należy używać wyłącznie dopuszczonych i odpowiednio oznaczonych kabli prze-
dłużających.

• Kabel należy chronić przed działaniem wysokich temperatur i lubrykantów, należy też 
uważać na ostre krawędzie. Kabel nie powinien być splątany ani zwinięty.

• Gdy wtyczka jest podłączona, kabla nie powinny dotykać dzieci i osoby nieupoważnione.
• Jeżeli montaż silnika wibracyjnego na maszynie sprawia, że przekroczony zostaje poziom 

hałasu określony w obowiązujących przepisach w kraju, w którym silnik ten ma być używany, 
obsługa musi zastosować odpowiednie środki ochrony słuchu, na przykład słuchawki.

• Nawet jeśli zakłada się, że silnik będzie używany w niskich temperaturach, w szczególnie 
gorących środowiskach temperatura silników może osiągnąć bardzo wysokie wartości, co 
wynika ze specyfiki samego środowiska.

Przed ingerencją w silnik należy poczekać, aż jego temperatura spadnie (Rysunek 4) 
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2.2 SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
W STREFACH 21-22

Opisane poniżej warunki mają zastosowanie jedynie do silników przeznaczonych do użyt-
kowania w strefach 21-22 według standardów ATEX i IECEx i wyłącznie do zastosowań 
w strefach 21-22 według standardów ATEX i IECEx.

Tak więc, silnik oznaczony jako ATEX/IECEx 21-22, który NIE jest używany w środowisku ATEX/IE-
CEx 21-22 niekoniecznie będzie spełniał warunki opisane poniżej.

Silniki wibracyjne mogą być zasilane poprzez falownik z modulacją szerokości impulsów (PWM) 
jedynie wtedy, gdy wyposażone są w poprawnie podłączony termistor PTC 130°C.

Termistor 130°C montowany jest jako standardowy element w silnikach począwszy od wielkości 
70 włącznie oraz we wszystkich silnikach z serii MVSS-P.

Podłączenie termistora jest ZAWSZE obowiązkowe.

Wszelkie urządzenia zabezpieczające muszą działać niezależnie od urządzeń pomiaru i kontroli 
koniecznych do działania silnika i muszą być zgodne z normą EN 50495. Resetować urządzenia 
zabezpieczające należy wyłącznie ręcznie.

Wejścia urządzeń muszą być wyposażone w certyfikowane dławiki lub zaślepki o odpowiednich 
stopniach ochrony dostosowanych do zakładanej aplikacji.
Kable oraz odnośne akcesoria (na przykład dławiki) muszą być przeznaczone do użytku 
w zakresie temperatur co najmniej:

• 85°C do wielkości 30 przy maksymalnej temperaturze otoczenia (Tamb) +40°C (z wyjątkiem 
silników 8-polowych i MVSS-P).

• 90°C do wielkości 30 przy maksymalnej temperaturze otoczenia (Tamb) +40°C (tylko silniki 
8-polowe i MVSS-P).

• 100°C do wielkości 30 przy maksymalnej temperaturze otoczenia (Tamb) +55°C.

• 105°C dla wielkości 35 i większych przy maksymalnej temperaturze otoczenia (Tamb) +40°C

• 120°C dla wielkości 35 i większych przy maksymalnej temperaturze otoczenia (Tamb) +55°C

Nie otwierać pokrywy skrzynki zaciskowej w strefie zagrożonej wybuchem.
Potencjalne ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Czyścić jedynie mokrą szmatką.

• Należy używać wyłącznie narzędzi opisanych w instrukcji lub wskazanych w katalogu produ-
centa. Niestosowanie się do tej porady oznacza, że sprzęt  może pracować w warunkach 
niebezpiecznych i stwarzających potencjalne zagrożenie. 

• Napraw dokonywać może jedynie personel upoważniony przez producenta. Producent pozo-
staje całkowicie do dyspozycji Klienta i zapewnia natychmiastowe i adekwatne wsparcie 
techniczne oraz pomoc, która umożliwi używanie silnika w sposób optymalny i wykorzysty-
wanie jego pełnego potencjału.

• W przypadku silników bez pokryw mas (takich jak te wymienione na stronie 54, użytkownik 
musi zagwarantować, że osoby niepowołane oraz przypadkowe przedmioty nie będą miały 
styczności z masami podczas pracy silnika.
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CZĘŚĆ 3 - TRANSPORT I MONTAŻ

Silnik wibracyjny może być dostarczony bez opakowania lub na palecie, zależnie od typu i wiel-
kości.
Do rozładunku silnika na palecie należy użyć wózka widłowego lub ręcznego wózka widłowego. 
Jeśli silnik nie jest spakowany oddzielnie, do przeniesienia go należy użyć rączek lub oczek 
zaczepowych 

Jeśli silnik był składowany przez długi czas (dłużej niż dwa lata), przed montażem należy zdjąć 
pokrywy mas (Rysunek 6) i sprawdzić, czy wałek obraca się swobodnie (Rysunek 7, strona 16) 

Jeśli planuje się składowanie silnika przez dłuższy czas (maksymalnie dwa lata), należy pamię-
tać, że temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5°C, a względna wilgotność nie może 
przekraczać 60%.
Po upływie dwóch lat, w składowanym silniku z łożyskami rolkowymi należy przeprowadzić 
smarowanie z uwzględnieniem ilości lubrykantu zalecanej w tabeli na stronie 47. 
Po upływie trzech lat, w składowanym silniku z łożyskami kulkowymi łożyska należy wymienić; 
w silnikach z łożyskami rolkowymi należy całkowicie usunąć stary smar i zastąpić nowym.

Podczas transportu i zabiegów konserwacyjnych należy unikać uderzania i wstrząsania 
silnikiem aby zapobiec uszkodzeniu łożysk kulkowych.

Rysunek 5

Rysunek 6

3.0 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
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Rysunek 7

Rysunek 8

Uziemienie każdej fazy oraz uziemienie pomiędzy fazami jest konieczne i nieodzowne.

Do sprawdzenia izolacji elektrycznej należy używać wyłącznie miernika rezystancji izolacji Meg-
gera na napięciu testowym 2.2 Kv AC przez okres nie dłuższy niż 5 sekund pomiędzy fazami oraz 
10 sekund pomiędzy fazą a uziemieniem (Rysunek 8). Jeśli testy wykażą nieprawidłowości, silnik 
należy odesłać do centrum wsparcia technicznego Italvibras lub do centrali firmy w celu przy-
wrócenia jego wydajności.

3.1 MONTAŻ
Silniki ITALVIBRAS mogą zostać zamontowane w każdej pozycji.

Podczas używania sprzętu elektrycznego należy stosować się do właściwych zasad bezpieczeń-
stwa aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i wypadku. W związku z tym, przed 
uruchomieniem silnika należy uważnie przeczytać i zapamiętać następujące zasady bezpie-
czeństwa. Po przeczytaniu instrukcji należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
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Jednakże silnik musi być zamontowany na całkowicie płaskiej powierzchni (Rysunek 9) przy 
użyciu śrub ( jakość 8.8 - DIN 931-933), nakrętek ( jakość 8.8 - DIN 934) i płaskich podkładek 
300HV (DIN 125/A), które zdolne są przenieść duże momenty dokręcenia (Rysunek 10). Należy 
używać klucza dynamometrycznego (Rysunek 10) nastawionego zgodnie z wartościami 
w sekcji “Moment dokręcania” w tabeli na stronie 72. Średnica śruby, w powiązaniu z typem 
silnika który będzie montowany, musi odpowiadać wskazaniom w tabeli na stronie 62.

Konieczne jest także sprawdzenie, czy śruby są w pełni dokręcone. Monitorowanie tego aspektu 
jest szczególnie ważne w początkowym okresie działania silnika. Należy pamiętać o tym, że 
większość przypadków uszkodzeń i nieprawidłowego działania silników wynika z nieodpo-
wiedniego zamocowania lub niewłaściwego dokręcenia.

UWAGA! Silniki z serii specjalnej MVSI o obrotach 600-720 rpm mogą być montowane 
wyłącznie w pozycji pionowej pod maksymalnym kątem (α max.) zgodnym ze wskazaniem 
w tabeli na stronie 54.

Rysunek 9

  Rysunek 10

8.8
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Po krótkim czasie użytkowania silnika należy ponownie skontrolować dokręcenie.

Zaleca się podłączenie zamontowanego silnika do stalowej linki zabezpieczającej o odpowied-
nio dobranej średnicy i długości. Linka ta powinna zabezpieczać silnik na wypadek przypadko-
wego odpadnięcia od powierzchni montażu. Powinien on opaść nie więcej niż 15 cm (6 cali) 
(Rysunek 11)

Uwaga: Nie należy przeprowadzać spawania na danej konstrukcji jeśli silnik jest zamonto-
wany i podłączony. Spawanie może spowodować uszkodzenie połączeń i łożysk.

Rysunek 11

Jeśli maszyna wibrująca ma być zgodna z Dyrektywą Maszynową numer 2006/42/EC, zalecamy 
zapoznanie się z Deklaracją włączenia na stronie 81, w której wymienione są wymagania Dyrek-
tywy spełniane przez silniki wibracyjne.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że system mocowania pokryw mas (śruby) nie pozo-
staje przymocowany do osłon (pokrywa mas) kiedy osłony są zdjęte.

Ocena ryzyka i podjęcie koniecznych kroków pozostają zawsze w gestii producenta maszyn.

3.1.0 Montaż na maszynie według Dyrektywy Maszynowej (DM)

Przewody składające się na kabel, który służy do podłączenia silnika do sieci elektrycznej muszą 
mieć odpowiedni przekrój tak, aby gęstość prądu w każdym przewodzie nie przekraczała 
4 A/mm2. Jeden z przewodów służy wyłącznie do uziemienia silnika wibracyjnego.

3.2 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(Rysunek 12, strona 19)

15  cm
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Przekrój poprzeczny przewodów musi również być odpowiedni w stosunku do ich długości tak, 
aby nie powstał spadek napięcia w kablu przekraczający dopuszczalne wartości określone 
odpowiednimi przepisami.

Zaleca się również użycie elastycznych kabli o średnicy zewnętrznej odpowiadającej wskaza-
niom w tabeli “Dane techniczne”. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne zamocowanie kabla 
w dławiku.

Uwaga. Śruba przeznaczona do użytku w klimacie tropikalnym oznaczona symbolem ziemi 
umieszczona jest w skrzynce zaciskowej (Rysunek 13)

Żółto-zielony przewód (lub wyłącznie zielony w USA) przyłącza elektrycznego musi być podłą-
czony do tej śruby. Spełnia ona rolę uziemienia silnika wibracyjnego.
Diagram przyłączeń znajduje się w skrzynce zaciskowej. Należy korzystać ze schematu, który 
ma odnośnik odpowiadający wskazaniu na tabliczce znamionowej.

3.3 SCHEMAT POŁĄCZEŃ W SKRZYNCE ZACISKOWEJ

Rysunek 12

Rysunek 13
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SCHEMAT 2A (Rysunek 14) 

A) Niższe napięcie   ∆ trójkąt
B) Wyższe napięcie  Y gwiazda
C) Prąd z sieci

SCHEMAT 2C (Rysunek 15)

A) Niższe napięcie   YY podwójna gwiazda
B) Wyższe napięcie  Y gwiazda
C) Prąd z sieci

Uwaga: W silnikach ITV-VR połączenie elektryczne i nastawienie mas wyważenia powiąza-
ne jest z właściwym dla danego silnika zakresem regulacji częstotliwości (strona 56) 

Rysunek 14

Rysunek 15
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SCHEMAT 2D (Rysunek 16)

C) Prąd z sieci

SCHEMAT 5A (Rysunek 17)

A) Niższe napięcie   ∆ trójkąt
B) Wyższe napięcie  Y gwiazda
C) Prąd z sieci
D) Termistor 
E) Urządzenia sterujące

Rysunek 16

Rysunek 17
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SCHEMAT 5B (Rysunek 18)

A) Niższe napięcie   YY podwójna gwiazda
B) Wyższe napięcie  Y gwiazda
C) Prąd z sieci
D) Termistor 
E) Urządzenia sterujące

Rysunek 18

SCHEMAT 1A (Rysunek 19)

C) Prąd z sieci
F) Aby zmienić kierunek obrotów
Do połączenia JEDNOFAZOWEGO.

Rysunek 19
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SCHEMAT 1B (Rysunek 20)

C) Prąd z sieci
F) Aby zmienić kierunek obrotów
Do połączenia JEDNOFAZOWEGO.

SCHEMAT 1E (Rysunek 21)

C) Prąd z sieci
F) Aby zmienić kierunek obrotów
Do połączenia JEDNOFAZOWEGO.

Rysunek 20

Rysunek 21

UWAGA: Silniki jednofazowe dostarczane są bez kondensatorów, które użytkownik musi 
zamontować w miejscu izolowanym od wibracji. Odpowiednia pojemność kondensatora 
wskazana jest na tabliczce znamionowej (pojemność μF). Na przykład 10 oznacza, że należy 
zastosować kondensator o pojemności 10μF, a zapis 32/12 oznacza, że do rozruchu potrzeb-
na jest pojemność 32μF a do normalnej pracy 12μF (por. schematy na stronie 82 E-F-G-H).

1B

C C

F

1E

CC

F



24     SILNIKI WIBRACYJNE – instrukcja techniczna

Czynności należy przeprowadzać w kolejności wskazanej poniżej.

Wsunąć kabel zasilający do wnętrza skrzynki zaciskowej przez dławik (Rysunek 22 A)

Do połączeń należy zawsze stosować końcówki kabli (Rysunek 22 B)

3.4 MOCOWANIE KABLA ZASILAJĄCEGO W SKRZYNCE ZACISKOWEJ

Rysunek 22 A

Rysunek 22 B

B

A
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Należy zapobiegać rozwarstwianiu się przewodów, które mogłoby spowodować zaburzenia 
przepływu lub zwarcia (Rysunek 23 A)

Należy pamiętać o umieszczeniu odpowiednich podkładek pod nakrętkami (Rysunek 23 B). 
Zapobiega to luzowaniu śrub, które prowadzi do naruszenia stabilności połączenia do sieci 
i potencjalnych uszkodzeń.

Nie krzyżować poszczególnych przewodów (Rysunek 24) Wykonać połączenie zgodnie ze 
schematami a następnie zacieśnić i dokręcić złączkę  

Rysunek 23 A

Rysunek 23 B

Rysunek 24

A

B

OK
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Założyć gumowo-piankowy bloczek dociskowy upewniając się, że wszystkie kable są podłą-
czone i nie zostaną uszkodzone przy zamknięciu, a następnie zamontować pokrywę zwra-
cając uwagę na to, by nie uszkodzić uszczelek. (Rysunek 25)

Rysunek 25

Podłączanie kabla zasilającego do sieci powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifi-
kowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Uziemienie silnika wibracyjnego poprzez żółto-zielony przewód (zielony w USA) kabla zasi-
lającego jest obowiązkowe.

Przed podłączeniem należy upewnić się czy napięcie i częstotliwość sieci odpowiadają tym 
wskazanym na tabliczce znamionowej silnika. (Rysunek 26)

3.5 PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO SIECI

Rysunek 26
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Wszystkie silniki wibracyjne muszą być podłączone do odpowiedniego zewnętrznego 
zabezpieczenia przeciążeniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdy silniki wibracyjne montowane są w parach, ważne jest by każdy z nich posiadał własne 
zewnętrzne zabezpieczenie przeciążeniowe i by zabezpieczenia te były powiązane. Jest to 
konieczne ponieważ w sytuacji gdy jeden z silników wyłączy się awaryjnie, nastąpi odcięcie 
dopływu prądu do obu silników jednocześnie, dzięki czemu uniknie się uszkodzenia maszyny, 
na której są one zamontowane. (Rysunek 27)  

Schematy A i B na stronie 79 do ustalenia we właściwym dokumencie przedstawiają przykłady 
układów zasilania i zabezpieczania w silnikach z termistorem (który montowany jest fabrycznie 
od wielkości 70 włącznie wzwyż). 

Wszystkie silniki począwszy od wielkości 70 włącznie wyposażone są w termistor PTC 130°C 
(DIN 44081-44082). Termistor znajduje się w skrzynce zaciskowej i można go podłączyć do 
odpowiednich urządzeń zabezpieczających silnik wibracyjny.

Rysunek 27

Ważne! Wybierając elektryczne urządzenia do rozruchu/wyłączania silnika oraz urządzenia 
zabezpieczające przed przeciążeniem należy odnosić się do danych technicznych, właści-
wości elektrycznych i wartości prądu znamionowego oraz prądu rozruchowego. Należy też 
zawsze wybierać magnetyczne wyłączniki obwodu z opóźnieniem czasowym, co zapobie-
gnie ich zadziałaniu podczas rozruchu, który w chłodnym środowisku może trwać dłużej niż 
normalnie.
Na życzenie Klienta, silnik elektryczny może zostać wyposażony w grzałkę antykondensacyjną; 
zaleca się użycie grzałki w środowiskach o temperaturze niższej niż –20°C oraz przy przerywa-
nym cyklu pracy w wysokiej wilgotności, aby uniknąć kondensacji wewnątrz silnika. Schemat 
podłączenia elektrycznego grzałki znajduje się na stronie 79 (C-D).
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Wszystkie silniki wibracyjne mogą być zasilane poprzez falownik (przemiennik częstotliwości) 
o częstotliwości 20Hz do częstotliwości wskazanej na tabliczce znamionowej - praca ze stałym 
momentem obrotowym (dla falowników skalarnych z charakterystyką U/f) przy użyciu wariatora 
z modulacją szerokości impulsów (PWM).

Silniki o wysokiej zmiennej częstotliwości z serii ITV-VR zostały zaprojektowane z myślą o zasila-
niu z falowników do 100Hz.

Silniki o stałej wysokiej częstotliwości z serii ITVAF zostały zaprojektowane z myślą o zasilaniu ze 
stałą częstotliwością zgodnie ze specyfikacją danego rodzaju silnika.

3.6 ZASILANIE Z FALOWNIKA

CZĘŚĆ 4 - Użytkowanie silnika wibracyjnego

4.0 KONTROLA WSTĘPNA

UWAGA: Wstępne czynności kontrolne muszą zostać przeprowadzone przez wyspecjalizo-
wany zespół. Podczas demontażu i ponownego montażu części ochronnych (pokrywa 
skrzynki zaciskowej i osłona mas) należy odłączyć silnik od zasilania.

Sprawdzenie bieżącego poboru mocy
• Zdjąć pokrywę z puszki przyłączeniowej
• Włączyć silnik
• Wykorzystać zacisk amperomierza (Rysunek 28) by sprawdzić na każdej fazie czy bieżący 

pobór mocy nie przekracza wartości wskazanej na tabliczce znamionowej.

Rysunek 28
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UWAGA: Nie dotykać i nie zezwalać innym na dotykanie części będących pod napięciem, 
takich jak skrzynka zaciskowa.

Jeśli bieżący pobór mocy przekracza wartość wskazaną na tabliczce znamionowej:

Należy pamiętać o tym, by pozwolić silnikom wibracyjnym na działanie przez krótkie okresy 
podczas ich nastawiania. To pozwoli na zapobieganie uszkodzeniom samego silnika oraz 
maszyny, z którą silnik współpracuje w razie wystąpienia nieprawidłowości.

Po zakończeniu wskazanych czynności wstępnych, zamknąć ostatecznie pokrywę.

Specjalne modele silników z serii MVSI-MP o obrotach 600-720 rpm wyposażone są w stałe 
urządzenie z biegunami trwałymi, które gwarantuje zachowanie taktowania silnika pod-
czas wyłączania dzięki ciężarkom.

• Sprawdzić czy elastyczne przewody oraz rama maszyny wibracyjnej są zgodne z regulacjami 
odnośnymi do danej aplikacji.

• Zmniejszyć moc (siłę odśrodkową) poprzez przestawienie mas wyważenia. Siłę należy zmniej-
szać aż do chwili, w której wartość poboru prądu będzie odpowiadała wartości wskazanej na 
tabliczce znamionowej.

Sprawdzenie kierunku obrotów:

W aplikacjach, w których kierunek obrotów ma znaczenie i należy go ustalić (Rysunek 29)

Rysunek 29

• Zdjąć pokrywę mas (rys. 29, część A)
• Założyć okulary ochronne
• Włączyć silnik na krótki czas;

A

B
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• Jeśli konieczna jest zmiana kierunku obrotów, należy odłączyć silnik od zasilania i dokonać 
zmian przyłączeń w skrzynce zaciskowej.

• Następnie należy założyć ponownie pokrywy upewniając się, że uszczelki (OR) są poprawnie 
umiejscowione i dokręcić śruby.

• Do dostosowania mocy wibracji konieczne jest zdjęcie pokryw mas wyważenia.
• Wskazówki dotyczące nastawiania mas wyważenia znaleźć można w ulotce wewnątrz skrzynki 

zaciskowej oraz na stronach 60-61) 
• Zazwyczaj konieczne jest nastawienie mas z obu stron w tych samych kierunkach (Rysunek 

30) Aby umożliwić precyzyjne ustawienie mas, silniki wibracyjne wyposażone są w opatento-
wany system, który zapobiega obracaniu się mas w niepożądanym kierunku (Rysunek 31, 
strona 31)

UWAGA: należy koniecznie upewnić się, że w tym czasie nikt nie dotknie mas wyważenia 
ani nie zostanie przez nie uderzony.

UWAGA: Te czynności mogą być przeprowadzone wyłącznie przez wyspecjalizowany 
zespół, a zasilanie musi być na ten czas odłączone.

4.1 REGULACJA NATĘŻENIA WIBRACJI

Rysunek 30
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Rysunek 31

• Odkręcić śrubę lub nakrętkę mocującą ruchomą masę (Rysunek 32). Ruchome masy po obu 
stronach wału muszą zostać nastawione tak, by wartość referencyjna na skali procentowej 
była taka sama. Wartość po obu stronach wału może być różna jedynie w przypadku specyficz-
nych maszyn i aplikacji.

• W silnikach MVSI-TS i MVSI-ACC nastawianie należy przeprowadzać tak, jak w przypadku 
odpowiednich silników z serii MVSI.

Rysunek 32

• Kiedy masa mimośrodowa została ustawiona zgodnie z pożądaną wartością, należy dokręcić 
śrubę mocującą lub nakrętkę używając klucza dynamometrycznego (Rysunek 33) a następnie 
powtórzyć ten sam proces z masą po przeciwnej stronie (momenty dokręcania przedstawia 
tabela na stronie 78.

Rysunek 33
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• Po dokonaniu nastawień po obu stronach, należy ponownie zamontować pokrywy za pomocą 
śrub i podkładek, zwracając szczególną uwagę na poprawne umiejscowienie uszczelnień 
w obudowie (Rysunek 39) 

UWAGA: W przypadku silników ITV-VR, nastawianie mas wyważenia (NF oznacza liczbę mas 
stałych zamontowanych po jednej stronie, liczba NR oznacza liczbę mas regulowanych 
zamontowanych po jednej stronie, PMAX% oznacza maksymalny procentowy stopień 
nastawienia mas regulowanych) oraz sposób połączenia w skrzynce zaciskowej (Y gwiazda 
lub ∆ trójkąt) powiązane są z pożądanym zakresem regulacji częstotliwości zasilania (Hz) 
– strona 56 (należy odnieść się do schematu podłączeń w skrzynce zaciskowej). Aby doko-
nać innego nastawienia, należy skontaktować się z firmą Italvibras.

Rysunek 39

UWAGA: Zastosowane uszczelnienia nie są odporne na działanie naturalnych ani syntetycz-
nych tłuszczy i olejów. Zaleca się więc NIE wystawianie uszczelek na kontakt z naturalnymi 
i syntetycznymi tłuszczami i olejami. Jeśli konieczne jest użycie lubrykantów, należy 
używać olejów i smarów na bazie silikonów.

Włączenie silnika powinno zawsze następować jedynie poprzez przełączenie włącznika zasila-
nia w pozycję ON (włączenie zasilania z sieci). Silnik wibracyjny zaczyna wtedy pracę.

Wyłączanie silnika powinno zawsze następować jedynie poprzez przełączenie włącznika zasila-
nia w pozycję OFF (wyłączenie zasilania z sieci).

4.2 ROZRUCH I WYŁĄCZANIE SILNIKA PODCZAS PRACY
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Jedynie autoryzowani technicy uprawnieni są do przeprowadzania prac serwisowych przy 
elementach składających się na silnik.

Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odczekać aż temperatura obudowy silnika 
opadnie do najmniej do +40° C i upewnić się, czy silnik został odłączony od sieci elektrycz-
nej.

Jeśli zachodzi konieczność wymiany części, należy używać wyłącznie oryginalnych części 
zapasowych ITALVIBRAS.

Silniki wibracyjne ITALVIBRAS nie wymagają szczególnej konserwacji.

Zalecamy wymianę obu łożysk nawet jeśli wadliwe jest tylko jedno, ponieważ w takich sytu-
acjach zazwyczaj drugie łożysko przestaje pracować poprawnie w niedługim czasie. Podczas 
prac serwisowych należy sprawdzić stan wszystkich części i wymienić je jeśli zachodzi taka 
potrzeba.

Należy odłączyć silnik od zasilania, zdemontować go, zdjąć pokrywy mas i uszczelki OR 
(Rysunek 37), zaznaczyć ustawienie mas wyważenia i zdemontować je (Rysunek 38, strona 34) 
przy pomocy kluczy.

5.0 WYMIANA ŁOŻYSK

CZĘŚĆ 5
– Konserwacja silnika wibracyjnego

Rysunek 37
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Rysunek 38

Rysunek 34

5.0.1 Silniki z obudowami o wielkościach 00-01-10-AF10-20-30
i 35-40-50 (6,8,10 i 12-polowe)

Silniki te posiadają osłonięte łożyska kulkowe, które są nasmarowane fabrycznie i nie wymagają 
dalszego smarowania. Należy usunąć dwa pierścienie Segera zamontowane na kołnierzach 
w pobliżu łożysk (w silnikach o wielkościach 35-40-45 nie ma pierścieni Segera). Nacisnąć wałek 
z jednej strony (Rysunek 34) 

Wałek wyciągnie jedno z łożysk, a drugie pozostanie w kołnierzu. Należy zdjąć pierwsze łożysko 
z wałka a drugie wyjąć z kołnierza. Następnie należy sprawdzić umiejscowienie łożysk w kołnie-
rzu i na wale. Jeśli są one zużyte, należy wymienić napęd lub wał. Do wymiany należy wykorzy-
stać nowe łożyska kulkowe. Pierwsze łożysko należy wcisnąć na kołnierz tak, by znajdowało się 
nieco poza osadzeniem pierścienia Segera, a następnie założyć pierścień.
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Rysunek 36

Rysunek 35

Włożyć wałek z drugim łożyskiem do napędu (Rysunek 36) do ustalenia we właściwym doku-
mencie) i wcisnąć do momentu, aż wałek znajdzie się we właściwej pozycji. Założyć drugi pier-
ścień Segera na kołnierzu. Zamontować masy wyważenia za pomocą klinów i nastawić je 
w oznaczonych pozycjach, zamontować uszczelki i osłony mas. Obrócić ręcznie wał aby upew-
nić się, że pracuje on swobodnie i nie występuje luz osiowy.

Zamontować drugie nowe łożysko w większym gnieździe (Rysunek 35)

UWAGA: wałek nie jest symetryczny: po jednej stronie gniazdo łożyska ma większą średni-
cę, niż po drugiej. Po stronie z większym gniazdem łożyskowym, łożysko należy wcisnąć 
w gniazdo, a po drugiej stronie łożysko wsunie się swobodnie.
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5.0.2 Silniki z obudowami o wielkościach  AF30-AF33 i 35-40-50 (2 i 4-polowe)
aż do wielkości 120

Te silniki wibracyjne posiadają łożyska rolkowe, które zostały nasmarowane przez producenta.
Łożyska rolkowe składają się z wewnętrznego pierścienia na wale i części zewnętrznej (łożysko 
zewnętrzne) w kołnierzu. Dla silników o wielkościach 105, 110 i 120, należy usunąć uszczelnienia 
labiryntowe na wałku (Rysunek 39).

Zdjąć kołnierz z obudowy wykorzystując dwa otwory gwintowe (Rysunek 40)

Rysunek 39

Rysunek 40
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Rysunek 41

Rysunek 42

Wyciągnąć wałek (Rysunek 41) a następnie wyjąć łożysko w taki sam sposób. W każdym łożysku 
należy wyjąć pierścień osadczy i przecisnąć zewnętrzne łożysko oraz osłonę łożyska przez 
otwory do wyciągania łożysk (Rysunek 42). 

W silniku MVSI 10/13000-S02 o rozmiarach 110 i 120 nie występują pierścienie zaciskowe, wystę-
puje za to od 4 do 6 śrub montażowych.
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Wyczyścić wszystkie części, usuwając stary smar. Sprawdzić gniazdo łożyska w kołnierzu i na 
wałku. Jeśli kołnierz i/lub wałek są zużyte, należy je wymienić. Rozgrzać nowe pierścienie 
wewnętrzne i umieścić je na wałku, wcisnąć łożyska zewnętrzne w kołnierze z osłoną łożysk i  
zamontować pierścienie lub śruby.

Przy ponownym montażu łożysk (części zewnętrznych i wewnętrznych) należy zwracać uwagę 
na to, czy są one poprawnie umiejscowione w gniazdach. 

Nałożyć nowy smar (wskazówki dotyczące typów smaru znajdują się w punkcie 5.1) którego 
jakość odpowiada wskazaniom w tabeli “Dane techniczne” na stronach 47-70. Wprowadzić 
smar do wnętrza łożysk i zastosować ciśnienie tak, by dotarł on do części ruchomych. Komora 
łożyska od pokrywy do samego łożyska powinna być wypełnione smarem w połowie. 

Nanieść nieco smaru na obwodzie kołnierza i obwodzie obudowy, aby ułatwić założenie kołnie-
rza. Nanieść również nieco smaru na wewnętrzne pierścienie łożysk.

Umieścić pierwszy kołnierz w obudowie używając prasy lub wykorzystując gwintowane otwory 
montażowe i dłuższe śruby. Kołnierz powinien znajdować się pod kątem prostym w stosunku 
do obudowy.

Umieścić wałek w obudowie zwracając uwagę na to, by nie dotknąć nawiniętego stojana.

Rysunek 43

UWAGA: należy unikać zanieczyszczenia smarów, ponieważ obce cząstki mogą znacznie 
skrócić żywotność łożysk.

Przy pomocy ściągacza do łożysk zdjąć oba łożyska wewnętrzne z wału (Rysunek 43). 
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UWAGA: Zaleca się wymianę zdjętych śrub i podkładek przy każdej tego typu operacji oraz 
każdorazowe dokręcanie ślub przy pomocy klucza dynamometrycznego.

Umieścić drugie łożysko w obudowie, utrzymując kołnierz pod kątem prostym w stosunku do 
wałka. W innym wypadku łożyska rolkowe mogą zostać uszkodzone (Rysunek 39)

W obudowach o wielkościach 105, 110 i 120 należy zamontować uszczelnienia labiryntowe 
używając LOCTITE 200M do mocowania na wałku.

Dokończyć montaż poprzez założenie mas wyważania i nastawienie ich za pomocą klinów 
w oznaczonych pozycjach, zamontować uszczelki i osłony mas. Sprawdzić, czy uszczelki są 
poprawnie umieszczone w gniazdach. Przy okazji skontrolować jakość uszczelek i wymie-
nić je, jeśli zachodzi taka konieczność.

Obrócić ręcznie wał aby upewnić się, czy występuje luz osiowy na poziomie 0.5 mm do 1.5 mm.

5.1 SMAROWANIE

Wszystkie łożyska są prawidłowo nasmarowane w momencie montażu w silniku. Silniki ze 
specjalnymi łożyskami kulkowymi (typy łożyska dla poszczególnych rodzajów silnika wymie-
nione są w tabeli na stronie 62) nie wymagają smarowania.

Rysunek 39
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W przypadku silników z łożyskami kulkowymi, użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:
• bez ponownego smarowania (system dożywotniego smarowania): ta opcja sprawdzi się jedy-

nie w przypadku lekkich warunków pracy lub tam, gdzie ponowne smarowanie nie jest moż-
liwe, jest zbyt drogie lub nie ma pewności co do jego skuteczności

• ponowne smarowanie poprzez dwie zewnętrzne smarowniczki (UNI7663A, DIN71412A) przy 
użyciu następujących smarów:

Z technicznego punktu widzenia, najlepszym sposobem na uzyskanie maksymalnej żywotności 
łożysk jest ich regularne smarowanie przy użyciu oryginalnego smaru w rekomendowanej ilości 
i zalecanych odstępach czasowych. Należy pamiętać o tym, że nadmierne smarowanie może 
prowadzić do podwyższonej temperatury oraz szybszego starzenia się smaru.
W ujęciu ogólnym, ponowne smarowanie można przeprowadzać zgodnie z poniższymi suge-
stiami:

• przy temperaturze otoczenia Ta≤+20°C (średnia temperatura powietrza w bliskim otoczeniu 
silnika) zaleca się regularne smarowanie zgodnie z ilością i częstotliwością podaną w tabeli 
na stronach 62-70.

• przy temperaturze otoczenia Ta +20°C<Ta≤+30°C zaleca się regularne smarowanie zgodnie 
z ilością podaną w tabeli na stronach 62-70, ale ze zwiększoną częstotliwością (odstęp czasu 
x0.65).

• przy temperaturze otoczenia Ta +30°C<Ta≤+40°C zaleca się regularne smarowanie zgodnie 
z ilością podaną w tabeli na stronach 62-70, ale ze zwiększoną częstotliwością (odstęp czasu 
x0.5).

Proponowane odstępy czasowe pomiędzy smarowaniem są jedynie wskazówkami i wynika-
ją z teoretycznych obliczeń, w których przyjęto szczególne uśrednione warunki pracy. Nie 
odpowiadają one każdej aplikacji i należy brać pod uwagę wiele zmiennych.

Firma Italvibras pozostaje do dyspozycji Klientów i udziela informacji dotyczących najlep-
szego sposobu smarowania przy danej aplikacji.

3000 rpm lub więcej: KLUEBER, typ ISOFLEX NBU 15

1800 rpm lub mniej: KLUEBER, typ STABURAGS NBU 8 EP.

Na przykład: 

• MVSI 15/3810-S02 50Hz przy Ta=+20°C: ponowne smarowanie 
z 26gr. co 4000 godzin.

• MVSI 15/3810-S02 50Hz przy Ta=+30°C: ponowne smarowanie 
z 26gr. co 2600 godzin (4000x0.65).

• MVSI 15/3810-S02 50Hz przy Ta=+40°C: ponowne smarowanie 
z 26gr. co 2000 godzin (4000x0.5).

UWAGA: przy pierwszym smarowaniu należy użyć ilości smaru o 20% większej niż wskazana 
tak, aby wypełnić również kanały smarowania.
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Zaleca się kontakt z firmą ITALVIBRAS, która pozostaje do pełnej dyspozycji Klientów, w celu 
omówienia najlepszego sposobu smarowania przy danej aplikacji.

Nigdy nie należy mieszać różnych typów smarów, nawet takich o podobnych właściwo-
ściach. Zbyt duża ilość smaru podnosi temperaturę łożysk, co w konsekwencji powoduje 
zaburzenia poboru prądu.

Należy respektować przepisy środowiskowe obowiązujące w kraju, w którym używany jest 
silnik, odnoszące się do używania i usuwania środków do czyszczenia i konserwacji silnika. 
Należy także zawsze stosować się do zaleceń producentów tychże środków.

Producent silników zawsze pozostaje do pełnej dyspozycji Klienta i oferuje wsparcie i części 
zapasowe.

Firma ITALVIBRAS aktywnie dąży do tego, by oferowane przez nią produkty były bezpieczne 
z punktu widzenia środowiska.
Następujące podstawowe wskazania muszą być brane pod uwagę jako zalecenia dotyczące 
złomowania tak, aby recykling silnika po zakończeniu jego użytkowania odbył się z poszanowa-
niem środowiska naturalnego.

Należy zawsze przestrzegać przepisów i regulacji kraju, w którym silnik ma zostać zezłomo-
wany.

Po zakończeniu użytkowania, silnik musi zostać odebrany osobno. Nie należy wyrzucać go 
razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Aby ulepszyć proces recyklingu materiałów składających się na silnik wibracyjny, zalecamy 
rozebranie go. Elementy z różnych materiałów takich jak miedź, aluminium, stal itd. należy 
oddzielić i usunąć zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami.

5.2 CZĘŚCI ZAPASOWE

CZĘŚĆ 6: Złomowanie

Zamawiając części zapasowe, należy podać:
• Typ silnika (TYP wskazany na tabliczce znamionowej)
• Serię silnika (SERIA wskazana na tabliczce znamionowej)
• Numer seryjny (NUMER SERYJNY wskazany na tabliczce znamionowej)
• Napięcie i częstotliwość (wartości VOLT i HERTZ wskazane na tabliczce znamionowej)
• Numer części zapasowej (wskazany w tabeli części zapasowych na stronie X) oraz ilość.
• Dokładny adres wysyłki części oraz sposób dostawy.

ITALVIBRAS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne wysyłki części wynikające 
z nieprawidłowego lub niejasnego zamówienia.
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Kod
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Śruby Moment
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Bez dysku regulacyjnego
Aby wyregulować siłę odśrodkową należy 
obracać zewnętrzną (regulowaną) masą i 
ustawić pożądany procent, zgodnie ze wska-
zaniem małej strzałki na regulowanej masie.

Z dyskiem regulacyjnym
Aby wyregulować siłę odśrodkową należy 
obracać zewnętrzną (regulowaną) masą i 
ustawić pożądany procent zgodnie z rysun-
kiem u dołu po lewej stronie.

MASY ZACISKOWE
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1 KORPUS
2 NAWINIĘTY STOJAN
3 OBUDOWA ŁOŻYSKA
4 ŚRUBA (+PODKŁADKA)
5 PODKŁADKA SCHNORR
6 USZCZELKA O-RING
7 WAŁEK
8 KOŁNIERZ BLOKUJĄCY
9 TULEJA WAŁU
10 ŁOŻYSKO
11 USZCZELKA SMARU
12 USZCZELNIENIE WAŁU
13 KLIN
14 MASA STAŁA
15 MASA REGULOWANA
16 ŚRUBA (+PODKŁADKA)
17 PODKŁADKA SCHNORR
18 PODKŁADKA MOSIĘŻNA
19 DYSK REGULACYJNY MAS
20 PIERŚCIEŃ ZACISKOWY
21 NAKRĘTKA WAŁU
22 USZCZELKA O-RING
23 POKRYWA MAS
24 ŚRUBA (+PODKŁADKA)
25 PODKŁADKA SCHNORR
26 PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA
27 ŚRUBA (+PODKŁADKA)
28 PODKŁADKA SCHNORR
29 ŚRUBA UZIEMIENIA
30 PODKŁADKA SCHNORR
31 NAKŁADKA UZIEMIENIA
32 PODKŁADKA PIANKOWA
33 USZCZELKA O-RING

34 POKRYWA PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWEJ
35 ŚRUBA (+PODKŁADKA)
36 PODKŁADKA SCHNORR
37 DŁAWIK KABLA
38 WTYCZKA/SMAROWNICZKA
39 OSŁONA GŁÓWNA
40 PIERŚCIEŃ ZACISKOWY
41 PODKŁADKA SCHNORR
42 NASADKA WAŁU PRZECIW PYŁOM
45 WENTYLATOR
46 OSŁONA ŁOŻYSKA
47 ŚRUBA (+PODKŁADKA)
48 PODKŁADKA SCHNORR
49 SKRZYNKA ZACISKOWA TERMISTORA
50 ŚRUBA
51 WTYCZKA
52 ŚRUBA WLOTOWA
53 ŚRUBA (+PODKŁADKA)
54 PODKŁADKA SCHNORR
55 PODKŁADKA SCHNORR
59 SEPARATOR
60 ŚRUBA
61 POKRYWA SKRZYNKI ZACISKOWEJ
64 ŚRUBA
66 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR
67 DZIELONA OSŁONA
71 USZCZELKA WAŁU
75 SEPARATORY MAS
80 ŚRUBA

POLSKI
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MT1 = włącznik zabezpieczenia silnika 1
MT2 = włącznik zabezpieczenia silnika 2
C1 = stycznik 1
C2 = stycznik 1
PE = przyłącze uziemienia
Q = włącznik/wyłącznik główny
F = bezpieczniki
PTC = termistory
E1-E2 = urządzenia kontrolne termistorów, 
silnik 1/silnik 2
STP = wyłącznik
STR = włącznik
H = grzałka antykondensacyjna
C = kondensator
CA = kondensator rozruchowy
CM = kondensator pracy bieżącej
t = przekaźnik czasowy (5s)
M1 = silnik 1
M2 = silnik 2

1 26

ft•lbs Kgm
M5 4 0.55
M6 7 1
M8 16.5 2.3

M10 35 4.8
M12 58 8
M14 94 13
M16 137 19
M18 195 27
M20 275 38
M24 470 65

MOMENTY DOKRĘCANIA CZĘŚCI SILNIKA 

MOMENTY DOKRĘCANIA NAKRĘTEK
MOCOWANIA SKRZYNKI ZACISKOWEJ

MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB

MOMENTY DOKRĘCANIA NAKRĘTEK SZEŚCIOKĄTNYCH

ft•lbs Kgm

M4 0.87 0.12

M5 1.45 0.20

M6 2.17 0.30

M8 4.70 0.65

M10 9.80 1.35

ft•lbs Kgm
M12x1.75 22 3

M13x1 22 3
M15x1 36 5
M20x1 72 10

M25x1.5 123 17
M30x1.5 246 34
M45x1.5 360 50

POLSKI
LEGENDA



A

E1 E2

E2

E1

B

C D
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E F
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Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej




