
STERBOXTM

Kompaktowe
szafy sterownicze



CZYM JEST STERBOXTM?

CO OTRZYMUJE KLIENT PRZY ZAKUPIE SZAFY
STERBOXTM?

Gotową do pracy szafę sterowniczą.

Deklarację zgodności LVD.

Pełną dokumentację uruchomieniową oraz schemat elektryczny w języku polskim.

Wsparcie techniczne przy pierwszym uruchomieniu.

Dwie wersje sterowania: rozruch bezpośredni bez regulacji prędkości
oraz regulacja prędkości z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości.

Uruchomienie, zatrzymanie pracy sinika oraz regulacja prędkości odbywa się
za pomocą przycisków i potencjometru umieszczonego na elewacji szafy.

Dwie wersje wykonania: obudowa ze stali malowanej proszkowo lub obudowa
ze stali nierdzewnej.

Zasilanie 1x230V lub 3x400V.

SterboxTM jest kompaktową szafą sterowniczą, dedykowaną do pracy z jednym 
silnikiem asynchronicznym.

Szafy SterboxTM wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami 
i dyrektywami i posiadają oznakowanie CE.



STERBOXTM - KOMPAKOWE SZAFY STEROWNICZE

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI 

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe silnika asynchronicznego

uruchomienie, zatrzymanie pracy silnika asynchronicznego

regulacja prędkości obrotowej silnika asynchronicznego

PRZEZNACZENIE

przenośniki liniowe dowolnego rodzaju

podajniki wibracyjne

pompy

wentylatory

Podstawowym przemiennikiem częstotliwości stosowanym w szafach 
SterboxTM jest urządzenie TECO serii JNL510s. TECO jest częścią włoskiej 
grupy Motovario.

Opcjonalnie możliwe jest wykonanie z wykorzystaniem przemiennika 
częstotliwości Mitsubishi serii FR-E800 lub LSIS serii S100.

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie szafy z wykorzystaniem 
przemienników częstotliwości innych producentów. 

ZASTOSOWANIE



PODSTAWOWE FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI SKRZYNEK
STERBOXTM

realizowany za pomocą stycznika
brak regulacji prędkości obrotowej silnika
brak regulacji czasu rozpędzania 
i hamowania silnika

ZASILANIE

OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA SPOSÓB STEROWANIA

WERSJE WYKONANIA
I ROZMIAR SZAFY:

RODZAJ PRACY

JEDNOFAZOWE TRÓJFAZOWE

sterowanie odbywa się za pomocą 
przycisków i potencjometru umieszczonych 
na elewacji szafy

opcjonalnie możliwe jest wykonanie 
z przyciskami umieszczonymi 
w zewnętrznej kasecie sterowniczej

opcjonalnie możliwe jest integracja
z zewnętrznym sygnałem sterującym 
z pominięciem przycisków lokalnych

stal malowana proszkowo
stal nierdzewna
klasa szczelności IP65
rozmiar szafy zależny od aplikacji

każda szafa posiada przycisk 
bezpieczeństwa umieszczony na elewacji

opcjonalnie możliwe jest wykonanie szafy 
do podłączenia dodatkowych kaset 
z przyciskami bezpieczeństwa

wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa 
powoduje rozłączenie stycznika zasilającego 
przemiennik częstotliwości (TECO, LSIS) lub 
stycznika zasilającego silnik w przypadku 
rozruchu bezpośredniego, skutkujące 
zatrzymaniem silnika

w przypadku przemiennika częstotliwości 
Mitsubishi po wciśnięciu przycisku 
bezpieczeństwa następuje zadziałanie 
wejścia STO (Safety Torque Off) skutkujące 
zatrzymaniem silnika bez wyłączania 
zasilania przemiennika

obwód bezpieczeństwa zrealizowany jest 
w zależności od wymagań odbiorcy

Rozruch bezpośredni:

realizowany za pomocą przemiennika 
częstotliwości
regulacja prędkości obrotowej silnika
nastawiany czas rozpędzania i hamowania 
silnika

Pełna regulacja:



STERBOXTM - KOMPAKOWE SZAFY STEROWNICZE

TYPOSZEREG SZAF STEROWNICZYCH STERBOXTM

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI (falownik)
- urządzenie do regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego

IP65, IP20
- stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektronicznego

OZNAKOWANIE CE
- jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw 

tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA
- jest funkcją, której zadziałanie spowoduje bezpieczne zatrzymanie maszyny

Wybór mocy

PO18 - 0.18kW
PO37 - 0.37kW
P075 - 0.75kW
P150 - 1.5kW
P220 - 2.2kW

Wybór zasilania

F1 - 1x230V
F3 - 3x400V

Wybór obudowy

SM - stal malowana
INOX - stal nierdzewna

Wybór producenta

TS - TECO sterowanie skalarne
TW - TECO sterowanie wektorowe
M - Mitsubishi
L - LSIS
B - rozruch bezpośredni

MOC 0.18kW . . . . . .

1-FAZOWY

B TS TW

Obudowa
malowana

Obudowa
INOX

M L

3-FAZOWY

MOC 0.75kW MOC 2.2kW

1-FAZOWY 3-FAZOWY

B TS TW M L

STERBOX



PRZYKŁADOWE KODY

PRZYKŁADY SZAF STERBOXTM 

falownik 1 fazowy skalarny

moc 0,8kW, prąd 1,8A

komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków
Start/Stop (czarno-biały)

regulacja prędkości za pomocą potencjometru na szafie
sterowniczej

funkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku
E-STOP oraz wyłącznika głównego

przycisk reset

obudowa 300x300x210 ze stali malowanej proszkowo

IP65 

STERBOX Moc 0.37kW 1-fazowy TS Obudowa Malowana

STERBOX Moc 0.37kW 3-fazowy TS Obudowa Malowana

STERBOX Moc 0.75kW 1-fazowy TS Obudowa INOX

STERBOX Moc 2.2kW 3-fazowy B Obudowa INOX

falownik 1 fazowy skalarny

moc 0,8kW, prąd 1,8A

regulacja prędkości za pomocą potencjometru na falowniku

komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków
Start/Stop (czarno-biały)

funkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku
E-STOP oraz wyłącznika głównego

przycisk reset

obudowa 300x300x210 ze stali malowanej proszkowo

IP65 

MOC
0.37kW

ZASILANIE
1-fazowe

FALOWNIK
TECO SKALARNY

OBUDOWA
STAL MALOWANA

MOC
0.37kW

ZASILANIE
3-fazowe

FALOWNIK
TECO SKALARNY

OBUDOWA
STAL MALOWANA

MOC
0.75kW

ZASILANIE
1-fazowe

FALOWNIK
TECO SKALARNY

OBUDOWA
INOX

MOC
2.2kW

ZASILANIE
3-fazowe

ROZRUCH
BEZPOŚREDNI

OBUDOWA
INOX



STERBOXTM - KOMPAKOWE SZAFY STEROWNICZE

falownik 1 fazowy skalarny

moc 0,37W, prąd 2,6A

regulacja prędkości za pomocą potencjometru na falowniku

komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków
Start/Stop (czarno-biały)

funkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku
E-STOP oraz wyłącznika głównego

przycisk reset

obudowa 300x300x210 ze stali nierdzewnej

IP65

moc silnika 0,55kW

komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków
Start/Stop (czarno-biały)

funkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku
E-STOP oraz wyłącznika głównego

obudowa ze stali 200x300x150

IP65

moc silnika 0,55kW

komenda start, stop pracy silnika za pomocą przycisków
Start/Stop (czarno-biały)

funkcja bezpieczeństwa realizowana za pomocą przycisku
E-STOP oraz wyłącznika głównego

obudowa z tworzywa 200x300x150

IP65



Oddział Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej
ul. Tworzeń 136
41-303 Dąbrowa Górnicza

Archimedes sp. z o.o.
ul. Polna 133
87-100 Toruń

dabrowa@archimedes.pl

tel. +48 56 657 73 00 tel. +48 32 730 10 10

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA


